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5. Resumen y Abstract 

 

El presente informe de Tesis se refiere a la evaluación del método PCI del pavimento 

flexible, para que a partir de estos resultados se propongan alternativas de solución que 

permita mejorar la transitabilidad de la carretera Arizona – Vinchos desde el km 0 al 

km 10. 

 
Fue realizado a partir del deseo de saber cuán flexible y práctica es la aplicación de la 

metodología PCI. Justificándose en permitir conocer el estado de la carretera y 

asegurándose de que sea apta para el tránsito de vehículos. 

 
Al utilizar este método, se utilizó una serie de fichas de evaluación en el pavimento 

flexible de acuerdo con los métodos PCI establecidos y ajustados a los requisitos 

necesarios para identificar las fallas en la carretera Arizona-Vinchos. 

 
El objetivo principal es, evaluar las patologías del pavimento flexible aplicando el 

método PCI, para mejorar la transitabilidad de la carretera Arizona – Vinchos desde 

el km 0 al km 10, año 2021. 

 
Esta tesis consta de siete capítulos: en el capítulo I que es la Introducción que describe 

la Tesis, capitulo II que es el Revisión de Literatura sobre pavimentos flexibles y el 

PCI, capitulo III que es la Hipótesis, capitulo IV que es la Metodología para identificar 

las patologías de pavimentos flexibles, capitulo V que es resultados a partir de las fichas 

de evaluación, capítulo VI que es Conclusiones en el cual en la carretera Arizona – 

Vinchos presenta diferentes tipos de anomalías, Niveles de severidad y que tiene un 

índice de condición del pavimento promedio de las 117 muestras de 55.64 de PCI lo 

que indica que se encuentra en una condición buena, se hace mención las 

recomendaciones que a partir de los resultados obtenidos realizar una acción de 

mantenimiento menor rutinario. 

 
Palabras Claves: Pavimento Flexible, Tipos de Anomalías, Nivel de Severidad, Índice 

de Condición del Pavimento (PCI). 
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Abstract 

 

 This thesis report refers to the evaluation of the PCI method of the flexible 

pavement, so that from these results, alternative solutions are proposed that allow to 

improve the passability of the Arizona - Vinchos highway from km 0 to km 10. 

 

It was made out of the desire to know how flexible and practical the application of the 

PCI methodology is. Justifying itself in allowing to know the state of the road and 

making sure that it is suitable for vehicle traffic. 

 

When using this method, a series of evaluation cards were used on the flexible 

pavement in accordance with the established PCI methods and adjusted to the necessary 

requirements to identify the faults on the Arizona-Vinchos highway. 

 

The main objective is to evaluate the pathologies of the flexible pavement applying the 

PCI method, to improve the passability of the Arizona - Vinchos highway from km 0 

to km 10, year 2021. 

 

This thesis consists of seven chapters: in Chapter I which is the Introduction that 

describes the Thesis, Chapter II which is the Literature Review on flexible pavements 

and the ICP, Chapter III which is the Hypothesis, Chapter IV which is the Methodology 

to identify the pathologies of flexible pavements, Chapter V which is results from the 

evaluation sheets, Chapter VI which is Conclusions in which the Arizona - Vinchos 

highway presents different types of anomalies, Severity levels and has a condition 

index of the Average pavement of the 117 samples of 55.64 of PCI which indicates that 

it is in a good condition, mention is made of the recommendations that from the results 

obtained by performing a routine minor maintenance action. 

Keywords: Flexible Pavement, Types of Abnormalities, Severity Level, Pavement 

Condition Index (PCI). 
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I. INTRODUCCIÓN 

Pavimento flexible es una estructura multicapa construida sobre la subrazante que posibilita 

el desarrollo social, cultural y económico entre las distintas zonas del territorio. Tiene la 

función de brindar comodidad y seguridad al usuario. Permite que el vehículo se desplace 

más rápido y con mayor seguridad en la carretera.” 

 

Sin embargo, las deficiencias de las carreteras urbanas incluyen no solo problemas técnicos, 

sino también económicos. Los pavimentos flexibles pueden llegar a tener una vida útil de 

hasta 20 años, realizando las técnicas de mantenimiento adecuadas, la vida útil se puede 

prolongar considerablemente el tiempo de uso, el costo de la reconstrucción es mayor que el 

costo de mantenimiento.” 

 

La carretera Arizona-Vinchos es una ruta importante de longitud 10 kilómetros, que 

comprende desde la repartición via libertadores con Arizona hasta la capital del distrito de 

Vinchos, beneficiando de manera directa a una población de 13,000 habitantes.” 

 

Aún no se han determinado las condiciones de serviciabilidad para este tramo, pero se 

aprecia el deterioro prematuro de la vía, probablemente debido a los siguientes factores: falta 

de mantenimiento, fuerte sobrecarga en el tráfico, calidad del material, ausencia de sistema 

de drenaje. Estos factores pueden conducir en poner en peligro la salud a costa de las 

reparaciones del pavimento flexible.” 

 

Las patologías que muestra un pavimento flexible en la carretera Arizona – Vinchos, se debe 

al crecimiento de los vehículos, esto genera el aumento de la transitabilidad como de tráiler, 

camiones, volquetes de altos tonelajes, que producen fallas estructurales que en el tiempo se 

reflejan con:, grietas de borde, piel de cocodrilo, corrugación, ahuellamiento, parcheo, 

depresión que generan incomodidad al movilizarse la  población al llegar en mayor tiempo 

a su lugar de destino por la reducción de velocidad.” 

 

 Siendo el enunciado del problema ¿ De qué manera la evaluación de las patologías del 

pavimento flexible aplicando el método PCI, mejora la transitabilidad de la carretera 

Arizona – Vinchos? 
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Teniendo como problemas específicos: 

➢ ¿De qué manera se podrá identificar los tipos de patologías en el pavimento flexible 

de Arizona – Vinchos? 

➢ ¿Cómo determinar adecuadamente el índice de Condición del pavimento flexible en 

el pavimento flexible del Arizona – Vinchos,? 

➢ ¿Planteando una adecuada alternativa de solución para su mantenimiento y/o 

rehabilitación se podrá reducir las patologías en la vía Arizona-Vinchos. 

Para esta problemática se planteó como objetivo general: 

Evaluar las patologías del pavimento flexible aplicando el método PCI, para mejorar la 

transitabilidad de la carretera Arizona – Vichos desde el km 0 + 000 al km 10 + 000, año 

2021. 

Ahora bien, tuvimos como objetivos específicos: 

➢ Identificar los tipos de patologías en el pavimento flexible del Arizona – Vinchos, 

distrito de Vinchos, provincia Huamanga-Ayacucho.  

➢ Determinar el Índice de Condición del Pavimento del Arizona – Vinchos.  

➢ Proponer alternativas de solución adecuada para su mantenimiento y/o rehabilitación 

para eliminar las patologías encontradas en la vía Arizona-Vinchos. 

La presente investigación cuenta con una justificación teórica por que se hace un análisis 

de la literatura de autores importantes que hacen referencia a las variables en estudio. 

También cuenta con una justificación práctica por que se propondrá mejoramiento de la 

trancitabilidad del tramo Arizona a Vinchos con la determinación del PCI.  

Esta investigación tiene un alcance social en las comunidades que se encuentran en el 

tramo de Arizona a Vinchos, distrito de Vinchos, departamento de Ayacucho. 
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II.REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1    Antecedentes 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

(Aristizabal, Canizales & Leiva, 2020) Realizaron el trabajo de evaluación y la 

caracterización de la patología en el pavimento rígido de la vía que se comprende entre calles 

31 hasta la 37 con avenida ferrocarril, sentido occidente a oriente de Ibagué departamento 

de Tolima, con una longitud total de estudio de 480 mts, de los cuales se sub dividieron en 

cuatro (4) tramos de 100 mts y un (1) tramo de 80 mts. Con la finalidad de realizar un registro 

con el formato de recogimiento de datos INVIAS, la reincidencia y el nivel de rigurosidad 

para cada falla que se encuentra in-situ. En cada segmento se manifiesta el PCI, lo cual nos 

sirve para clasificar la condición en la cual se encuentra la vía entre lo fallado o muy bueno, 

esto se lleva a cavo con la incorporación del sofware UN PCI concreto 2016, se acuerdo con 

el índice arrojado se propone probables técnicas de restablecimiento para cada tramo. 

El trafico vehicular o grado de servicio que muestra la trascendencia de la infraestructura 

vial de la ciudad Ibagué, lo cual se demostró que el 91.11% automóviles, el 5.39%  buses y 

el 3.50% camiones, para un total de 8.375 vehículos que circulan en la semana por la vía de 

estudio. Esto permite una obtención de un diseño de mezcla de  concreto que cumpla con 

exigencias presentadas en la vía. El concreto que para esta investigación se implementó 

como una posible solución eco sostenible, fue la implementación de ceniza de caña de azúcar 

con sustitución parcial en porcentajes de 0%, 10% y el 20%, esto debido a factores como 

reducción de costos, disminución de la huella de CO2 y reutilización de un material 

considerado como desecho. El cual se realizó un diseño de mezcla basado en resultados 

previos de ensayos realizados a los materiales pétreos utilizados para la conformación del 

concreto, posteriormente se efectúa la conformación de 3 muestras representativas por 

porcentaje indicado, los cuales se fallaron según el ensayo a flexión del módulo de rotura a 

los 7, 42 y 56 días de realizadas, con su respectivo proceso de curado. 

 

(Miranda, 2020), Realizo el trabajo de investigación para la titulación “Deterioro en 

pavimento flexible y rígido” donde realiza la construcción de caminos con la menciona de 

los tipos de pavimentos que existente, mostrando multiples ejemplares del deterioro de 

patologías que se da como un ejemplar en un tramo en función a los años de uso. 
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(Puga, 2018) En su informe de indagación “Evaluación del pavimento rígido tamo avenida 

Loja Bogotá” tuvo como finalidad obtener el la condición del ámbito del terreno del 7estado 

situacional del tramo inflexible de la av. Loja tramo av. Américas - av. 101 de agosto, 

obteniendo como fruto de la investigación deterioros en los niveles de ocurrencia y severidad 

en su listado de características operacional en la av. 7Loja, para el tratamiento de 

información utilizaron dos métodos cuyos resultados fueron: Tramo 011 av. de las Américas 

– av. Don Bosco: (Carril Derecho) 784 “Muy Bueno” – (Carril Izquierdo) 867 “Excelente”, 

Tramo 702 av. Don Bosco – av. 81ero de Mayo: 461 “Regular” y Tramo 83 av. 41ero de 

Mayo – av. 107 de Agosto: 262 “Bueno”. 

 

(Sierra, 2018) en su informe de investigación “Evaluación de diferentes metodologías con 

diagnóstico de mantenimiento de una vía”  Pr. 0+0 – Pr. 1+20 del tramo (CALLE DH 77 

BIS ESTE – CALLE 85 SUR) en Colombia se realizó una inspección visualmente en cual 

demostró daños en formatos de las metodologías utilizadas que se tomó en cuenta, para el 

análisis de datos de la vía al llano en donde se ubica UPQ Yomasa con Dg. 77 Bis Este y 

Calle 85 Norte en el klm (PR 0+0) hasta el klm. ( P R 1+20), llegándose a encontrar 

condicione óptima para la realización de la investigación se brindó información con respecto 

a ciertos criterios y pautas según las metodologías VIZIR (francés) y PCI (americano), la 

cual al comparar estas dos metodologías se llegó a la conclusión el estado Regular a Malo 

de la carpeta asfáltica instalado en el tramo de la vía, también de recolecto datos para poder 

determinar sus ventajas y desventajas de la metodología propuesta y aplicada en la 

investigación, en el método empleado se divisó diversas fórmulas, tablas y parámetros las 

cuales serán empleado en cada una de las metodologías para obtener resultados del estado 

de la condición del pavimento analizado en la trabajo de investigación. 

 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

(Vega, 2018), “Se evaluó un proyecto de pavimentación de una determinada área de esta 

autopista donde muchas variables de diseño se proporcionan como fragmento del programa 

tratado, simulando un caso ficticio y posteriormente diferenciar del caso que se presenta en 

el campo.” 

Específicamente, la investigación se realizó en 9.5 klm de distancia, y enlaza la vía 

Interoceánica Norte de Tarapoto-Yurimaguas. Se realiza el plan del tramo tanto como para 
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flexible y rígido. Para el tramo flexible la metodología y del Instituto del Asfalto, con el 

pavimentos rígido se emplea dos metodologías; de y de Portland Cement Association. Inicia 

con una equitación económica de los precios iniciales de la construcción y gasto para los 

mantenimientos de las dos estructuras para así posteriormente optar la opción del diseño 

óptimo. El incentivo de mi tesis es diferenciar entre un suelo rígido y un suelo flexible y 

posteriormente saber la diferencia económica es la causal, en el país de Perú los pisos rígidos 

con elaborados con un inferior volumen. 

 

(Paucar, 2019), “realizo el proyecto de evaluación de pisos flexibles y rígidos considerando 

la metodología de evaluación ocular de las áreas y direcciones que está en peligro, su 

incidencia en el pavimento para su reparación o mantenimiento en la avenida Flora y Jirón 

Carabaya - Puno. Como objetivo principal es examinar el espacio de la parcela de los 

pavimentos en la ciudad de Puno, teniendo como metodología el Incide de Condición de 

Pavimento e Inspección Ocular de las Áreas y Tramos en Peligro para una buena 

preservación de la vía, para esto se plantea la revisión de 2 caminos en la Avenida Floral 

(Pav. Flexible) y el Jirón Carabaya (Pav. Regido en el transcurso del primer semestre del 

2019. Se alcanzo como logro en un pavimento de la  Avenida Flor está en condición regular 

de PCI de 49.37, en el lado de izquierda y derecha correspondientemente; dicho suceso por 

el motivo fallas más visibles como parcheo, piel de cocodrilo y huecos. Para dicho suceso 

se requiere de mantenimientos en la vía con actividad rutinaria y periódica. Dicho proceso 

se tiene que realizar antes de la temporada de lluvia y que tiene que incluir el sellado de 

grieta, parches superficiales, profundo la sustitución de parche y la señalización horizontal, 

dicho trabajo se ejecuta con un presupuesto aproximado de S/118,119.50. este pavimento de 

Jirón Carabaya presenta un estado bueno con un PCI promedio de 66.20; dicho trabajo 

requiere de un presupuesto aproximado de S/ 267,620.20. 

 

(Sánchez, 2017), “redacto su informe de Examinación del Estado del Piso de la Avenida, 

Santa Carmen, Cáceres, con el método PCI. Tuvo el objetivo principal examinar la 

condición del piso de concreto, en la avenida Santa Carmen, utilizando la operación del 

índice de condición, así posteriormente dar soluciones con propuesta de mejora. Se tuvo que 

utilizar el proceso establecido por la norma ASTM D6533-04 denominado (PCI), para 

elaborar PCI de pavimento se ve las siguientes fallas: severidad y cantidad de daños. Para la 
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implementación de la metodología se tuvo que analizar 2000 metros de pavimento, y dicho 

proceso se tuvo de dividir en etapas, sesiones y unidades de muestra. Con la inspección 

ocular se pudo determinar en qué condiciones se encuentra el pavimento, y posteriormente 

se registraron las fallas analizadas en dicho pavimento. Con toda la información obtenida se 

realizó el cálculo del PCI por muestra y por la sesión, obteniendo en las muestras 1 al 5 los 

valores del PCI de 35.2 que es malo, 77.3 que es muy bueno, 31.5 que es malo; 24.7 que es 

muy malo y 81.8 muy bueno respectivamente. Se concluye con las muestras 2 y 5 estas en 

buen estado para el tránsito vehicular, en cuanto a las muestras 1,3 y 4 tiene que ser 

reparadas.  

 

(Bernaola, 2018), “en sus tesis titulado Examinación y Examinación del PCI de Piso Rígido 

en la Av. Risco Distrito de Chilca – Huancayo. Redacta que con una buena infraestructura 

vial es de vital importancia con el objetivo de movilizarnos, la finalidad de movilizarnos 

rápidamente de un lugar a otro, dicho proceso nos ahorra un enorme ahorro de tiempo. 

Las vías en la determinada ciudad están dañadas por diversos factores como el mal proceso 

constructivo, la antigüedad de los pavimentos, etc dicho todo este proceso hace que sea 

notorio las fallas superficiales. Los causantes de las vías dañadas suelen ser la naturaleza 

destructiva lo cual contribuye a dañar rápidamente la infraestructura vial, es por eso que 

surge en método PCI, como una alternativa para las evaluaciones aplicando tanto como al 

pavimento flexible y rígido.  

 

2.1.3 Antecedentes locales  

(De la Cruz & Oriundo, 2021) “En su informe  denominado Examinación Superficial del 

Piso Regido Aplicando el Método PCI en la calle del Distrito Jesús Nazareno,  planteando 

en su objetivo es la evaluación de la superficie de la calles de Jesús Nazareno. Se tomo en 

cuenta 38 cuadras de muestras para la evaluación. Para llevar a cabo la inspección a cada 

cuadra se utilizó la técnica de la observación con lo cual se dio a conocer y se cuantifico la 

patología por su tipo y en qué nivel de severidad se encuentran en un mayor porcentaje se 

contempló que el estado de las vías tiene una severidad media a baja, las fallas más 

frecuentes encontradas son: parque pequeño, grietas lineales, grietas de esquina, resultados 

se obtiene como: grietas lineales 22.02% grietas de esquina 4.91%, parques pequeños 1.56%, 

losas divididas 0.23% pulimiento de agregado 78.51% parche grande 4.30%. Se concluye 
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dando a conocer que las muestras analizadas en dicho PCI de 80.72% indica que el 

pavimento se encuentra en una condición MUY BUENO. 

 

(Valdez, 2016) “en su proyecto titulado Disposición y Examinación de las Patologías de 

Concreto, para llegar a la obtención del listado de rasgos de piso y la condición operacional 

en la Jr Tupac Amaru se plantea el siguiente objetivo expresar el condición  de integridad 

de la estructura y así tener la condición operacional de la integridad del piso, esto a través 

de una aplicación de patología que se presenta en la vía, para ello se basa en investigación 

internacional y nacional que guardan relación con la investigación. La metodología es de 

tipo descriptivo debido a que menciona la verdad, Es cuantitativo porque se basa en las 

matemáticas para comprobar dichas informaciones, el modelo de experimentación es no 

experimental porque se hace un estudio al piso y no es necesario acudir a un laboratorio. Se 

concluye que el Jr Tupac Amaru presenta un PCI de 35, y ello determina que está en un 

estado REGULAR, para ello se plantea su reparación.  

 

(Pillaca, 2018) “en su trabajo de investigación plantea el siguiente problema, ¿Examinación 

de patologías de piso flexible de la carretera Empresa PD-3ª, de Ayacucho - Socos kilometro 

0+600 al kilómetro 1+700? El objetivo es precisar la patología y posteriormente hacer un 

análisis del PCI. metodología es descriptivo y experimental, la población está delimitada 

geográficamente en la vía Ayacucho – Socos kilometro 0+600 al kilometro1+700. Para 

desarrollar la investigación fue necesario realizar visualmente. Se identifico y cuantifico las 

fallas existentes, para ello se tuvo que utilizar el instrumento donde se registra. Se concluye 

con el resultado del PCI de 43.23 y según el contenido de calificación de pisos se determina 

en una situación REGULAR. 

” 
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2.2 Bases teóricas  

2.2.1 Característica del lugar de investigación 

La carretera Arizona - Vinchos se ubica en Ayacucho, Huamanga y el Distrito de Vinchos. 

“Inicio del lugar es la entrada a la Comunidad de Arizona. Datum: WGS84.” 

➢ Zona: 18 S. 

➢ Coordenadas Este: 571328. 

➢ Coordenadas Norte: 8527460. 

“Final del lugar es la entrada a la zona urbana de Vinchos. Datum: WGS 84.” 

➢ Zona: 18 S. 

➢ Coordenada Este: 569643. 

➢ Coordenada Norte: 8535694. 

 

 Ubicación en el tramo de la carretera Arizona – Vinchos, presenta una 

pavimentación flexible con una longitud de 10 Kms lineales.” 

 

Fuente: Google Earth 

 

 

 

 

 

 

VINCHOS  

ARIZONA 
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Tabla 1. Características de la carretera Arizona a Vinchos. 

Numero de Calzada 1 

Número de carriles por calzada 2 

Dimensión de calzada 7.00 metros. 

Distancia de Arizona a Vinchos 10,000 metros  =  10.00 Kilómetros. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.2 Pavimento 

Según (Monsalve, 2012) “Los pavimentos están constituidos por fases de capas 

superpuestas, es diseñado técnicamente con materiales adecuados para posteriormente ser 

compactadas. Se apoyan estas estructuras en la subrasante de una vía evaluada por las fallas 

geológicas. 

El pavimento tiene que cumplir respectivamente sus funciones que deben de cumplir con los 

siguientes parámetros. 

➢ Resistente a las cargas de transito 

➢ Resistencia al intemperismo 

➢ Presenta textura superficial que resiste a las velocidad y desgaste de las llantas de los 

vehículos. 

➢ Durable 

➢ Es económico 

➢ El ruido de rodadura es imperceptible. 

➢ El color no debe producir reflejos . 

(Supo, 2018) “menciona que el pavimento para la carretera y vía urbana son estructuras 

viales multicapa, esto quiere decir que están agrupados con conjuntos de capas superpuestas. 

Aquellas estructuras están construidas para soportar las cargas que se dan en un tránsito 

vehicular, como también las condiciones ambientales.  

Tiene que ser elaborado con la finalidad de dar un viaje cómodo y seguro para así poder 

imponerse sobre la superficie. Las cargar de los vehículos que se movilizan sobre estas 

estructuras producen deformaciones y esfuerzos cíclicos en las vías.  
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 Estructura de pavimento flexible. 

 

 

Los esfuerzos del pavimento que es producido por el tránsito vehicular disminuye con la 

profundidad, para ello se tiene que colocar los materiales de una buena calidad con la 

finalidad de que no se dañen las capas superiores, se tiene que llegar primeramente el terreno 

de fundación que pudo haber sido formado por relleno o corte, mayormente el relleno es 

construido con materiales resultantes de cortes sin ningún previo proceso. 

 

2.2.3 Clasificación de pavimentos 

Según (Supo, 2018) se clasifican en: 

− Pavimento compuesto 

− Rígidos o pavimento de concreto y 

− Pavimento flexible o de asfalto 

A estos se le puede añadir el pavimento articulado o mixto. 
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2.2.3.1 Pavimentos de asfalto o flexibles 

2.2.3.1.1 Pavimentos asfálticos convencionales 

Según (Supo, 2018) El pavimento asfaltico convencional son capas con mejor material de la 

parte superior que sufre esfuerzos altos y es menor en la parte inferior, es ahí donde la 

intensidad del esfuerzo es baja. La adhesión da a conocer que se puede dar uso del material 

local y por lo general proporciona un diseño más económico. 

En particular es verdad que los materiales en otras regiones suelen ser de una mejor calidad, 

pero también tienden a ser caros, pero el material local es de una menor calidad y están 

disponibles. 

 Componentes de una estructura de pavimento asfáltico convencional 

 

Fuente: Supo, 2018 

 

La figura 3. En la estructura del pavimento asfáltico, se visualiza que a partir de la parte 

superior, el concreto asfaltico se le denomina también como capa de rodadura de base 

granular, subrasante compactada sub base granular, y el suelo natural. 
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(Monsalve, 2012) “muestra que los pavimentos están conformados por una capa bituminosa 

apoyadas sobre dos capas no rígida, que es subbase y la base. 

 

 Estructura de pavimentos asfálticos (flexible) 

 

Fuente: Monsalve, 2012 

 

2.2.3.2 Pavimento rígido  

(Monsalve, 2012) “indica que está constituido la losa de un concreto hidráulico, apoyado en 

una subrasante, con un material seleccionado, que se denomina subbase de un pavimento 

rígido. El concreto hidráulico presenta un alto rigidez y elevado coeficiente de elasticidad. 

El concreto puede resistir, esfuerzos a la tensión, los comportamientos de los pavimentos 

rígidos son bueno en zonas débiles de la subrasante.  

 Estructura de pavimentos rígidos 

 

Fuente: Monsalve, 2012 
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2.2.3.3 Pavimentos Semirrígidos  

(Monsalve, 2012) Estos pavimentos son básicamente la misma estructura de pavimentos 

flexibles, una capa se encuentra rigidizada de un aditivo que presenta las caracteristicas: cal, 

emulsión, químicos, cemento y asfalto. Para mejorar los materiales se incorpora aditivos, no 

es recomendable para la elaboración del pavimento y aumentaría el costo de construcción.” 

 

2.2.3.4 Pavimentos Articulados 

(Monsalve, 2012) “define que el pavimento articulado tiene una capa de rodadura que 

presenta bloque de concreto, llamado adoquine. 

 Estructura de pavimentos articulados 

 

Fuente: Monsalve, 2012 

 

2.2.4 Fallas en pavimentos flexibles 

(Rodríguez, 2009) “describe que las patologías es el resultado de una interacción compleja 

de construcción, diseño, materiales, medio ambiente y tránsito vehicular. Teniendo factores 

combinados, son las causas de deterioros progresivos de pavimentos, que se agravan por no 

realizar un mantenimiento adecuado en la vía. 

Los pavimentos flexibles se puede agrupar las patologías en 4 categorías:” 

1) Afloramientos y otras fallas  

2) Fisuras y grietas 

3) Desintegración de pavimento o desprendimiento;  

4). Deformacion superficial Ver figura 7. 
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 Descripción de patologías.  

 

Fuente: Rodríguez, 2009 

Se describen 18 patologías comunes de pavimentos flexibles. 

2.2.4.1 Piel de cocodrilo 

Se manifiesta con una serie de fisuras que está conformado de polígonos de distintos 

tamaños, con longitud en el lado más largo de 0.5m. formándose la piel de cocodrilo, es por 

ello el nombre.” 

Es llamado agrietamiento de fatiga, se realiza en lugares sujetas a carga de tráfico, los 

agrietamientos se originan en el asfalto, las fisuras se incrementan como fisura longitudinal 

paralela, que se conectan formando polígonos irregulares.” 

Este tipo de patología se produce por el deterioro del ligante asfáltico, que tiene como 

consecuencia de flexibilidad del pavimento.” 

  Nivel de severidad de piel de cocodrilo que se denomina, Alto=c, 

Medio=b, y Bajo=a. 

 

Fuente: Rodríguez, 2009 
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2. 2.4.2 Exudación 

Se muestra como una capa que crea una superficie que es resbaladiza, brillante y reflectante 

que es pegajoso en tiempos cálidos.” 

La exudación puede ser causada por, es a causa que en la dosificación se utiliza un exceso 

de ligante asfaltico y es muy blando.” 

La exudación se produce durante tiempo cálido, no es reversible en tiempo frío. 

 

 Nivel de severidad en Exudación se denomina Alto=c, Medio=b, y 

Bajo=a. 

 

Fuente: Rodríguez, 2009 

 

2.2.4.3 Fisuras en bloque 

Son grietas interconectada de forma rectangular de tamaños variables, de aproximado 30 cm 

x 30cm hasta 3.00 x 3.00mt.” 

Esta patología de pavimento flexible, ocurre en lugares que no existe tráfico. 

 

   Nivel de severidad en fisuras de bloque se denomina Alto=c, Medio=b, y 

Bajo=a. 

 

Fuente: Rodríguez, 2009 
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2.2.4.4 Abultamiento y hundimiento 

El abultamiento y hundimiento es desplazamiento pequeño, brusco, hacia abajo y hacia 

arriba de la superficie del pavimento, distorsionando de la carretera el perfil, es causado por 

la inestabilidad del pavimento flexible, producto de factores:” 

➢ Expansión a causa de congelación. 

➢ Deficiencia en el drenaje. 

➢ Levantamiento de las losas de concreto. 

➢ Expansión del suelo. 

Los abultamientos se presentan en el flujo de un tráfico y se encuentra separado unos de 

otros de una distancia de 3 metros, la patología se denomina corrugación y sí es causado por 

depresiones, la patología se llama hinchamiento. 

 Nivel de severidad en Abultamiento y hundimiento que se denomina 

Alto=c, Medio=b, y Bajo=a. 

 
Fuente: Rodríguez, 2009 

2.2.4.5 Corrugación 

Son un conjunto de ondulaciones de hundimientos cercanas entre sí de aproximadamente de 

3.00m en el pavimento. La cima es perpendicular al sentido del tránsito.” 

Es a causa de un tránsito vehicular donde las capas superficiales son inestables. 

 Nivel de severidad en Corrugación que se denomina en Alto=c, Medio=b, 

y Bajo=a. 

  
Fuente: Rodríguez, 2009 
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2.2.4.6 Depresión 

Se muestran cuando se empoza el agua después de la lluvia, es producida cuando la 

subrasante sufre un asentamiento debido al proceso constructivo defectuoso.” 

 Nivel de severidad en depresión que se caracteriza en Alto=c, Medio=b, y 

Bajo=a. 

 
Fuente: Rodríguez, 2009 

2.2.4.7 Fisuras de borde 

Se denomina como fisuras paralelas al extremo del pavimento flexible, encontrándose a una 

distancia de 30 cm a 50 cm. Esta patología se produce por la carga de tránsito. 

 Nivel de severidad de Fisura de borde que se caracteriza de Alto=c, 

Medio=b, y Bajo=a. 

 
Fuente: Rodríguez, 2009 

 

2.2.4.8 Fisuras longitudinales o transversales. 

Se presenta en pavimentos mixtos que son entre pavimentos flexibles y pavimento rígido.  

Las grietas se presentan por el calor o temperatura que produce aumento en su dimensión de 

las losas. 
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 Nivel de severidad en fisura de reflexión de junta se caracteriza de Alto=c, 

Medio=b, y Bajo=a. 

 
Fuente: Rodríguez, 2009 

2.2.4.9 Desnivel carril – berma 

Es la desigualdad de altitud con el borde de la berma y el borde del pavimento. 

 

 Nivel de severidad del desnivel de carril- berma que se caracterizan de 

Alto=c, Medio=b, y Bajo=a. 

 

Fuente: Rodríguez, 2009 

2.2.4.10 Fisuras longitudinales y transversales 

Son fisuras paralelas a la línea direccional al eje de la carretera, estas fisuras son 

perpendiculares al eje de la vía, es causado por los siguientes motivos. 

• Utilización de ligantes pasados de fecha de vencimiento. 

• Cuando la temperatura del asfalto es mayor a 30 grados. 

• Cuando la temperatura disminuye se contrae el pavimento. 

• No presenta juntas de dilatación. 
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 Niveles de severidad en Fisuras que se caracterizan en Alto=c, Medio=b, 

y Bajo=a. 

 
Fuente: Rodríguez, 2009 

2.2.4.11 Parches  

Son áreas del pavimento que se encuentran en mal estado se le remueve para cambiar por 

otro material nuevo. 

La dimensión de las vías hace que disminuye al existir los parches, pues el área parchada es 

menor al pavimento original. 

 Niveles de severidad de Parches con las siguientes características de 

Alto=c, Medio=b, y Bajo=a. 

 
Fuente: Rodríguez, 2009 

 

2.2.4.12 Agregado pulido 

Se muestra con la pérdida de la dureza del pavimento, se manifiesta cuando la superficie del 

pavimento se vuelve suaves al tacto. 

Esta patología es causada por: 

• Poca cantidad de agregado incorporado en el asfalto. 
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• No existe agregados angulares en el pavimento. 

• Las cargas de tránsito son altas. 

• No presenta aspereza en el pavimento que evita la disminución de velocidad. 

 Niveles de severidad en agregado pulido. 

 
Fuente: Rodríguez, 2009 

2.2.4.13 Baches 

Son hoyos pequeños del pavimento que presenta un diámetro menor de 75 cm. Se presentan 

por: 

• Mal diseño del paquete estructural. 

• Defectos constructivos. 

• Son fisuras similares a piel de cocodrilo se manifiesta con la desintegración de la 

superficie. 

• No existe un adecuado drenaje. 

 Niveles de severidad en Baches que se representa de Alto=c, Medio=b, y 

Bajo=a. 

 
Fuente: Rodríguez, 2009 
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2.2.4.14 Ahuellamiento 

Es una depresión prolongada donde más transita un vehículo, que se manifiesta con 

deformaciones en las capas del pavimento. 

Es por causa de una pobre compactación del pavimento, causando movimiento lateral de las 

capas por motivo del alto tránsito de alto tonelaje. 

Las causas son: 

• Exceso de ligante. 

• Los materiales empleados son de mala calidad. 

• No se realizó en el espesor establecido el pavimento. 

• Mezcla asfáltica inestable. 

 Nivel de severidad de Ahuellamiento que se presenta de Alto=c, Medio=b, 

y Bajo=a. 

 

Fuente: Rodríguez, 2009 

 

2.2.4.15 Desplazamientos 

Son distorsiones por desplazamiento de la mezcla. Son deformaciones longitudinales de un 

área localizada del pavimento es causado por el exceso de tráfico que presiona al pavimento 

en forma de onda brusca y corta en la superficie.  

Las causas son por: 

• Presenta una adherencia inadecuada. 

• Falta de confinamiento lateral. 

• Existe vacíos en el asfalto. 
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 Nivel de severidad de desplazamiento que se caracteriza en Alto=c, Medio 

= b, y Bajo=a. 

 

Fuente: Rodríguez, 2009 

 

2.2.4.16 Fisura parabólica o por deslizamiento 

Se muestra como deslizamientos que forma media luna las grietas en la dirección del paso 

del tránsito.  

Son caudados por los siguientes factores: 

• Es causado por el frenado y giro de los vehículos. 

• Falta de riego y exceso de ligante. 

• Por incorporar en mayor cantidad la arena fina. 

 Niveles de severidad en Fisura parabólica con características de Alto=c, 

Medio = b, y Bajo=a. 

 

Fuente: Rodríguez, 2009 

 

2.2.4.17 Hinchamiento 

Es el abultamiento y levantamiento en el pavimento, con la forma de ondas largas de una 

longitud mayor a 300 cm, que deforma el pavimento flexible, se debe también debido a la 

presencia de suelos expansivos y el agrietamiento superficial. 
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 Levantamiento y deformación que sufre el perfil de la vía.  

 

Fuente: Rodríguez, 2009 

 

2.2.4.18 Peladura por intemperismo y desprendimiento de agregados 

Se origina por la desintegración superficial y la disminución de su ligante asfáltico causando 

desprendimiento de sus partículas pétreas.  

Las causas de estas fallas son: 

− Entre el agregado y asfalto existe deficiencia en la adherencia por el efecto de agentes 

externos. 

− Por causa de derramamiento de aceites de los vehículos. 

− Utilización de agregados absorbentes y sucios. 

− Tránsito de maquinarias pesadas como orugas. 

− Ligante insuficiente en la mezcla. 

 Niveles de severidad en Peladura que se caracteriza de Alto=c, Medio=b, 

y Bajo=a. 

 

Fuente: Rodríguez, 2009 
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2.2.5 Niveles de severidad de fallas 

Andreas Loizos (2009, p.46) con su investigación, determinación de la severidad a causa del 

deterioro de un pavimento, y presentar medidas de solución. 

Hay tres grados de gravedad de la falla: 

Alto (H): Son vibraciones mayores que se puede identificar en un vehículo. 

Medio (M): Nivel donde se sienten vibraciones al conducir el vehículo. 

Bajo (L): No es notorio las vibraciones en el vehículo. 

 

2.2.6 Actividades viables de mantenimiento 

2.2.6.1 Mantenimiento rutinario 

(Ferreyra, 2012) define: "Es una acción preventiva que todos los días realiza en las calles". 

El mantenimiento de rutina es un grupo de acciones correctivas diseñadas para mantener la 

superficie de la carretera en buenas condiciones de manera efectiva y eficiente y que se 

repiten probablemente a intervalos diarios.  

Cubre todas las reparaciones menores a la acera que ayudarán a garantizar que la vida útil 

de la carretera esté dentro de su vida útil planificada. 

 

2.2.6.2 Mantenimiento preventivo 

(Ferreyra, 2012) menciona que, para corregir el deterioro es necesario el mantenimiento 

preventivo. Es para pavimentos flexibles que se encuentran en óptimas condiciones, para 

cuidar la estructura, prolongar su vida y corregir los niveles de servicio. 

2.2.6.3 Rehabilitación 

(VAN Dam) menciona que: “es muy importante para el cuidado del pavimento flexible lo 

cual brinda al usuario seguridad y comodidad”. 

Rehabilitación de las vías son medidas de reparación que se pueden realizar superficialmente 

y en otros momentos estructuralmente. 

2.2.6.4 Reconstrucción 

(Humpiri, 2015) señala que: “Se trata de la rehabilitación integral de la capa de asfalto”. 

Es un reemplazo completo del pavimento flexible se realiza cuando la superficie de la 

carretera ha fallado y no puede satisfacer la demanda de vehículos y tiene un alto índice de 

deterioro. 
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Tabla 2. Calificaciones en la metodología del PCI. 

Rango Clasificación 

10 - 0 Fallado 

25 - 10 Muy malo 

40 - 25 Malo 

55 - 40 Regular 

70 - 55 Bueno 

85 - 70 Muy bueno 

100 - 85 Excelente 

Fuente: (U.S. Army Engineer Research and Development, 2001) 
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III Hipótesis  

Hipotesis general 

¿De qué manera la evaluación de las patologías del pavimento flexible aplicando el 

método PCI, mejora la transitabilidad de la carretera Arizona – Vinchos?. 

En las Hipótesis especifica se expone lo siguiente 

¿De qué manera se podrá identificar los tipos de patologías en el pavimento flexible de 

Arizona – Vinchos? 

¿Planteando una adecuada alternativa de solución para su mantenimiento y/o 

rehabilitación se podrá reducir las patologías en la vía Arizona-Vinchos. 

 

IV Metodología  

4.1.  Diseño de investigación 

Es descriptiva y no experimental para esta investigación. 

Que s e describe a continuación: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Donde: 

( M ) Muestras, ( O )  Observación, ( A )  Análisis, ( E ) Evaluación y ( R )  Resultados. 

4.2. Población y muestra 

Población 

La población es el pavimento flexible de la carretera Arizona-Vinchos.  

Muestra 

Para calcular la cantidad de muestras que se va tener en la carretera Arizona – Vinchos, se 

realizó los siguientes cálculos y como resultado se obtuvo 231 muestras. 

U. M. =
10,000𝑥7.00

303.40
= 230.72 → 231 𝑈. 𝑀. 

n =
230.72𝑥102

0.052

4
(231 − 1) + 102

→  

n=230.39, s=10 

Ahora se calcula el intervalo de evaluación de cada muestra y como resultado se obtiene 1. 

i =
231

230.39
 →   𝑖 =  1.0 

n =
𝑁𝑥𝑠2

𝑒2

4
(𝑁 − 1) + 𝑆2

 

( M ) ( O ) ( A ) ( E ) ( R ) 
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La interpretación es que en la longitud de 10,000 metros, por lo cual se realizara la 

evaluación de 117 muestras. 

Datos: 

n: 230.72 

N: 231                                                 e: 5% 

4.3. Definición y operacionalización de variables 

Es tipo de investigación descriptivo, por que describe la realidad sin alterar, Nivel de 

investigación es cuantitativo, porque describe de forma minuciosa los hechos que se 

observan mediante un estudio para proceder a su interpretación. 

Están basados en medir la evaluación de aspectos y dimensiones del pavimento y patologías 

existentes en el área de estudio de cada unidad de muestra. por el diseño de investigación. 

Se realiza de la siguiente forma, una vez realizada la evaluación visual y resumidas las 

diferentes fallas que existen en el pavimento, hay varios métodos para determinar el estado 

de un pavimento, se entiende de esta forma pavimento Excelente = 100% Pavimento 

Destruido = 0%. 

Variables independientes 

Las patologías del pavimento flexible del tramo Arizona-Vinchos: 

− Grietas de piel de cocodrilo Baches. 

− Exudación de asfalto. 

− Grieta de contracción (bloque). 

− Grieta de borde. 

− Depresiones. 

− Grietas longitudinales y transversales. 

− Desnivel calzado. 

− Ahuellamientos. 

− Hinchamientos, etc. 

Variables dependientes 

− PCI. 

− Los rangos de calificación 
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Tabla 3. Operacionalización de variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS 

INSTRUM

ENTO 

ESCALA  DE 

MEDICIÓN 

Variable 

Independiente 

Evaluación de 

las patologías 

del pavimento 

flexible 

(Campos, 2015) 

menciona que: “al 

realizar la 

evolución de un 

tramo se puede 

determinar la 

capacidad 

estructural del 

pavimento”. 

La evaluación de la carretera 

permite conocer la 

información preliminar que 

nos permita reconocer sus 

características geométricas y 

de transito; además la 

aplicación de la metodología 

PCI es de gran importancia 

para determinar niveles de 

severidad, intensidad y tipos 

de las fallas en el          pavimento 

flexible, mediante el método 

del PCI permitirá evaluar el 

rango de  deterioro de una vía 

proporcionando 7 escalas de 

medición para facilitar un 

mantenimiento correcto 

según sea           el caso. 

- Información 

preliminar. 

- Características geométricas. 

- Características del tránsito.  

 Fichas de 

evaluación 

(PCI) 

 

Razón 

 

- Tipos de 

fallas en 

pavimento 

flexible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Piel de Cocodrilo (m2) 

- Exudación (m2) 

- Agrietamiento en bloque (m2) 

- Abultamiento y Hundimiento (m2) 

- Corrugación (m2) 

- Depresión (m2) 

- Grieta de Borde (ml) 

- Grieta de reflexión (ml) 

- Desnivel carril berma (ml) 

- Grietas Longitudinales y transversales (ml) 

- Parcheo (m2) 

- Pulimiento de agregados (m2) 

- Huecos (Und) 

- Cruce de vía férrea (m2) 

- Ahuellamiento (m2) 

- Desplazamiento (m2) 

- Grieta parabólico (m2) 

- Hinchamiento (m2) 

- Desprendimiento de agregados (m2) 

- Niveles de 

severidad de 

fallas. 

- Bajo, Medio y Alto 

Variable 

Dependiente: 

(Flores, 2016) 

Menciona “Al 

realizar el 

El mejoramiento de una   

carretera permite una mejor 
Actividades 

viables de 

mantenimiento  

- Mantenimiento rutinario. 

- Mantenimiento preventivo. 

- Rehabilitación  

 Proposición 

de 

mantenimie

 

Razón 
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Mejorar la 

transitabilidad  

mantenimiento de 

un pavimento 

flexible mejora el 

transporte de los 

vehículos 

mejorando en la 

disminución de los 

costos y 

accidentes”. 

Transitabilidad vehicular, a 

partir de la realización de las 

actividades viables de 

mantenimiento para 

proporcionar comodidad y 

seguridad al usuario. 

- Reconstrucción. nto con los 

datos 

obtenidos.  

Fuente: Elaboración propia 
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4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En gabinete se realiza con la técnica de análisis documental y el instrumento a utilizar es 

la ficha de registro de datos. 

En campo se realiza con la técnica de observación y el instrumento a utilizar es una ficha 

de registro. 

4.5. Plan de análisis 

Se realiza la técnica de observación en el cual se emplearán fichas con formato de la 

metodología PCI. 

4.6. Matriz de consistencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 1. Matriz de consistencia. 

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE 

APLICANDO EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA 

ARIZONA - VINCHOS 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 

Problema General Objetivo General Hipótesis 

General 

Variable 

Independiente 

¿De qué manera la evaluación de las 

patologías del pavimento flexible aplicando 

el método PCI, mejora la transitabilidad de la 

carretera Arizona – Vinchos? 

Evaluar las patologías del pavimento flexible 

aplicando el método PCI, para mejorar la 

transitabilidad de la carretera Arizona – Vinchos 

desde el km 

0 + 000 al km 10 + 000, año 2021 

Se logrará Evaluar las patologías del 

pavimento flexible aplicando el método PCI, 

para mejorar la transitabilidad de la carretera 

Arizona – Vinchos desde el km 

0 + 000 al km 10 + 000, año 2021. 

. 

 
Evaluación de las 

patologías del 

pavimento 

flexible 

Problema Especifico Objetivo Especifico hipótesis 

Especifico 

Variable 

Dependiente 

¿De qué manera se podrá identificar los 

tipos de patologías en el pavimento flexible 

de Arizona – Vinchos? 

¿Planteando una adecuada alternativa de 

solución para su mantenimiento y/o 

rehabilitación se podrá reducir las patologías 

en la vía Arizona-Vinchos. 

Identificar los tipos de patologías en el 

pavimento flexible del Arizona – Vinchos. 

 

Proponer alternativas de solución adecuada para 

su mantenimiento y/o rehabilitación para 

eliminar las patologías encontradas en la vía 

Arizona-Vinchos. 

 

Se logrará identificar los tipos de 

patologías en el pavimento flexible del 

Arizona – Vinchos. 

 

Se lograra proponer alternativas de 

solución adecuada para su mantenimiento 

y/o rehabilitación para eliminar las 

patologías encontradas en la vía Arizona-

Vinchos. 
. 

 

Mejorar la 

transitabilidad 
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4.7 Principios Éticos 

La Universidad Católica de Trujillo establece los principios éticos, por lo cual los datos 

obtenidos y procesado son reales que se refleja en campo y es confidencial para evitar los 

plagios de la información realizada.  
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V. Resultados 

5.1 Resultados 

5.1.1 Tipos de fallas existentes 

En la inspección en el tramo en evaluación, los resultados obtenidos se observó las 

siguientes patologías en la carretera Arizona – Vinchos. 

Tabla 3. Frecuencia y porcentaje de incidencia de las patologías en pavimentos flexibles 

de la carretera Arizona a Vinchos. 

Nº TIPO DE FALLA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1   Piel de cocodrilo (m2) 93 20% 

2   Exudación (m2) 1 0.% 

3   Agrietamiento en bloque (m2) 15 3% 

4   Abultamiento y Hundimiento (m2) 3 1% 

5   Corrugacion (m2) 1 0% 

6   Depresiones (m2) 11 2% 

7   Grieta de borde (ml) 86 18% 

8   Grietas de flexión de juntas (ml) 0 0.% 

9   Desnivel carril - berma (ml) 5 1% 

10   Grietas longitudinales y transversales (ml) 12 3% 

11   Parcheo (m2) 40 8% 

12   Pulimineto de Agregados (m2) 53 11% 

13   Huecos 85 18% 

14   Cruce de via Ferrea (m2) 0 0.% 

15   Ahuellamientos (m2) 31 7% 

16   Desplazamiento (m2) 0 0% 

17   Grietas Parabolica (m2) 4 1% 

18   Hinchamiento (m2) 19 4% 

19   Desprendiemiento de Agregados (m2) 16 3% 

TOTAL DE FALLAS 475 100% 
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 Porcentaje de fallas existentes en el pavimento flexible en el tramo de 

la carretera  Arizona – Vinchos. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

5.1.2 Plan de actividades viables de mantenimiento 

5.1.2.1. Actividades de mantenimiento en pavimento flexible basado en el PCI. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se propone los mantenimientos que se debe realizar 

según las patologías encontradas en cada muestra que se evaluó de la carretera de Arizona 

a Vinchos. 
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Tabla 4. Plan de mantenimiento de acuerdo al, PCI obtenido en cada muestra evaluada. 

 

INICIAL FINAL

UM 1 0+000 0+043 301.00 55.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 2 0+086 0+129 301.00 50.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 3 0+172 0+215 301.00 58.00 BUENO
MENOR 

RUTINARIO

UM 4 0+258 0+301 301.00 32.00 POBRE
MAYOR 

CORRECTIVO

UM 5 0+344 0+387 301.00 87.00 EXCELENTE MENOR 

UM 6 0+430 0+473 301.00 68.00 BUENO
MENOR 

RUTINARIO

UM 7 0+516 0+559 301.00 77.00 MUY BUENO MENOR

UM 8 0+602 0+645 301.00 75.00 MUY BUENO MENOR

UM 9 0+688 0+731 301.00 74.00 MUY BUENO MENOR

UM 10 0+774 0+817 301.00 59.00 BUENO
MENOR 

RUTINARIO

UM 11 0+860 0+903 301.00 48.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 12 0+946 0+989 301.00 77.00 MUY BUENO MENOR

UM 13 1+032 1+075 301.00 49.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 14 1+118 1+161 301.00 55.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 15 1204 1+247 301.00 54.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 16 1+290 1+333 301.00 52.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 17 1+376 1+419 301.00 76.00 MUY BUENO MENOR

UM 18 1+462 1+505 301.00 58.00 BUENO
MENOR 

RUTINARIO

UM 19 1+548 1+591 301.00 88.00 EXCELENTE
MENOR 

RUTINARIO

UM 20 1+634 1+677 301.00 34.00 POBRE
MAYOR 

CORRECTIVO

UM 21 1+720 1+763 301.00 49.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 22 1+806 1+849 301.00 66.00 BUENO
MENOR 

RUTINARIO

UM 23 1+892 1+935 301.00 70.00 BUENO
MENOR 

RUTINARIO

UM 24 1+978 2+021 301.00 69.00 BUENO
MENOR 

RUTINARIO

UM 25 2+064 2+107 301.00 59.00 BUENO
MENOR 

RUTINARIO

UM 26 2+150 2+193 301.00 42.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 27 2+236 2+279 301.00 55.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 28 2+322 2+365 301.00 49.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 29 2+408 2+451 301.00 44.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 30 2+494 2+537 301.00 34.00 POBRE
MAYOR 

CORRECTIVO

UM 31 2+580 2+623 301.00 50.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

NIVEL DE 

MANTENIMIENTO

PROGRESIVASUNIDAD DE 

MUESTRA 
AREA CALIFICACIÓN

ESTADO 

PARCIAL
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Continuación de la tabla 4 del Plan de mantenimiento de acuerdo al, PCI 

obtenido en cada muestra evaluada. 

 

 

INICIAL FINAL

UM 32 2+666 2+709 301.00 42.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 33 2+752 2+795 301.00 43.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 34 2+838 2+881 301.00 43.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 35 2+924 2+967 301.00 31.00 POBRE
MAYOR 

CORRECTIVO

UM 36 3+010 3+053 301.00 33.00 POBRE
MAYOR 

CORRECTIVO

UM 37 3+096 3+139 301.00 50.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 38 3+182 3+225 301.00 42.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 39 3+268 3+311 301.00 50.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 40 3+354 3+397 301.00 34.00 POBRE
MAYOR 

CORRECTIVO

UM 41 3+440 3+483 301.00 25.00 MUY POBRE
MAYOR 

CORRECTIVO

UM 42 3+526 3+569 301.00 58.00 BUENO
MENOR 

RUTINARIO

UM 43 3+612 3+655 301.00 56.00 BUENO
MENOR 

RUTINARIO

UM 44 3+698 3+741 301.00 63.00 BUENO
MENOR 

RUTINARIO

UM 45 3+784 3+827 301.00 26.00 POBRE
MAYOR 

CORRECTIVO

UM 46 3+870 3+913 301.00 61.00 BUENO
MENOR 

RUTINARIO

UM 47 3+956 3+999 301.00 59.00 BUENO
MENOR 

RUTINARIO

UM 48 4+042 4+085 301.00 55.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 49 4+128 4+171 301.00 50.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 50 4+214 4+257 301.00 49.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 51 4+300 4+343 301.00 50.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 52 4+386 4+429 301.00 93.00 EXCELENTE MENOR

UM 53 4+472 4+515 301.00 52.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 54 4+558 4+601 301.00 40.00 POBRE
MAYOR 

CORRECTIVO

UM 55 4+644 4+687 301.00 46.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 56 4+730 4+773 301.00 58.00 BUENO
MENOR 

RUTINARIO

UM 57 4+816 4+859 301.00 62.00 BUENO
MENOR 

RUTINARIO

UM 58 4+902 4+945 301.00 43.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 59 4+988 5+031 301.00 54.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 60 5+074 5+117 301.00 90.00 EXCELENTE MENOR

UM 61 5+160 5+203 301.00 58.00 BUENO
MENOR 

RUTINARIO

UM 62 5+246 5+289 301.00 41.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 63 5+332 5+375 301.00 54.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 64 5+418 5+461 301.00 55.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

NIVEL DE 

MANTENIMIENTO

UNIDAD DE 

MUESTRA 

PROGRESIVAS
AREA CALIFICACIÓN

ESTADO 

PARCIAL
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Continuación de la tabla 4 del Plan de mantenimiento de acuerdo al, PCI 

obtenido en cada muestra evaluada. 

 

INICIAL FINAL

UM 65 5+504 5+547 301.00 55.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 66 5+590 5+633 301.00 38.00 POBRE
MAYOR 

CORRECTIVO

UM 67 5+676 5+719 301.00 55.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 68 5+762 5+805 301.00 59.00 BUENO
MENOR 

RUTINARIO

UM 69 5+848 5+891 301.00 46.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 70 5+934 5+977 301.00 33.00 POBRE
MAYOR 

CORRECTIVO

UM 71 6+020 6+063 301.00 53.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 72 6+106 6+149 301.00 62.00 BUENO
MENOR 

RUTINARIO

UM 73 6+192 6+235 301.00 61.00 BUENO
MENOR 

RUTINARIO

UM 74 6+278 6+321 301.00 39.00 POBRE
MAYOR 

CORRECTIVO

UM 75 6+364 6+407 301.00 55.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 76 6+450 6+493 301.00 36.00 POBRE
MAYOR 

CORRECTIVO

UM 77 6+536 6+579 301.00 91.00 EXCELENTE MENOR

UM 78 6+622 6+665 301.00 58.00 BUENO
MENOR 

RUTINARIO

UM 79 6+708 6+751 301.00 65.00 BUENO
MENOR 

RUTINARIO

UM 80 6+794 6+837 301.00 44.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 81 6+880 6+923 301.00 57.00 BUENO
MENOR 

RUTINARIO

UM 82 6+966 7+009 301.00 35.00 POBRE
MAYOR 

CORRECTIVO

UM 83 7+052 7+095 301.00 56.00 BUENO
MENOR 

RUTINARIO

UM 84 7+138 7+181 301.00 89.00 EXCELENTE MENOR

UM 85 7+224 7+267 301.00 61.00 BUENO
MENOR 

RUTINARIO

UM 86 7+310 7+353 301.00 60.00 BUENO
MENOR 

RUTINARIO

UM 87 7+396 7+439 301.00 92.00 EXCELENTE MENOR

UM 88 7+482 7+525 301.00 48.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 89 7+568 7+611 301.00 80.00 MUY BUENO MENOR

UM 90 7+654 7+697 301.00 90.00 EXCELENTE
MENOR 

RUTINARIO

UM 91 7+740 7+783 301.00 47.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 92 7+826 7+869 301.00 73.00 MUY BUENO MENOR

UM 93 7+912 7+955 301.00 49.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 94 7+998 8+041 301.00 64.00 BUENO
MENOR 

RUTINARIO

UM 95 8+084 8+127 301.00 59.00 BUENO
MENOR 

RUTINARIO

UM 96 8+170 8+213 301.00 51.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 97 8+256 8+299 301.00 51.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 98 8+342 8+385 301.00 31.00 POBRE
MAYOR 

CORRECTIVO

UM 99 8+428 8+471 301.00 48.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UNIDAD DE 

MUESTRA 

PROGRESIVAS
AREA CALIFICACIÓN

ESTADO 

PARCIAL

NIVEL DE 

MANTENIMIENTO
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Continuación de la tabla 4 del Plan de mantenimiento de acuerdo al, PCI 

obtenido en cada muestra evaluada. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

5.2 Análisis de resultados 

Objetivo específico 1: Al Identificar los tipos de patologías en el pavimento 

flexible del Arizona – Vinchos, en el kilómetro 0 al kilómetro 10. 

 

Campos Díaz (2017, p.4) menciona, que determino con el método PCI el estado del 

pavimento flexible, concluyendo que pudo determinar las siguientes patologías: 

INICIAL FINAL

UM 100 8+514 8+557 301.00 89.00 EXCELENTE MENOR 

UM 101 8+600 8+643 301.00 67.00 BUENO
MENOR 

RUTINARIO

UM 102 8+686 8+729 301.00 92.00 EXCELENTE MENOR 

UM 103 8+772 8+815 301.00 47.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 104 8+858 8+901 301.00 49.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 105 8+944 8+987 301.00 70.00 BUENO
MENOR 

RUTINARIO

UM 106 9+030 9+073 301.00 62.00 BUENO
MENOR 

RUTINARIO

UM 107 9+116 9+159 301.00 72.00 MUY BUENO MENOR

UM 108 9+202 9+245 301.00 43.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 109 9+288 9+331 301.00 57.00 BUENO
MENOR 

RUTINARIO

UM 110 9+374 9+417 301.00 41.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 111 9+460 9+503 301.00 63.00 BUENO
MENOR 

RUTINARIO

UM 112 9+546 9+589 301.00 49.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 113 9+632 9+675 301.00 51.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 114 9+718 9+761 301.00 49.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 115 9+804 9+847 301.00 56.00 BUENO
MENOR 

RUTINARIO

UM 116 9+890 9+933 301.00 45.00 REGULAR
MENOR 

RUTINARIO

UM 117 9+976 10+000 301.00 38.00 POBRE
MAYOR 

CORRECTIVO

NIVEL DE 

MANTENIMIENTO

UNIDAD DE 

MUESTRA 

PROGRESIVAS
AREA CALIFICACIÓN

ESTADO 

PARCIAL
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abultamiento, fisuras longitudinales, piel de cocodrilo, parches, baches y 

ahuellamiento. 

 

Del mismo modo se pudo identificar 17 patologías de las 19 patologías en 

evaluación con el método PCI, en el cual no se pudo encontrar a 2 patologías. Las 

patologías encontradas con mayor frecuencia en las 117 muestras que se evaluó 

fueron los siguientes: Piel de Cocodrilo (93) con un 20.00 % grado de incidencia, 

Agrietamiento en bloque (15) con un 15.00 %, Abultamiento y Hundimiento (3) 

con un 1.00 %, Depresiones (11) con un 2.00 %, Grieta de borde (86) con un 18.00 

%, Desnivel carril - berma (5) con un 1.00 %, Grietas longitudinales y transversales 

(12) con un 3.00 %, Parcheo (40) con un 8.00 %, Pulimiento de Agregados (53) con 

un 11.00 %, Huecos (85) con un 18.00 %, Ahuellamientos (31) con un 7.00 %, 

Grietas Parabólica (4) con un 1.00 % y Hinchamiento (19) con un 4.00 % . 

 

Objetivo específico 2: Determinar el Índice de Condición del Pavimento del 

Arizona – Vinchos, distrito de Vinchos, provincia Huamanga-Ayacucho desde el 

kilometro 0 al 10. 

 

Confirmando que al aplicar el método PCI en la carretera Arizona – Vinchos desde 

el kilómetro 0 al 10, se identificó diferentes índices y condiciones de pavimento 

PCI, los resultados obtenidos fueron: Pobre, Regular, Bueno y Muy Bueno. 

 

Objetivo específico 3: Proponer alternativas de solución adecuada para su 

mantenimiento y/o rehabilitación para eliminar las patologías encontradas en la vía 

Arizona-Vinchos, distrito de Vinchos, provincia Huamanga-Ayacucho. 

 

Pacheco Risco (2012, p. 19) menciona: En los pavimentos superficiales ha podido 

determinar que adecuadas condiciones estructurales, realizando su investigación a 

partir del kilómetro 0 al kilómetro 7+200, concluyendo que los mantenimientos son 

importantes oportunamente cuando se presentan las patologías en pavimentos 

flexibles. 
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Los resultados obtenidos se describe a continuación diferentes alternativas de 

mantenimiento en pavimentos flexibles, para que brinde la facilidad de poder 

brindar el servicio de transporte de los vehículos, para proponer los mantenimientos 

a realizar se debe contar con el resultado del Índice Condición de pavimento PCI 

de la carretera Arizona a Vinchos, estos resultados se describen en la tabla 5. Se 

presenta las alternativas de mantenimiento de los resultados obtenidos en la tabla 

141 que describe detalladamente el mantenimiento a realizar. 
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VI. Conclusiones  

6.1 Aspectos complementarios 

− Las patologías encontradas en la carretera Arizona a Vinchos  desde el kilometro 

0 al 10 son: Piel de Cocodrilo (93) con un 20.00 %, Agrietamiento en bloque (15) 

con un 15.00 %, Abultamiento y Hundimiento (3) con un 1.00 %, Depresiones 

(11) con un 2.00 %, Grieta de borde (86) con un 18.00 %, Desnivel carril - berma 

(5) con un 1.00 %, Grietas longitudinales y transversales (12) con un 3.00 %, 

Parcheo (40) con un 8.00 %, Pulimiento de Agregados (53) con un 11.00 %, 

Huecos (85) con un 18.00 %, Ahuellamientos (31) con un 7.00 %, Grietas 

Parabólica (4) con un 1.00 % y Hinchamiento (19) con un 4.00 %. 

− Una vez que se pudo determinar el Índice de Condición de Pavimento PCI desde 

el Kilómetro 0 al 10 en la carretera Arizona a Vinchos, se puede concluir, que se 

requiere realizar acciones de mantenimiento como: menor rutinario; menor y 

mayor correctivo para las patologías identificadas en la carretera Arizona – 

Vinchos, que gracias a esta investigación se pueda mejorar la transitabilidad de 

los vehículos al realizar su mantenimiento oportuno. 
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Tabla 5. Ficha de Datos de las Unidades de Muestra. 

 



68 

 

 



69 

 

 



70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CÁLCULO DEL ÍNDICE 

DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO 

(PCI) DE CADA INIDAD DE 

MUESTRA EVALUADA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

Tabla 6. Ficha de Datos de la Muestra 1, Progresiva 0+000 -0+043 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 M 2.440 4.660 1.660 8.76 2.91 31.64

1 L 3.400 2.5O 3.40 1.13 10.78

7 L 0.700 0.500 0.400 0.300 0.200 2.10 0.70 1.00

13 M 1.200 0.800 0.200 2.20 0.73 26.62

0.00

0.00

0.00

7.28 70.04

31.64

7.28

# Total q CDV

1 31.64 26.62 10.78 1.00 0.00 0.00 0.00 70.04 3 44.02

2 31.64 26.62 2.00 1.00 61.26 2 44.88

3 31.64 2.00 2.00 1.00 36.64 1 36.64

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

45.00

PCI     =

PCI     = 55

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV

SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

0+043

0+000

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

TIPOS DE FALLAS

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2)

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 1
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UNIDAD DE MUESTRA UM 1. PROG. 0+000 -0+043 

La unidad de muestra UM 1 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad media: piel de cocodrilo y huecos. Se encontraron también piel de cocodrilo y 

grieta de borde con severidad baja. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 31.64, 10.78, 1.00 y 26.62, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 31.64. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 45.00, dando como resultado un PCI de 55, que corresponde a un 

pavimento regular. 

En la figura 1 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes tipos 

de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 0+000 -0+043. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad media ocupando el 2.91 %, seguida de 

la falla Piel de cocodrilo con severidad baja de 1.13 %.  Asimismo, la falla Grietas de 

Borde con 0.70% y con severidad media Huecos con 0.73 %. 

 

 

0.00%
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1.13%
0.70% 0.73%
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Tabla 7. Ficha de Datos de la Muestra 2, Progresiva 0+086 -0+129 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

3 L 22.600 4.800 8.600 36.00 11.96 15.88

3 M 8.400 4.600 2.600 1.400 17.00 5.65 12.30

13 L 7.000 7.00 2.33 31.28

15 L 12.600 1.400 14.00 4.65 20.30

0.00

0.00

0.00

7.31 79.76

31.28

7.31

# Total q CDV

1 31.28 20.30 15.88 12.30 0.00 0.00 0.00 79.76 3 49.85

2 31.28 20.30 2.00 12.30 65.88 2 48.11

3 31.28 2.00 2.00 12.30 47.57 1 47.33

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

50.00

PCI     =

PCI     = 50

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 2

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

0+086

0+129

TIPOS DE FALLAS

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos (und)

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 2.  PROG. 0+086 -0+129 

La unidad de muestra UM 2 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad media: agrietamiento en bloque. Se encontraron agrietamiento en bloque, 

huecos y ahuellamientos con severidad baja. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 15.88, 12.30, 31.28 y 20.30, 

teniendo un valor deducido más alto en esta unidad de 31.28. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 50.00, dando como resultado un PCI de 50, que corresponde a un 

pavimento regular. 

En la figura 2 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes tipos 

de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 0+086 - 0+129. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la patología en este tramo es la falla 

Agrietamiento en bloque con severidad baja ocupando el 11.96 %, seguida de la falla 

Agrietamiento en bloque con severidad media de 5.65 %.  Asimismo, con una severidad 

baja, la falla Huecos con 2.33% y Ahuellamientos con 4.65 %. 
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12.00%

3.-
Agrietamiento
en bloque (m2)
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Tabla 8. Ficha de Datos de la Muestra 3, Progresiva 0+172 - 0+215 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

3 M 4.500 8.800 2.600 15.90 5.28 11.56

5 L 8.400 4.600 13.00 4.32 7.32

7 L 0.500 2.500 0.800 0.500 4.30 1.43 2.43

13 M 4.000 2.000 3.000 9.00 2.99 35.93

0.00

0.00

0.00

6.88 57.24

35.93

6.88

# Total q CDV

1 35.93 11.56 7.32 2.43 0.00 0.00 0.00 57.24 3 36.07

2 35.93 11.56 2.00 2.43 51.92 2 38.35

3 35.93 2.00 2.00 2.43 42.36 1 42.36

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

42.00

PCI     =

PCI     = 58

CONDICION DEL PAVIMENTO: Bueno

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 3

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

0+172

0+215

TIPOS DE FALLAS

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 3.  PROG. 0+172 -0+215 

La unidad de muestra UM 3 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

Abultamiento y Hundimiento y Huecos. Se encontraron también Corrugación y Grieta de 

borde con severidad baja. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 11.56, 7.32, 2.43 y 35.93, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 35.93. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 42.00, dando como resultado un PCI de 58, que corresponde a un 

pavimento bueno. 

En la figura 3 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes tipos 

de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 0+172 -0+215. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa es la falla Agrietamiento en bloque con 

severidad media ocupando el 5.28 %, seguida de la falla Corrugación con severidad baja 

de 4.32 % y la falla Grietas de Borde con 1.43 %, y con mayor densidad la patología 

Huecos con 2.99 %. 
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Tabla 9. Ficha de Datos de la Muestra 4, Progresiva 0+258 -0+310 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 6.800 22.800 4.600 34.20 11.36 42.81

12 L 8.600 4.800 16.400 8.600 38.40 12.76 9.51

7 M 0.880 0.500 1.200 0.600 0.500 3.68 1.22 5.45

13 M 2.000 4.000 6.00 1.99 45.91

0.00

0.00

0.00

5.97 103.68

45.91

5.97

# Total q CDV

1 45.91 42.81 9.51 5.45 0.00 0.00 0.00 103.68 3 64.84

2 45.91 42.81 2.00 5.45 96.16 2 68.31

3 45.91 2.00 2.00 5.45 55.35 1 55.35

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

68.00

PCI     =

PCI     = 32

CONDICION DEL PAVIMENTO: Pobre

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2)

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

0+258

0+301

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 4
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UNIDAD DE MUESTRA UM 4. PROG. 0+258 -0+310 

La unidad de muestra UM 4 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: piel de cocodrilo y Pulimiento de Agregados. Se encontraron también 

Grieta de borde y Huecos con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 42.81, 9.51, 5.45 y 45.91, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 45.91. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 68.00, dando como resultado un PCI de 32, que corresponde a un 

pavimento pobre. 

En la figura 4 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes tipos 

de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 0+258 -0+310 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad baja ocupando el 11.36 %, seguida de la 

falla Pulimiento de Agregados con 12.76 %.  Asimismo, con una severidad media la falla 

Grietas de Borde con 1.22% y Huecos con 1.99 %. 
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Tabla 10. Ficha de Datos de la Muestra 5, Progresiva 0+344 -0+387 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

12 M 4.800 26.400 28.000 59.20 19.67 7.83

10 L 1.500 2.400 3.600 2.800 10.30 3.42 2.42

7 L 0.600 1.200 0.800 0.400 3.00 1.00 2.00

18 L 0.500 0.800 1.30 0.43 1.00

0.00

0.00

0.00

9.46 13.25

7.83

9.46

# Total q CDV

1 7.83 2.42 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 13.25 3 8.65

2 7.83 2.42 2.00 1.00 13.26 2 12.65

3 7.83 2.00 2.00 1.00 12.83 1 12.83

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

13.00

PCI     =

PCI     = 87

CONDICION DEL PAVIMENTO: Excelente

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2)

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

0+344

0+387

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 5
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UNIDAD DE MUESTRA UM 5. PROG. 0+344 -0+387 

La unidad de muestra UM 5 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad media: Pulimiento de Agregados. Se encontraron también Grietas 

longitudinales y transversales, Grieta de borde e Hinchamiento severidad baja. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 7.83, 2.42, 2.00 y 1.00, teniendo un 

valor deducido más alto en esta unidad de 7.83. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 13.00, dando como resultado un PCI de 87, que corresponde a un 

pavimento excelente. 

En la figura 5 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes tipos 

de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 0+344 -0+387. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Pulimiento de Agregados con severidad media ocupando el 19.67 %, 

seguida de la falla Grietas longitudinales y transversales con severidad baja de 3.42 %.  

Asimismo, la falla Grietas de Borde con 1.00% y Hinchamiento con 0.43 %. 
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Tabla 11. Ficha de Datos de la Muestra 6, Progresiva 0+430 -0+473. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 2.800 1.200 6.800 6.600 17.40 5.78 27.56

12 L 2.600 4.800 2.600 10.00 3.32 0.32

13 L 2.000 2.00 0.66 13.29

7 L 0.500 0.400 0.600 0.350 1.85 0.61 1.00

0.00

0.00

0.00

7.65 42.17

27.56

7.65

# Total q CDV

1 27.56 13.29 1.00 0.32 0.00 0.00 0.00 42.17 3 25.52

2 27.56 13.29 2.00 0.32 43.17 2 32.22

3 27.56 2.00 2.00 0.32 31.88 1 31.88

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

32.00

PCI     =

PCI     = 68

CONDICION DEL PAVIMENTO: Bueno

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2)

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

0+430

0+473

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 6
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UNIDAD DE MUESTRA UM 6. PROG. 0+430 -0+473 

La unidad de muestra UM 6 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad media: Piel de cocodrilo, Pulimiento de Agregados, Huecos y Grieta de borde. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 27.56, 0.32, 13.29 y 1.00, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 27.56. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 32.00, dando como resultado un PCI de 68, que corresponde a un 

pavimento bueno. 

En la figura 6 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes tipos 

de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 0+430 -0+473. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad baja ocupando el 5.78 %, seguida de la 

falla Pulimiento de Agregados con severidad baja de 3.32 %.  Asimismo, la falla Huecos 

con 0.66% y Grieta de borde con 0.61 %. 
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Tabla 12. Ficha de Datos de la Muestra 7, Progresiva 0+516 -0+559 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

12 L 2.400 4.600 7.00 2.33 1.00

12 M 8.400 4.600 2.400 1.200 16.60 5.51 2.03

7 L 0.500 0.400 0.200 0.600 0.800 2.50 0.83 1.00

1 L 0.500 0.800 4.600 1.400 7.30 2.43 17.70

0.00

0.00

0.00

8.56 21.73

17.70

8.56

# Total q CDV

1 17.70 2.03 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 21.73 3 11.21

2 17.70 2.03 2.00 1.00 22.73 2 16.18

3 17.70 2.00 2.00 1.00 22.70 1 22.70

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

23.00

PCI     =

PCI     = 77

CONDICION DEL PAVIMENTO: Muy bueno

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2)

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

0+516

0+559

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 7
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UNIDAD DE MUESTRA UM 7. PROG. 0+516 -0+559 

La unidad de muestra UM 7   está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: Pulimiento de Agregados, Grieta de borde y Piel de cocodrilo. Se 

encontraron también piel de Pulimiento de Agregados con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 1.00, 2.03, 1.00 y 17.70, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 17.70. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 23.00, dando como resultado un PCI de 77, que corresponde a un 

pavimento muy bueno. 

En la figura 7 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes tipos 

de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 0+516 -0+559 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla Pulimiento de Agregados con una severidad baja ocupando 

el 2.33 %, seguida de la falla Pulimiento de Agregados con severidad media de 5.51 %.  

Asimismo, la falla Grietas de Borde con 0.83% y Piel de cocodrilo con 2.43 %. 
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Tabla 13. Ficha de Datos de la Muestra 8, Progresiva 0+602 -0+043 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

19 L 1.200 2.200 3.40 1.13 2.13

12 L 4.600 4.600 2.600 11.80 3.92 0.92

15 L 1.200 4.600 5.80 1.93 13.56

17 M 4.600 4.60 1.53 14.75

0.00

0.00

0.00

8.83 31.37

14.75

8.83

# Total q CDV

1 14.75 13.56 2.13 0.92 0.00 0.00 0.00 31.37 3 17.96

2 14.75 13.56 2.00 0.92 31.24 2 24.74

3 14.75 2.00 2.00 0.92 19.67 1 19.67

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

25.00

PCI     =

PCI     = 75

CONDICION DEL PAVIMENTO: Muy bueno

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 8

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

0+602

0+645

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 8. PROG. 0+602 -0+645 

La unidad de muestra UM 8 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: Desprendimiento de Agregados, Pulimiento de Agregados, 

Ahuellamientos. Se encontraron también Grietas Parabólica con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 2.13, 0.92, 13.56 y 14.75, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 14.75. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 25.00, dando como resultado un PCI de 75, que corresponde a un 

pavimento Muy Bueno. 

En la figura 8 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes tipos 

de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 0+602 -0+645. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla este tramo es Desprendimiento de Agregados, con 

severidad baja ocupando el 1.13 %, seguida de la falla Pulimiento de Agregados con 

severidad baja de 0.92 % y Ahuellamientos con una severidad baja de 1.93.  Asimismo, 

la falla Grietas Parabólica con una severidad media de 1.53%. 
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Tabla 14. Ficha de Datos de la Muestra 9, Progresiva 0+688 -0+731. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

9 L 0.100 0.150 0.25 0.08 0.08

10 L 3.600 4.200 1.200 9.00 2.99 0.99

15 M 3.600 2.400 6.00 1.99 13.96

13 M 2.000 2.00 0.66 19.29

0.00

0.00

0.00

8.41 34.32

19.29

8.41

# Total q CDV

1 19.29 13.96 0.99 0.08 0.00 0.00 0.00 34.32 3 20.03

2 19.29 13.96 2.00 0.08 35.33 2 26.27

3 19.29 2.00 2.00 0.08 23.37 1 23.37

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

26.00

PCI     =

PCI     = 74

CONDICION DEL PAVIMENTO: Muy bueno

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 9

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

0+688

0+731

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 9. PROG. 0+688 -0+731. 

La unidad de muestra UM 9 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: Desnivel carril – berma y Grietas longitudinales y transversales. Se 

encontraron también Ahuellamientos y Huecos con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 0.08, 0.99, 13.96 y 19.29, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 19.29. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 26.00, dando como resultado un PCI de 74, que corresponde a un 

pavimento Muy Bueno. 

En la figura 9 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes tipos 

de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 0+688 -0+731. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla en este tramo es Desnivel carril - berma con severidad baja 

ocupando el 0.08%, seguida de Grietas longitudinales y transversales con severidad baja 

de 2.99 %.  Asimismo, con una severidad media la falla Ahuellamientos con 1.99% y 

Huecos con 0.66 %. 
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Tabla 15. Ficha de Datos de la Muestra 10, Progresiva 0+774 -0+817 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

12 L 1.600 4.600 2.600 8.80 2.92 1.00

1 L 4.800 12.600 6.900 18.600 42.90 14.25 36.40

7 L 0.500 0.800 0.600 1.90 0.63 1.00

19 M 1.600 2.200 3.80 1.26 9.26

0.00

0.00

0.00

6.84 47.66

36.40

6.84

# Total q CDV

1 36.40 9.26 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 47.66 3 29.37

2 36.40 9.26 2.00 1.00 48.66 2 36.07

3 36.40 2.00 2.00 1.00 41.40 1 41.40

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

41.00

PCI     =

PCI     = 59

CONDICION DEL PAVIMENTO: Bueno

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 10

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

0+774

0+817

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 10. PROG. 0+774 -0+817 

La unidad de muestra UM 10 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: Pulimiento de Agregados, Piel de cocodrilo y Grieta de borde. Se 

encontraron también Hinchamiento con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 1.00, 36.40, 1.00 y 9.26, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 36.40. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 41.00, dando como resultado un PCI de 59, que corresponde a un 

pavimento Bueno. 

En la figura 10 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 0+774 -0+817. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla en este tramo es la falla Pulimiento de Agregados severidad 

baja ocupando el 2.92 %, seguida de la falla Piel de cocodrilo con severidad baja de 

14.25%.  Asimismo, con una severidad baja la falla Grietas de Borde con 0.63%, y con 

una severidad media Desprendimiento de Agregados con 1.26 %. 
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Tabla 16. Ficha de Datos de la Muestra 11, Progresiva 0+860 -0+903 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

13 L 8.000 8.00 2.66 33.95

1 L 1.200 4.800 6.400 2.400 8.600 10.600 34.00 11.30 34.04

7 L 0.400 0.600 0.800 0.500 0.300 0.400 3.00 1.00 0.99

12 L 8.600 4.600 8.200 4.800 2.600 28.80 9.57 3.00

0.00

0.00

0.00

7.06 71.98

34.04

7.06

# Total q CDV

1 34.04 33.95 3.00 0.99 0.00 0.00 0.00 71.98 3 46.19

2 34.04 33.95 2.00 0.99 70.98 2 51.68

3 34.04 2.00 2.00 0.99 39.03 1 39.03

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

52.00

PCI     =

PCI     = 48

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 11

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

0+860

0+903

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 11. PROG. 0+860 -0+903. 

La unidad de muestra UM 11 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: Huecos, Piel de cocodrilo, Grieta de borde y Pulimiento de Agregados. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 33.95, 34.04, 0.99 y 3.00, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 34.04. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 52.00, dando como resultado un PCI de 48, que corresponde a un 

pavimento regular. 

En la figura 11 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 0+860 -0+903. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Huecos con severidad baja ocupando el 2.66 %, seguida de la falla Piel 

de cocodrilo con severidad baja de 11.30 %.  Asimismo, la falla Grietas de Borde con 

1.00% y Pulimiento de Agregados con 9.57 %. 
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Tabla 17. Ficha de Datos de la Muestra 12, Progresiva 0+946 -0+989 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

12 L 4.800 1.800 3.600 10.20 3.39 0.39

7 L 1.600 2.600 4.20 1.40 1.79

13 L 3.000 3.00 1.00 18.97

18 M 1.200 1.600 2.80 0.93 4.23

0.00

0.00

0.00

8.44 25.38

18.97

8.44

# Total q CDV

1 18.97 4.23 1.79 0.39 0.00 0.00 0.00 25.38 3 13.77

2 18.97 4.23 2.00 0.39 25.59 2 18.47

3 18.97 2.00 2.00 0.39 23.36 1 23.36

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

23.00

PCI     =

PCI     = 77

CONDICION DEL PAVIMENTO: Muy bueno

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 12

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

0+946

0+989

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 12. PROG. 0+946 -0+989. 

La unidad de muestra UM 12 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: Pulimiento de Agregados, Grieta de borde y Huecos. Se encontraron 

también Hinchamiento con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 0.39, 1.79, 18.97 y 4.23, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 18.97. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 23.00, dando como resultado un PCI de 77, que corresponde a un 

pavimento muy bueno. 

En la figura 12 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 0+946 - 0+989. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla en este tramo es Pulimiento de Agregados severidad baja 

ocupando el 3.39 %, seguida de la falla Grieta de borde con severidad baja de 1.40 % y 

Huecos ocupando el 1.00% con una severidad baja.  Asimismo, con una severidad media 

la falla Hinchamiento con 0.93%. 
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Tabla 18. Ficha de Datos de la Muestra 13, Progresiva 1+032 -1+075 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

15 L 15.600 20.800 14.800 51.20 17.01 32.61

15 M 4.600 8.600 13.20 4.39 34.16

7 L 0.400 0.300 0.800 1.800 3.30 1.10 1.19

7 M 1.200 2.400 3.60 1.20 5.39

0.00

0.00

0.00

7.05 73.35

34.16

7.05

# Total q CDV

1 34.16 32.61 5.39 1.19 0.00 0.00 0.00 73.35 3 46.34

2 34.16 32.61 2.00 1.19 69.96 2 50.97

3 34.16 2.00 2.00 1.19 39.35 1 39.35

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

51.00

PCI     =

PCI     = 49

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 13

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

1+032

1+075

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 13. PROG. 1+032 -1+075. 

La unidad de muestra UM 13 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad media: Ahuellamientos y Grieta de borde. Se encontraron también 

Ahuellamientos y Grieta de borde con severidad baja. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 32.61, 34.16, 1.19 y 5.39, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 34.16. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 51.00, dando como resultado un PCI de 49, que corresponde a un 

pavimento regular. 

En la figura 13 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 1+032 -1+075. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Ahuellamientos baja ocupando el 17.01 %, seguida de Ahuellamientos 

con severidad baja de 4.39 %.  Asimismo, la falla Grietas de Borde con 1.10% y Grietas 

de Borde con 1.20 %. 
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Tabla 19. Ficha de Datos de la Muestra 14, Progresiva 1+118 -1+161. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

18 L 1.200 2.680 3.88 1.29 3.29

17 L 2.600 1.440 2.200 6.24 2.07 10.29

1 L 8.800 4.600 2.600 2.400 18.40 6.11 28.11

1 M 2.600 3.400 6.00 1.99 27.96

0.00

0.00

0.00

7.60 69.65

28.11

7.60

# Total q CDV

1 28.11 27.96 10.29 3.29 0.00 0.00 0.00 69.65 3 44.76

2 28.11 27.96 2.00 3.29 61.36 2 44.95

3 28.11 2.00 2.00 3.29 35.40 1 35.40

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

45.00

PCI     =

PCI     = 55

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2)

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

1+118

1+161

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 14
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UNIDAD DE MUESTRA UM 14. PROG. 1+118 -1+161 

La unidad de muestra UM 14 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: Hinchamiento, Grietas Parabólica y Piel de cocodrilo y con severidad 

media: Piel de cocodrilo. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 3.29, 10.29, 28.11 y 27.96, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 28.11. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 45.00, dando como resultado un PCI de 55, que corresponde a un 

pavimento regular. 

En la figura 14 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 1+118 -1+161. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla en este tramo es la Hinchamiento con severidad baja 

ocupando el 1.29 %, seguida de la falla Grietas Parabólica con severidad baja de 2.07 %.  

Asimismo, con una severidad baja la falla Piel de cocodrilo con 6.11% y con una 

severidad media Piel de cocodrilo con 1.99 %. 
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Tabla 20. Ficha de Datos de la Muestra 15, Progresiva 1+204-1+247. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

19 L 5.600 2.400 1.200 1.600 10.80 3.59 7.12

13 L 5.000 5.00 1.66 25.61

7 M 2.200 1.200 3.40 1.13 5.26

1 M 1.200 2.200 3.600 7.00 2.33 29.63

0.00

0.00

0.00

7.46 67.61

29.63

7.46

# Total q CDV

1 29.63 25.61 7.12 5.26 0.00 0.00 0.00 67.61 3 45.72

2 29.63 25.61 2.00 5.26 62.50 2 45.75

3 29.63 2.00 2.00 5.26 38.89 1 38.89

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

46.00

PCI     =

PCI     = 54

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2)

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

1+204

1+247

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 15
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UNIDAD DE MUESTRA UM 15.  PROG. 1+204 -1+247. 

La unidad de muestra UM 15 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: Desprendimiento de Agregados, Huecos. Se encontraron también y grieta 

de borde y Piel de cocodrilo con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 7.12, 25.61, 5.26 y 29.63, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 29.63. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 46.00, dando como resultado un PCI de 54, que corresponde a un 

pavimento regular. 

En la figura 15 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 0+000 -1+247. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla en este tramo es la falla Desprendimiento de Agregados 

con severidad baja ocupando el 3.59%, seguida de la falla Huecos con severidad baja de 

1.66 %.  Asimismo, la falla Grietas de Borde con 1.13% y Piel de cocodrilo con 2.33 %. 
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Tabla 21. Ficha de Datos de la Muestra 16, Progresiva 1+290 -1+333. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 4.250 6.580 2.400 13.23 4.40 24.79

13 L 5.000 5.00 1.66 28.66

15 L 8.400 4.400 12.80 4.25 19.50

12 M 22.600 16.200 38.80 12.89 4.16

0.00

0.00

0.00

7.55 77.11

28.66

7.55

# Total q CDV

1 28.66 24.79 19.50 4.16 0.00 0.00 0.00 77.11 3 48.27

2 28.66 24.79 2.00 4.16 59.61 2 43.73

3 28.66 2.00 2.00 4.16 36.82 1 36.82

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

48.00

PCI     =

PCI     = 52

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 16

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

1+290

1+333

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 16. PROG. 1+290 -1+333. 

La unidad de muestra UM 16 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: Piel de cocodrilo, Huecos y Ahuellamientos con severidad media se 

observa Pulimiento de Agregados. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 24.79, 28.66, 19.50 y 4.16, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 28.66. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 48.00, dando como resultado un PCI de 52, que corresponde a un 

pavimento regular. 

En la figura 16 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 1+290 – 1+333. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de en este tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad baja 

ocupando el 4.40 %, seguida de la falla Huecos con severidad baja de 1.66, 

Ahuellamientos con una severidad baja de 4.25 %.  Asimismo, la falla Pulimiento de 

Agregados con 12.89 %. 
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Tabla 22. Ficha de Datos de la Muestra 17, Progresiva 1+376 – 1+419. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

7 L 56.000 88.000 22.000 58.000 224.00 74.42 16.00

18 L 2.400 8.600 11.00 3.65 6.31

19 L 4.600 12.800 4.600 22.00 7.31 4.31

19 M 2.400 4.600 7.00 2.33 10.33

0.00

0.00

0.00

8.71 36.94

16.00

8.71

# Total q CDV

1 16.00 10.33 6.31 4.31 0.00 0.00 0.00 36.94 3 21.86

2 16.00 10.33 2.00 4.31 32.63 2 24.11

3 16.00 2.00 2.00 4.31 24.31 1 24.31

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

24.00

PCI     =

PCI     = 76

CONDICION DEL PAVIMENTO: Muy bueno

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 17

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

1+376

1+419

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 17.  PROG. 1+376–1+419. 

La unidad de muestra UM 17 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: Grieta de borde, Hinchamiento y Desprendimiento de Agregados, con 

severidad media Desprendimiento de Agregados. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 16.00, 6.31, 4.31 y 10.33, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 16.00. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 24.00, dando como resultado un PCI de 76, que corresponde a un 

pavimento muy bueno. 

En la figura 17 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 1+376 -1+419. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Grieta de borde con severidad baja ocupando el 74.42 %, seguida de la 

falla Hinchamiento con severidad baja de 3.65 y Desprendimiento de Agregados con 7.31 

%.  Asimismo, con una severidad media la falla Desprendimiento de Agregados con 

2.33%. 
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.Ficha de Datos de la Muestra 18, Progresiva 1+462 – 1+505 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 4.600 8.460 2.600 18.260 33.92 11.27 34.02

2 L 4.000 4.00 1.33 0.33

7 L 0.550 0.800 1.200 2.55 0.85 1.00

17 L 12.600 4.800 17.40 5.78 20.56

0.00

0.00

0.00

7.06 55.91

34.02

7.06

# Total q CDV

1 34.02 20.56 1.00 0.33 0.00 0.00 0.00 55.91 3 41.04

2 34.02 20.56 2.00 0.33 56.91 2 41.83

3 34.02 2.00 2.00 0.33 38.34 1 38.34

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

42.00

PCI     =

PCI     = 58

CONDICION DEL PAVIMENTO: Bueno

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2)

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

1+462

1+505

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 18
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UNIDAD DE MUESTRA UM 18.  PROG. 1+462–1+505. 

La unidad de muestra UM 18 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: piel de cocodrilo, Exudación, Grieta de borde y Grietas Parabólica. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 34.02, 0.33, 1.00 y 20.56, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 34.02. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 42.00, dando como resultado un PCI de 58, que corresponde a un 

pavimento bueno. 

En la figura 18 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 1+462 – 1+505. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad baja ocupando el 11.27 %, seguida de la 

Exudación con severidad baja de 1.33 %.  Asimismo, la falla Grietas de Borde con 0.85% 

y Grietas Parabólica con 5.78 %. 

 

 

 

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

1.-  Piel de
cocodrilo (m2)

2.-  Exudación
(m2)

7.- Grieta de
borde (ml)

17.-  Grietas
Parabolica (m2)

11.27%

1.33% 0.85%

5.78%

DENSIDAD PATOLOGIAS



108 

 

 

Tabla 23. Ficha de Datos de la Muestra 19, Progresiva 1+548 - 1+591. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

12 L 4.600 22.800 44.800 72.20 23.99 7.40

12 M 8.460 2.800 11.26 3.74 1.00

12 H 2.800 4.600 7.40 2.46 1.00

7 L 1.200 2.600 0.400 0.800 1.800 6.80 2.26 3.00

0.00

0.00

0.00

9.50 12.40

7.40

9.50

# Total q CDV

1 7.40 3.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 12.40 3 2.40

2 7.40 3.00 2.00 1.00 13.40 2 4.76

3 7.40 2.00 2.00 1.00 12.40 1 12.40

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

12.00

PCI     =

PCI     = 88

CONDICION DEL PAVIMENTO: Excelente

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2)

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

1+548

1+591

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 19
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UNIDAD DE MUESTRA UM 19.  PROG. 1+548–1+591. 

La unidad de muestra UM 19 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad bajo: Pulimiento de Agregados y Grieta de borde. Con una severidad media: 

Pulimiento de Agregados y con una severidad alta: Pulimiento de Agregados con 

severidad baja. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 7.40, 1.00, 1.00 y 3.00, teniendo un 

valor deducido más alto en esta unidad de 7.40. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 12.00, dando como resultado un PCI de 88, que corresponde a un 

pavimento regular. 

En la figura 19 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 1+548 – 1+591. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Pulimiento de Agregados con severidad baja ocupando el 23.99 %, 

seguida de la falla Pulimiento de Agregados con severidad media de 3.74 %, con una 

severidad alta la falla Pulimiento de Agregados con 2.46%.  Asimismo, con una severidad 

baja la falla Grietas de Borde con 2.26% 
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Tabla 24. Ficha de Datos de la Muestra 20, Progresiva 1+634 – 1+667. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 8.680 14.600 49.600 72.88 24.21 42.53

4 L 12.600 12.60 4.19 9.37

13 L 8.000 8.00 2.66 33.95

11 M 4.900 4.600 2.600 12.10 4.02 20.04

0.00

0.00

0.00

6.28 105.89

42.53

6.28

# Total q CDV

1 42.53 33.95 20.04 9.37 0.00 0.00 0.00 105.89 3 65.94

2 42.53 33.95 2.00 9.37 87.85 2 62.71

3 42.53 2.00 2.00 9.37 55.90 1 55.90

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

66.00

PCI     =

PCI     = 34

CONDICION DEL PAVIMENTO: Pobre

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2)

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

1+634

1+677

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 20
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UNIDAD DE MUESTRA UM 20. PROG. 1+634–1+667. 

La unidad de muestra UM 20 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: piel de cocodrilo, Abultamiento, Hundimiento y Huecos, Con severidad 

media Parcheo. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 42.53, 9.37, 33.95 y 20.04, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 42.53. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 66.00, dando como resultado un PCI de 34, que corresponde a un 

pavimento pobre. 

En la figura 20 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 1+634 -0+043. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Exudación con severidad media ocupando el 24.21 %, seguida de la falla 

Abultamiento y Hundimiento con severidad baja de 4.19 %.  Asimismo, con una 

severidad baja la falla Grietas de Borde con 2.66% y con una severidad media Parcheo 

con 4.02 %. 
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Tabla 25. Ficha de Datos de la Muestra 21, Progresiva 1+720 – 1+763. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

11 L 1.600 2.600 3.800 8.00 2.66 5.63

11 M 0.800 2.500 3.30 1.10 10.39

1 L 2.600 2.800 4.600 10.00 3.32 21.29

1 L 2.600 4.600 7.20 2.39 17.57

0.00

0.00

0.00

8.23 54.87

21.29

8.23

# Total q CDV

1 21.29 17.57 10.39 5.63 0.00 0.00 0.00 54.87 3 44.87

2 21.29 17.57 2.00 5.63 46.49 2 51.08

3 21.29 2.00 2.00 5.63 30.92 1 30.92

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

51.00

PCI     =

PCI     = 49

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2)

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

1+720

1+763

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 21
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UNIDAD DE MUESTRA UM 21.  PROG. 1+720–1+763. 

La unidad de muestra UM 21 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: Parcheo y piel de cocodrilo. Se encontraron también Parcheo severidad 

media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 5.63, 10.39, 21.29 y 17.57, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 21.29. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 51.00, dando como resultado un PCI de 49, que corresponde a un 

pavimento regular. 

En la figura 21 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 1+720-1+763. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla en este tramo es la falla Parcheo con severidad baja 

ocupando el 2.66 %, seguida de la falla Parcheo con severidad media de 1.10 %.  

Asimismo, con una severidad baja la falla Piel de cocodrilo con 3.32% y Piel de cocodrilo 

con 2.39 %. 
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Tabla 26. Ficha de Datos de la Muestra 22, Progresiva 1+806 – 1+849. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

15 L 2.600 8.560 2.600 13.76 4.57 20.14

7 L 0.400 1.600 0.500 0.600 0.250 0.780 4.13 1.37 1.74

13 L 4.000 4.00 1.33 22.62

12 L 8.680 4.680 2.800 16.16 5.37 1.00

0.00

0.00

0.00

8.11 45.50

22.62

8.11

# Total q CDV

1 22.62 20.14 1.74 1.00 0.00 0.00 0.00 45.50 3 27.30

2 22.62 20.14 2.00 1.00 45.76 2 34.03

3 22.62 2.00 2.00 1.00 27.62 1 27.62

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

34.00

PCI     =

PCI     = 66

CONDICION DEL PAVIMENTO: Bueno

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2)

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

1+806

1+849

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 22
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UNIDAD DE MUESTRA UM 22.  PROG. 1+806–1+849. 

La unidad de muestra UM 22 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: Ahuellamientos, Grieta de borde, Huecos y Pulimiento de Agregados 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 20.14, 1.37, 1.33 y 5.37, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 20.14. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 34.00, dando como resultado un PCI de 66, que corresponde a un 

pavimento bueno. 

En la figura 22 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 1+806 – 1+849. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla en este tramo es Ahuellamientos con severidad baja 

ocupando el 4.57 %, seguida de la falla Grieta de borde con severidad baja de 1.37 %.  

Asimismo, con una severidad baja Huecos con 1.33% y la falla Pulimiento de Agregados 

con 5.37%. 
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Tabla 27. Ficha de Datos de la Muestra 23, Progresiva 1+892 – 1+935. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

18 L 2.800 1.680 2.900 7.38 2.45 5.90

7 L 1.200 0.400 0.600 0.800 0.400 3.40 1.13 1.26

15 L 2.800 4.800 4.600 12.20 4.05 19.11

15 M 2.800 2.80 0.93 17.30

0.00

0.00

0.00

8.43 43.57

19.11

8.43

# Total q CDV

1 19.11 17.30 5.90 1.26 0.00 0.00 0.00 43.57 3 26.50

2 19.11 17.30 2.00 1.26 39.67 2 29.73

3 19.11 2.00 2.00 1.26 24.37 1 24.37

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

30.00

PCI     =

PCI     = 70

CONDICION DEL PAVIMENTO: Bueno

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2)

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

1+892

1+935

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 23
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UNIDAD DE MUESTRA UM 23. PROG. 1+892 -1+935. 

La unidad de muestra UM 23 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: Hinchamiento, Grieta de borde y Ahuellamientos. Se encontraron 

Ahuellamientos con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 5.90, 1.26, 19.11 y 17.30, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 19.11. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 30.00, dando como resultado un PCI de 70, que corresponde a un 

pavimento bueno. 

En la figura 23 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 1+892 – 1+935. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla en este tramo es la Hinchamiento con severidad baja 

ocupando el 2.45 %, seguida de la falla Grieta de borde con severidad baja de 1.13 %.  

Asimismo, la falla Ahuellamientos con 4.05% y con una severidad media Ahuellamientos 

con 0.93 %. 
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Tabla 28. Ficha de Datos de la Muestra 24, Progresiva 1+978 – 2+021. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 2.800 1.600 2.880 4.600 11.88 3.95 22.84

13 L 2.000 2.00 0.66 13.29

7 M 0.400 0.800 0.900 1.200 3.30 1.10 5.19

12 L 8.600 4.800 12.800 26.20 8.70 3.00

0.00

0.00

0.00

8.09 44.32

22.84

8.09

# Total q CDV

1 22.84 13.29 5.19 3.00 0.00 0.00 0.00 44.32 3 27.03

2 22.84 13.29 2.00 3.00 41.13 2 30.79

3 22.84 2.00 2.00 3.00 29.84 1 29.84

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

31.00

PCI     =

PCI     = 69

CONDICION DEL PAVIMENTO: Bueno

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2)

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

1+978

2+021

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 24
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UNIDAD DE MUESTRA UM 24. PROG. 1+978– 2+021. 

La unidad de muestra UM 24 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: piel de cocodrilo, Huecos y Pulimiento de Agregados. Se encontraron 

Grieta de borde con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 22.84, 13.29, 5.19 y 3.00, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 22.84. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 31.00, dando como resultado un PCI de 69, que corresponde a un 

pavimento bueno. 

En la figura 24 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 1+978 -0+043. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad baja ocupando el 3.95 %, seguida de la 

falla Huecos con severidad baja de 0.66 %.  Asimismo, con severidad media la falla 

Grietas de Borde con 1.10% y con una severidad baja Pulimiento de Agregados con 8.70 

%. 
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Tabla 29. Ficha de Datos de la Muestra 25, Progresiva 2+064 – 2+107. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 2.800 4.680 8.880 2.460 18.82 6.25 27.50

11 L 2.400 4.600 3.600 10.60 3.52 7.52

18 L 1.400 2.800 4.20 1.40 3.79

13 M 2.000 2.00 0.66 25.29

0.00

0.00

0.00

7.66 64.11

27.50

7.66

# Total q CDV

1 27.50 25.29 7.52 3.79 0.00 0.00 0.00 64.11 3 40.87

2 27.50 25.29 2.00 3.79 58.58 2 37.01

3 27.50 2.00 2.00 3.79 35.30 1 35.30

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

41.00

PCI     =

PCI     = 59

CONDICION DEL PAVIMENTO: Bueno

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2)

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

2+064

2+107

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 25
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UNIDAD DE MUESTRA UM 25. PROG. 2+064–2+107. 

La unidad de muestra UM 25 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: piel de cocodrilo. Parcheo y Hinchamiento. Se encontraron también 

Huecos con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 27.50, 7.52, 3.79 y 25.29, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 27.50. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 41.00, dando como resultado un PCI de 59, que corresponde a un 

pavimento bueno. 

En la figura 25 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 2+064 – 2+107. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad baja ocupando el 27.50 %, seguida de la 

falla Parcheo con severidad baja de 7.52 %.  Asimismo, con severidad media la falla 

Hinchamiento con 3.79% y con una severidad baja Huecos con 25.29 %. 
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Tabla 30. Ficha de Datos de la Muestra 1, Progresiva 2+150 – 2+193. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 20.800 45.600 66.40 22.06 41.03

10 L 2.600 4.800 1.800 9.20 3.06 1.11

13 M 4.000 4.00 1.33 36.28

11 L 1.200 1.800 2.200 1.800 7.00 2.33 5.65

0.00

0.00

0.00

6.42 84.07

41.03

6.42

# Total q CDV

1 41.03 36.28 5.65 1.11 0.00 0.00 0.00 84.07 3 52.85

2 41.03 36.28 2.00 1.11 80.42 2 58.25

3 41.03 2.00 2.00 1.11 46.14 1 46.14

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

58.00

PCI     =

PCI     = 42

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2)

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

2+150

2+193

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 26
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UNIDAD DE MUESTRA UM 26.  PROG. 2+150–2+193. 

La unidad de muestra UM 26 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: piel de cocodrilo, Grietas longitudinales y transversales y Parcheo. Se 

encontraron también Huecos con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 41.03, 1.11, 36.28 y 5.65, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 41.03. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 58.00, dando como resultado un PCI de 42, que corresponde a un 

pavimento regular. 

En la figura 26 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 2+150 – 2+193. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad baja ocupando el 22.06 %, seguida de la 

falla Grietas longitudinales y transversales con severidad baja de 3.06 %.  Asimismo, con 

una severidad media la falla Huecos con 1.33% y Parcheo con 2.33 %. 
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Tabla 31. Ficha de Datos de la Muestra 27, Progresiva 2+236 – 2+279. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 18.600 16.800 26.800 62.20 20.66 40.33

4 L 2.400 1.600 4.200 8.20 2.72 7.72

9 L 0.200 0.100 0.30 0.10 1.00

19 M 1.200 1.100 2.30 0.76 8.64

0.00

0.00

0.00

6.48 57.70

40.33

6.48

# Total q CDV

1 40.33 8.64 7.72 1.00 0.00 0.00 0.00 57.70 3 36.39

2 40.33 8.64 2.00 1.00 51.97 2 38.58

3 40.33 2.00 2.00 1.00 45.33 1 45.33

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

45.00

PCI     =

PCI     = 55

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2)

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

2+236

2+279

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 27
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UNIDAD DE MUESTRA UM 27.  PROG. 2+236–2+279. 

La unidad de muestra UM 27 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: piel de cocodrilo, Abultamiento y Hundimiento y Desnivel carril - berma. 

Se encontraron también Desprendimiento de Agregados con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 40.33, 7.72, 1.00 y 8.64, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 40.33. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 45.00, dando como resultado un PCI de 55, que corresponde a un 

pavimento regular. 

En la figura 27 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 2+236 – 2+279. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad baja ocupando el 20.66 %, seguida de la 

falla Abultamiento y Hundimiento con severidad baja de 2.72 %.  Asimismo, la Desnivel 

carril – berma con 0.10 % y con severidad media Desprendimiento de Agregados con 

0.76 %. 
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Tabla 32. Ficha de Datos de la Muestra 28, Progresiva 2+332 – 2+365. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 12.800 14.800 46.800 12.800 87.20 28.97 45.38

7 L 0.400 1.200 0.800 2.40 0.80 1.00

11 M 0.400 0.500 0.90 0.30 4.99

13 L 4.000 4.00 1.33 22.29

0.00

0.00

0.00

6.02 73.66

45.38

6.02

# Total q CDV

1 45.38 22.29 4.99 1.00 0.00 0.00 0.00 73.66 3 46.83

2 45.38 22.29 2.00 1.00 70.67 2 51.47

3 45.38 2.00 2.00 1.00 50.38 1 50.38

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

51.00

PCI     =

PCI     = 49

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2)

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

2+322

2+365

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 28
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UNIDAD DE MUESTRA UM 28. PROG. 2+332–2+365. 

La unidad de muestra UM 28 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: piel de cocodrilo, Grieta de borde y Huecos. Se encontraron también 

Parcheo con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 45.38, 1.00, 4.99 y 22.29, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 45.38. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 51.00, dando como resultado un PCI de 49, que corresponde a un 

pavimento regular. 

En la figura 28 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 2+332 -0+043. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad baja ocupando el 28.97 %, seguida de la 

falla Grieta de borde con severidad baja de 0.80 %.  Asimismo, con una severidad media 

la falla Parcheo con 0.30 % y con una severidad baja Huecos con 1.33 %. 
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Tabla 33. Ficha de Datos de la Muestra 29, Progresiva 2+408 – 2+451 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 48.600 22.800 44.600 116.00 38.54 48.42

7 L 0.400 0.800 0.960 0.500 0.600 0.400 3.66 1.22 2.22

13 M 2.000 2.00 0.66 24.93

18 L 1.200 2.200 3.40 1.13 3.26

0.00

0.00

0.00

5.74 78.82

48.42

5.74

# Total q CDV

1 48.42 24.93 3.26 2.22 0.00 0.00 0.00 78.82 3 49.41

2 48.42 24.93 2.00 2.22 77.56 2 56.30

3 48.42 2.00 2.00 2.22 54.63 1 54.63

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

56.00

PCI     =

PCI     = 44

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2)

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

2+408

2+451

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 29



129 

 

 

UNIDAD DE MUESTRA UM 29. PROG. 2+408–2+451. 

La unidad de muestra UM 29 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: piel de cocodrilo, Grieta de borde y Hinchamiento. Se encontraron 

también Huecos con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 48.42, 2.22, 24.93 y 3.26, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 48.42. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 56.00, dando como resultado un PCI de 44, que corresponde a un 

pavimento regular. 

En la figura 29 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 2+408 – 2+451. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad baja ocupando el 38.54 %, seguida de la 

falla Grieta de borde con severidad baja de 1.22 %.  Asimismo, con severidad media 

Huecos con 0.66 % y con severidad baja Hinchamiento con 1.13 %. 
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Tabla 34. Ficha de Datos de la Muestra 30, Progresiva 2+494 – 2+537 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 M 44.600 22.500 22.600 89.70 29.80 60.88

11 L 0.800 1.200 2.00 0.66 1.00

7 L 0.400 0.600 0.800 0.900 2.70 0.90 1.00

13 M 2.000 2.00 0.66 24.93

0.00

0.00

0.00

4.59 87.81

60.88

4.59

# Total q CDV

1 60.88 24.93 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 87.81 3 55.47

2 60.88 24.93 2.00 1.00 88.81 2 63.29

3 60.88 2.00 2.00 1.00 65.88 1 65.88

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

66.00

PCI     =

PCI     = 34

CONDICION DEL PAVIMENTO: Pobre

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2)

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

2+494

2+537

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 30
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UNIDAD DE MUESTRA UM 30. PROG. 2+494–5+537. 

La unidad de muestra UM 30 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad media: piel de cocodrilo y huecos. Se encontraron también Parcheo y Grieta de 

borde con una severidad baja. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 60.88, 1.00, 1.00, 24.93, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 60.88. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 66.00, dando como resultado un PCI de 34, que corresponde a un 

pavimento pobre. 

En la figura 30 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 2+494 – 2+537. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad media ocupando el 29.80 %, seguida de 

la falla Parcheo con severidad baja de 0.66 %.  Asimismo, con una severidad baja la falla 

Grietas de Borde con 0.90 % y con una severidad media Huecos con 0.66 %. 
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Tabla 35. Ficha de Datos de la Muestra 31, Progresiva 2+580 – 2+623 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 4.800 8.600 12.800 48.200 74.40 24.72 43.36

10 L 2.600 4.600 7.20 2.39 1.39

7 M 0.800 0.400 0.600 1.800 3.60 1.20 5.39

13 L 4.000 4.00 1.33 21.62

0.00

0.00

0.00

6.20 71.76

43.36

6.20

# Total q CDV

1 43.36 21.62 5.39 1.39 0.00 0.00 0.00 71.76 3 46.06

2 43.36 21.62 2.00 1.39 68.37 2 50.02

3 43.36 2.00 2.00 1.39 48.75 1 48.75

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

50.00

PCI     =

PCI     = 50

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2)

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

2+580

2+623

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 31
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UNIDAD DE MUESTRA UM 31. PROG. 2+580 – 2+623. 

La unidad de muestra UM 31 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: piel de cocodrilo, Grietas longitudinales y transversales y huecos. Se 

encontraron también Grieta de borde con severidad baja. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 43.36, 1.39, 5.39 y 21.62, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 43.36. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 50.00, dando como resultado un PCI de 50, que corresponde a un 

pavimento regular. 

En la figura 31 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 2+580 – 2+623. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad media ocupando el 24.72 %, seguida de 

la falla Grietas longitudinales y transversales con severidad baja de 2.39 %.  Asimismo, 

con una severidad media la falla Grietas de Borde con 1.20 % y con una severidad baja 

Huecos con 1.33 %. 
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Tabla 36. Ficha de Datos de la Muestra 32, Progresiva 2+666 – 2+709 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 48.600 80.600 22.600 151.80 50.43 52.09

7 L 1.600 2.800 4.40 1.46 1.92

9 M 0.200 0.100 0.30 0.10 1.00

13 M 2.000 2.00 0.66 24.93

0.00

0.00

0.00

5.40 79.94

52.09

5.40

# Total q CDV

1 52.09 24.93 1.92 1.00 0.00 0.00 0.00 79.94 3 49.95

2 52.09 24.93 2.00 1.00 80.02 2 58.01

3 52.09 2.00 2.00 1.00 57.09 1 57.09

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

58.00

PCI     =

PCI     = 42

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2)

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

2+666

2+709

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 32
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UNIDAD DE MUESTRA UM 32. PROG. 2+666 – 2+709 

La unidad de muestra UM 32 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: piel de cocodrilo y grieta de borde. Se encontraron Desnivel carril - berma 

y Huecos con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 52.09, 1.92, 1.00 y 24.93, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 52.92. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 58.00, dando como resultado un PCI de 42, que corresponde a un 

pavimento regular. 

En la figura 32 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 2+666 – 2+709. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad baja ocupando el 50.43 %, seguida de la 

falla Grieta de borde con severidad baja de 1.46 %.  Asimismo, con una severidad media 

la falla Desnivel carril – berma con 0.10% y Huecos con 0.66 %. 
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Tabla 37. Ficha de Datos de la Muestra 33, Progresiva 2+752 2+795. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 46.800 22.800 44.600 114.20 37.94 48.38

11 L 1.800 2.600 1.600 2.800 8.80 2.92 6.85

6 L 1.200 2.800 4.00 1.33 4.33

15 L 16.800 16.80 5.58 21.16

0.00

0.00

0.00

5.74 80.72

48.38

5.74

# Total q CDV

1 48.38 21.16 6.85 4.33 0.00 0.00 0.00 80.72 3 50.50

2 48.38 21.16 2.00 4.33 75.87 2 55.11

3 48.38 2.00 2.00 4.33 56.71 1 56.71

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

57.00

PCI     =

PCI     = 43

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2)

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

2+752

2+795

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 33
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UNIDAD DE MUESTRA UM 33. PROG. 2+752 – 2+795. 

La unidad de muestra UM 33 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: Piel de cocodrilo, Parcheo, Depresiones y Ahuellamientos. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 48.38, 6.85, 4.33 y 21.16, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 48.38. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 57.00, dando como resultado un PCI de 43, que corresponde a un 

pavimento regular. 

En la figura 33 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 2+752 – 2+795. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad baja ocupando el 37.94 %, seguida de la 

falla Parcheo con severidad baja de 2.92 %.  Asimismo, con una severidad baja la falla 

Depresiones con 1.33% y Ahuellamientos con 5.58 %. 
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Tabla 38. Ficha de Datos de la Muestra 34, Progresiva 2+838 – 2+881. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 8.600 88.400 44.600 141.60 47.04 51.11

7 L 0.400 0.600 0.800 0.400 0.800 3.00 1.00 0.99

12 M 4.800 2.600 4.800 12.20 4.05 1.00

13 M 2.000 2.00 0.66 24.29

0.00

0.00

0.00

5.49 77.40

51.11

5.49

# Total q CDV

1 51.11 24.29 1.00 0.99 0.00 0.00 0.00 77.40 3 49.44

2 51.11 24.29 2.00 0.99 78.40 2 56.88

3 51.11 2.00 2.00 0.99 56.11 1 56.11

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

57.00

PCI     =

PCI     = 43

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2)

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

2+838

2+881

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 34
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UNIDAD DE MUESTRA UM 34. PROG. 2+838 – 2+881. 

La unidad de muestra UM 34 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: piel de cocodrilo y Grieta de borde. Se encontraron también Pulimiento 

de Agregados, Huecos con severidad baja. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 51.11, 0.99, 1.00 y 24.29, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 51.11. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 57.00, dando como resultado un PCI de 43, que corresponde a un 

pavimento regular. 

En la figura 34 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 2+838 – 2+881. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad baja ocupando el 47.04 %, seguida de la 

falla Grieta de borde con severidad baja de 1.00 %.  Asimismo, con severidad media la 

falla Pulimiento de Agregados con 4.05 % y Huecos con 0.66 %. 

 

 

0.00%
5.00%

10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
50.00%

1.-  Piel de
cocodrilo (m2)

7.- Grieta de
borde (ml)

12.- Pulimineto
de Agregados

(m2)

13.- Huecos

47.04%

1.00% 4.05% 0.66%

DENSIDAD PATOLOGIAS



140 

 

 

Tabla 39. Ficha de Datos de la Muestra 35, Progresiva 2+924 – 2+967 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 46.200 85.200 60.800 192.20 63.85 55.16

6 L 22.600 40.800 63.40 21.06 30.43

7 L 0.800 0.400 0.600 0.880 2.68 0.89 1.00

13 M 2.000 2.00 0.66 24.93

0.00

0.00

0.00

5.12 111.51

55.16

5.12

# Total q CDV

1 55.16 30.43 24.93 1.00 0.00 0.00 0.00 111.51 3 68.76

2 55.16 30.43 2.00 1.00 88.58 2 63.15

3 55.16 2.00 2.00 1.00 60.16 1 60.16

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

69.00

PCI     =

PCI     = 31

CONDICION DEL PAVIMENTO: Pobre

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2)

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

2+924

2+967

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 35
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UNIDAD DE MUESTRA UM 35. PROG. 2+924 - 2+967 

La unidad de muestra UM 35 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: piel de cocodrilo, Depresiones y Grieta de borde. Se encontraron también 

Huecos con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 55.16, 30.43, 1.00 y 24.93, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 55.16. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 69.00, dando como resultado un PCI de 31, que corresponde a un 

pavimento pobre. 

En la figura 35 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 2+924 – 2+967. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad baja ocupando el 63.85 %, seguida de la 

falla Depresiones con severidad baja de 21.06 %, Grieta de borde con 0.89%.  Asimismo, 

con una severidad media la falla Huecos con 0.66%. 
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Tabla 40. Ficha de Datos de la Muestra 36, Progresiva 3+010 – 3+053. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 12.600 48.200 80.600 141.40 46.98 51.09

7 L 0.400 0.600 1.00 0.33 1.00

11 L 0.800 0.600 1.200 2.60 0.86 1.00

15 M 12.600 8.200 20.80 6.91 39.82

0.00

0.00

0.00

5.49 92.91

51.09

5.49

# Total q CDV

1 51.09 39.82 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 92.91 3 58.75

2 51.09 39.82 2.00 1.00 93.91 2 66.74

3 51.09 2.00 2.00 1.00 56.09 1 56.09

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

67.00

PCI     =

PCI     = 33

CONDICION DEL PAVIMENTO: Pobre

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2)

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

3+010

3+053

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 36
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UNIDAD DE MUESTRA UM 36. PROG. 3+010 – 3+053. 

La unidad de muestra UM 36 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: piel de cocodrilo, Grieta de borde y Parcheo. Se encontraron también 

Ahuellamientos con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 51.09, 1.00, 1.00 y 39.82, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 51.09. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 67.00, dando como resultado un PCI de 33, que corresponde a un 

pavimento pobre. 

En la figura 36 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 3+010 – 3+053. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad baja ocupando el 46.98 %, seguida de la 

falla Grieta de borde con severidad baja de 0.33 y parcheo con una severidad baja de 0.86 

%.  Asimismo, la falla Ahuellamientos con 6.91 %. 
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Tabla 41. Ficha de Datos de la Muestra 37, Progresiva 3+096 – 3.139. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

12 L 40.600 30.600 22.800 94.00 31.23 6.25

15 L 12.800 14.600 27.40 9.10 30.55

13 M 2.000 2.00 0.66 32.98

19 L 2.600 1.200 1.400 5.20 1.73 3.00

0.00

0.00

0.00

7.15 72.78

32.98

7.15

# Total q CDV

1 32.98 30.55 6.25 3.00 0.00 0.00 0.00 72.78 3 45.67

2 32.98 30.55 2.00 3.00 68.53 2 49.97

3 32.98 2.00 2.00 3.00 39.98 1 39.98

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

50.00

PCI     =

PCI     = 50

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 37

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

3+096

3+139

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 37. PROG. 3+096 – 3+139. 

La unidad de muestra UM 37 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: Pulimiento de Agregados, Ahuellamientos y Desprendimiento de 

Agregados. Se encontraron también Huecos con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 6.25, 30.55, 32.98 y 3.00, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 32.98. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 50.00, dando como resultado un PCI de 50, que corresponde a un 

pavimento regular. 

En la figura 37 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 3+096 – 3+139. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla en este tramo es la Pulimiento de Agregados con severidad 

baja ocupando el 31.23 %, seguida de la falla Ahuellamientos con severidad baja de 9.10 

%.  Asimismo, con una severidad media la falla Huecos con 0.66 % y con una severidad 

baja Desprendimiento de Agregados con 1.73 %. 
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Tabla 42. Ficha de Datos de la Muestra 38, Progresiva 3+182 – 3+225. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 1 L 46.200 85.200 40.700 172.10 57.18 53.44

7 6 L 22.600 40.800 63.40 21.06 7.21

12 7 L 0.600 0.400 0.500 0.880 2.38 0.79 1.00

11 13 M 3.000 3.00 1.00 9.99

0.00

0.00

0.00

5.28 71.63

53.44

5.28

# Total q CDV

1 53.44 9.99 7.21 1.00 0.00 0.00 0.00 71.63 3 45.14

2 53.44 9.99 2.00 1.00 66.42 2 48.50

3 53.44 2.00 2.00 1.00 58.44 1 58.44

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

58.00

PCI     =

PCI     = 42

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 38

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

3+182

3+225

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 38. PROG. 3+182 – 3+225. 

La unidad de muestra UM 38 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: piel de cocodrilo, Grieta de borde y Pulimiento de Agregados. Se 

encontraron también Parcheo con severidad baja. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 53.44, 7.21, 1.00 y 9.99, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 53.44. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 58.00, dando como resultado un PCI de 42, que corresponde a un 

pavimento regular. 

En la figura 38 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 3+182 – 3+225. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad baja ocupando el 57.18 %, seguida de la 

falla Grieta de borde con severidad baja de 21.06 %.  Asimismo, con severidad baja la 

falla Pulimiento de Agregados con 0.79 % y con una severidad media Parcheo con 1.00 

%. 
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Tabla 43. Ficha de Datos de la Muestra 39, Progresiva 3+268 – 3+311. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 24.600 30.700 55.30 18.37 43.05

7 L 0.800 1.800 1.500 4.10 1.36 1.72

11 M 1.800 2.400 4.20 1.40 1.40

12 L 2.800 6.800 8.400 18.00 5.98 1.98

13 L 8.000 8.00 2.66 6.32

0.00

0.00

6.23 54.46

43.05

6.23

# Total q CDV

1 43.05 6.32 1.98 1.72 1.40 0.00 0.00 54.46 4 29.12

2 43.05 6.32 1.98 2.00 1.40 54.74 3 34.32

3 43.05 6.32 2.00 2.00 1.40 54.76 2 40.33

4 43.05 2.000 2.000 2.00 1.40 50.44 1 50.44

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

50.00

PCI     =

PCI     = 50

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 39

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

3+268

3+311

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 39. PROG. 3+268 – 3+311. 

La unidad de muestra UM 39 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: piel de cocodrilo, Grieta de borde, Pulimiento de Agregados y Huecos. 

Se encontraron también Parcheo con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 43.05, 1.72, 1.40, 1.98 y 6.32, 

teniendo un valor deducido más alto en esta unidad de 43.05. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 50.00, dando como resultado un PCI de 50, que corresponde a un 

pavimento regular. 

En la figura 39 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km) 3+268 – 3+311. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad baja ocupando el 18.37 %, seguida de la 

falla Grieta de Borde con severidad baja de 1.36 %. Con una severidad media la falla 

Parcheo con 1.40%.  Asimismo, con una severidad baja la falla Pulimiento de Agregados 

con 5.98 % y Huecos con 2.66%. 
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Tabla 44. Ficha de Datos de la Muestra 40, Progresiva 3+354 – 3+397. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 26.800 37.400 44.400 12.800 121.40 40.33 49.10

7 L 0.400 0.500 0.800 0.500 2.20 0.73 1.00

9 L 0.200 0.100 0.30 0.10 1.00

13 M 5.000 5.00 1.66 41.26

0.00

0.00

0.00

5.67 92.36

49.10

5.67

# Total q CDV

1 49.10 41.26 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 92.36 3 58.41

2 49.10 41.26 2.00 1.00 93.36 2 66.35

3 49.10 2.00 2.00 1.00 54.10 1 54.10

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

66.00

PCI     =

PCI     = 34

CONDICION DEL PAVIMENTO: Pobre

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 40

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

3+354

3+397

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 40. PROG. 3+354 – 3+397. 

La unidad de muestra UM 40 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: piel de cocodrilo, Grieta de borde y Desnivel carril - berma. Se 

encontraron también Huecos con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 49.10, 1.00, 1.00 y 41.26, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 49.10. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 47.00, dando como resultado un PCI de 53, que corresponde a un 

pavimento pobre. 

En la figura 40 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 3+354 – 3+397. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad baja ocupando el 40.33 %, seguida de la 

falla Grieta de borde con severidad baja de 0.73 %.  Asimismo, con una severidad baja 

Desnivel carril – berma con 0.10% y con una severidad media Huecos con 1.66 %. 
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Tabla 45. Ficha de Datos de la Muestra 41, Progresiva 3+440 – 3+483. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 46.200 85.200 60.800 192.20 63.85 54.77

6 L 22.600 40.800 12.900 76.30 25.35 31.67

7 L 0.800 0.600 0.600 0.900 1.200 4.10 1.36 1.72

13 M 4.000 4.00 1.33 36.60

0.00

0.00

0.00

5.15 124.77

54.77

5.15

# Total q CDV

1 54.77 36.60 31.67 1.72 0.00 0.00 0.00 124.77 3 75.39

2 54.77 36.60 2.00 1.72 95.10 2 1.00

3 54.77 2.00 2.00 1.72 60.50 1 0.00

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

75.00

PCI     =

PCI     = 25

CONDICION DEL PAVIMENTO: Muy Pobre

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 41

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

3+440

3+483

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 41. PROG. 3+440 – 4+483. 

La unidad de muestra UM 41 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: piel de cocodrilo, Depresiones y Grieta de borde. Se encontraron también 

Huecos con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 54.77, 31.67, 1.72 y 36.60, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 54.77. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 75.00, dando como resultado un PCI de 25, que corresponde a un 

pavimento muy pobre. 

En la figura 41 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 3+440 – 3+483. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad baja ocupando el 63.85 %, seguida de la 

Depresiones con severidad baja de 25.35 %.  Asimismo, con una severidad media la falla 

Grietas de Borde con 1.36% y Huecos con 1.33 %. 
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Tabla 46. Ficha de Datos de la Muestra 42, Progresiva 3+526 – 3+569. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

3 L 22.600 6.800 8.600 2.900 40.90 13.59 9.79

3 M 8.400 4.600 2.600 1.400 2.800 19.80 6.58 13.00

13 L 3.000 3.00 1.00 18.97

15 L 12.600 6.800 4.800 24.20 8.04 25.04

0.00

0.00

0.00

7.88 66.80

25.04

7.88

# Total q CDV

1 25.04 18.97 13.00 9.79 0.00 0.00 0.00 66.80 3 42.08

2 25.04 18.97 2.00 9.79 55.80 2 -4.00

3 25.04 2.00 2.00 9.79 38.83 1 0.00

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

42.00

PCI     =

PCI     = 58

CONDICION DEL PAVIMENTO: Bueno

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2)

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

3+526

3+569

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 42
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UNIDAD DE MUESTRA UM 42. PROG. 3+526 – 3+569. 

La unidad de muestra UM 42 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: Agrietamiento en bloque, Huecos y Ahuellamientos. Se encontraron 

también Agrietamiento en bloque con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 9.79, 13.00, 18.97 y 25.04, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 25.04. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 42.00, dando como resultado un PCI de 58, que corresponde a un 

pavimento bueno. 

En la figura 42 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 3+526 – 3+569. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Agrietamiento en bloque con severidad baja ocupando el 13.59 %, 

seguida de la falla Agrietamiento en bloque con severidad media de 6.58 %.  Asimismo 

con severidad baja la falla Huecos con 1.00% y Ahuellamientos con 8.04 %. 
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Tabla 47. Ficha de Datos de la Muestra 1, Progresiva 3+612 – 3+655 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 2.800 2.700 2.880 4.600 38.400 51.38 17.07 37.36

13 L 3.000 3.00 1.00 17.96

7 M 0.400 0.800 0.900 1.200 0.800 0.500 4.60 1.53 6.06

12 L 8.600 4.800 12.800 46.900 12.800 85.90 28.54 7.85

0.00

0.00

0.00

6.75 69.24

37.36

6.75

# Total q CDV

1 37.36 17.96 7.85 6.06 0.00 0.00 0.00 69.24 3 43.54

2 37.36 17.96 2.00 6.06 63.38 2 2.00

3 37.36 2.00 2.00 6.06 47.42 1 0.00

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

44.00

PCI     =

PCI     = 56

CONDICION DEL PAVIMENTO: Bueno

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2)

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

3+612

3+655

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 43
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UNIDAD DE MUESTRA UM 43. PROG. 3+612 – 3+655 

La unidad de muestra UM 43 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: piel de cocodrilo, huecos y Pulimiento de Agregados. Se encontraron 

también Grieta de borde con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 37.36, 17.96, 6.06 y 7.85, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 37.36. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 44.00, dando como resultado un PCI de 56, que corresponde a un 

pavimento bueno. 

En la figura 43 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 3+612 – 3+655. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla en este tramo es Piel de cocodrilo con severidad baja 

ocupando el 17.07 %, seguida de la falla Huecos con severidad baja de 1.00 %.  

Asimismo, con una severidad media la falla Grietas de Borde con 1.53% y con una 

severidad baja Huecos con 28.54 %. 
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Tabla 48. Ficha de Datos de la Muestra 44, Progresiva 3+698 – 3+741 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

19 L 5.600 2.400 2.200 10.20 3.39 3.00

13 L 2.000 2.00 0.66 13.64

7 M 0.600 1.200 0.400 0.500 2.70 0.90 0.97

1 M 1.200 2.200 3.600 12.800 19.80 6.58 40.58

0.00

0.00

0.00

6.46 58.19

40.58

6.46

# Total q CDV

1 40.58 13.64 3.00 0.97 0.00 0.00 0.00 58.19 3 36.73

2 40.58 13.64 2.00 0.97 57.19 2 2.00

3 40.58 2.00 2.00 0.97 45.55 1 0.00

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

37.00

PCI     =

PCI     = 63

CONDICION DEL PAVIMENTO: Bueno

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2)

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

3+698

3+741

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 44
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UNIDAD DE MUESTRA UM 44. PROG. 3+698 – 3+741. 

La unidad de muestra UM 44 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: Desprendimiento de Agregados y Huecos. Se encontraron también Grieta 

de borde y Piel de cocodrilo con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 3.00, 13.64, 0.97 y 40.58, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 40.58. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 37.00, dando como resultado un PCI de 63, que corresponde a un 

pavimento bueno. 

En la figura 44 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 3+698 – 3+741. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla en este tramo es la Desprendimiento de Agregados con 

severidad baja ocupando el 3.39 %, seguida de la falla Huecos con severidad baja de 0.66 

%. Asimismo, con severidad media la falla Grietas de Borde con 0.90% y Piel de 

Cocodrilo con 6.58 %. 
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Tabla 49. Ficha de Datos de la Muestra 45, Progresiva 3+784 – 3+827. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 46.200 85.200 40.800 172.20 57.21 53.44

6 L 22.600 40.800 63.40 21.06 29.53

7 L 0.800 0.400 0.600 0.880 0.400 0.500 3.58 1.19 1.38

13 M 5.000 5.00 1.66 40.59

0.00

0.00

0.00

5.28 124.95

53.44

5.28

# Total q CDV

1 53.44 40.59 29.53 1.38 0.00 0.00 0.00 124.95 3 74.46

2 53.44 40.59 2.00 1.38 97.42 2 1.00

3 53.44 2.00 2.00 1.38 58.82 1 0.00

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

74.00

PCI     =

PCI     = 26

CONDICION DEL PAVIMENTO: Pobre

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2)

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

3+784

3+827

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 45
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UNIDAD DE MUESTRA UM 45. PROG. 3+784 – 3+827. 

La unidad de muestra UM 45 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: piel de cocodrilo, Depresiones y Grieta de borde. Se encontraron también 

Huecos con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 53.44, 29.53, 1.38 y 40.59, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 53.44. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 74.00, dando como resultado un PCI de 26, que corresponde a un 

pavimento pobre. 

En la figura 45 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 3+784 – 3+827. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Exudación con severidad baja ocupando el 57.21 %, seguida de la falla 

Depresiones con severidad baja de 21.06 %.  Asimismo, con severidad baja la falla 

Grietas de Borde con 1.19% y con severidad baja Huecos con 1.66 %. 
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Tabla 50. Ficha de Datos de la Muestra 46, Progresiva 3+870 – 3+913. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

3 L 10.500 4.800 8.600 23.90 7.94 6.94

3 M 8.400 4.600 2.600 1.400 17.00 5.65 12.30

13 L 3.000 3.00 1.00 17.96

15 L 6.600 1.400 8.600 16.60 5.51 21.51

0.00

0.00

0.00

8.21 58.71

21.51

8.21

# Total q CDV

1 21.51 17.96 12.30 6.94 0.00 0.00 0.00 58.71 3 38.71

2 21.51 17.96 2.00 6.94 48.42 2 -20.00

3 21.51 2.00 2.00 6.94 32.46 1 -20.00

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

39.00

PCI     =

PCI     = 61

CONDICION DEL PAVIMENTO: Bueno

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2)

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

3+870

3+913

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 46



163 

 

 

UNIDAD DE MUESTRA UM 46. PROG. 3+870 – 3+913. 

La unidad de muestra UM 46 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: Agrietamiento en bloque, Huecos y Ahuellamientos. Se encontraron 

también Huecos severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 6.94, 12.30, 17.96 y 21.51, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 21.51. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 39.00, dando como resultado un PCI de 61, que corresponde a un 

pavimento bueno. 

En la figura 39 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 3+870 – 3+913. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Agrietamiento en bloque con severidad baja ocupando el 7.94 %, seguida 

de la falla Agrietamiento en bloque con severidad media de 5.65 %.  Asimismo, con una 

severidad baja la falla Huecos con 1.00% y con una severidad baja Ahuellamientos con 

5.51 %. 

 

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

3.-
Agrietamiento
en bloque (m2)

3.-
Agrietamiento
en bloque (m2)

13.- Huecos 15.-
Ahuellamientos

(m2)

7.94%

5.65%

1.00%

5.51%

DENSIDAD PATOLOGIAS



164 

 

 

Tabla 51. Ficha de Datos de la Muestra 47, Progresiva 3+956 – 3+999. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

19 L 5.600 2.400 1.200 1.600 10.80 3.59 3.00

13 L 5.000 5.00 1.66 25.27

7 M 2.200 1.200 0.500 0.400 0.600 0.700 5.60 1.86 6.72

1 M 1.200 2.200 3.600 7.00 2.33 29.30

0.00

0.00

0.00

7.49 64.30

29.30

7.49

# Total q CDV

1 29.30 25.27 6.72 3.00 0.00 0.00 0.00 64.30 3 40.58

2 29.30 25.27 2.00 3.00 59.57 2 2.00

3 29.30 2.00 2.00 3.00 36.30 1 0.00

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

41.00

PCI     =

PCI     = 59

CONDICION DEL PAVIMENTO: Bueno

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2)

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

3+956

3+999

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 47
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UNIDAD DE MUESTRA UM 47. PROG. 3+956 – 3+999. 

La unidad de muestra UM 47 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad media: piel de cocodrilo y huecos. Se encontraron también piel de cocodrilo y 

grieta de borde con severidad baja. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 3.00, 25.27, 6.72 y 29.30, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 29.30. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 41.00, dando como resultado un PCI de 59, que corresponde a un 

pavimento bueno. 

En la figura 47 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 3+956 – 3+999. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Desprendimiento de Agregados con severidad baja ocupando el 3.59 %, 

seguida de la falla Huecos con severidad baja de 1.66 %.  Asimismo, con una severidad 

media la falla Grietas de Borde con 1.86 % y Piel de cocodrilo con 2.33 %. 
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Tabla 52. Ficha de Datos de la Muestra 48, Progresiva 4+042 – 4+085. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 12.800 14.800 46.800 12.800 87.20 28.97 44.49

7 L 0.400 1.200 0.800 2.40 0.80 1.00

11 M 0.400 0.500 0.800 0.900 2.60 0.86 9.00

13 L 3.000 3.00 1.00 17.96

0.00

0.00

0.00

6.10 72.45

44.49

6.10

# Total q CDV

1 44.49 17.96 9.00 1.00 0.00 0.00 0.00 72.45 3 45.47

2 44.49 17.96 2.00 1.00 65.45 2 2.00

3 44.49 2.00 2.00 1.00 49.49 1 0.00

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

45.00

PCI     =

PCI     = 55

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2)

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

4+042

4+085

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 48
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UNIDAD DE MUESTRA UM 48. PROG. 4+042 – 4+085. 

La unidad de muestra UM 48 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad bajo: piel de cocodrilo, Grieta de borde y Huecos. Se encontraron también 

Parcheo con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 44.49, 1.00, 9.00 y 17.96, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 44.49. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 45.00, dando como resultado un PCI de 55, que corresponde a un 

pavimento regular. 

En la figura 48 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 4+042 – 4+085. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad baja ocupando el 28.97 %, seguida de la 

falla Grieta de borde con severidad baja de 0.80 %.  Asimismo, con una severidad baja la 

falla parcheo con 0.86% y Huecos con 1.00 %. 
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Tabla 53. Ficha de Datos de la Muestra 49, Progresiva 4+128 – 4+171. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 2.800 19.400 2.880 44.900 69.98 23.25 42.30

13 L 3.000 3.00 1.00 27.99

7 M 0.400 0.800 0.900 1.200 0.800 0.500 4.60 1.53 4.06

12 L 8.600 8.400 12.800 30.600 60.40 20.07 5.01

0.00

0.00

0.00

6.30 79.36

42.30

6.30

# Total q CDV

1 42.30 27.99 5.01 4.06 0.00 0.00 0.00 79.36 3 49.61

2 42.30 27.99 2.00 4.06 76.34 2 2.00

3 42.30 2.00 2.00 4.06 50.36 1 0.00

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

50.00

PCI     =

PCI     = 50

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2)

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

4+128

4+171

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 49
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UNIDAD DE MUESTRA UM 49. PROG. 4+128 – 4+171. 

La unidad de muestra UM 49 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad bajo: piel de cocodrilo, huecos y Pulimiento de Agregados. Se encontraron 

también grieta de borde con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 42.30, 27.99, 4.06 y 5.01, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 42.30. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 50.00, dando como resultado un PCI de 50, que corresponde a un 

pavimento regular. 

En la figura 49 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 4+128 – 4+171. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad baja ocupando el 23.25 %, seguida de la 

falla Huecos con severidad baja de 1.00 %.  Asimismo, con severidad media la falla 

Grietas de Borde con 1.53% y con severidad baja Pulimiento de agregados con 20.07 %. 
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Tabla 54. Ficha de Datos de la Muestra 50, Progresiva 4+214 – 4+257. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 12.800 14.800 46.800 12.800 87.20 28.97 45.38

7 L 0.400 1.200 0.800 2.40 0.80 1.00

11 M 0.400 0.500 0.800 1.200 1.600 4.50 1.50 11.98

13 L 4.000 4.00 1.33 21.62

0.00

0.00

0.00

6.02 79.98

45.38

6.02

# Total q CDV

1 45.38 21.62 11.98 1.00 0.00 0.00 0.00 79.98 3 50.99

2 45.38 21.62 2.00 1.00 70.00 2 2.00

3 45.38 2.00 2.00 1.00 50.38 1 0.00

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

51.00

PCI     =

PCI     = 49

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2)

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

4+214

4+257

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 50
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UNIDAD DE MUESTRA UM 50. PROG. 4+214 – 4+257. 

La unidad de muestra UM 50 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: piel de cocodrilo, Grieta de borde y huecos. Se encontraron también 

Parcheo con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 45.38, 1.00, 11.98 y 21.62, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 45.38. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 51.00, dando como resultado un PCI de 49, que corresponde a un 

pavimento regular. 

En la figura 50 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 4+214 – 4+257. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad baja ocupando el 28.97 %, seguida de la 

falla Grieta de borde con severidad baja de 0.80 %.  Asimismo, con una severidad media 

1.50 %, la falla Huecos con 1.33%. 
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Tabla 55. Ficha de Datos de la Muestra 51, Progresiva 4+300 – 4+343. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 24.600 50.500 75.10 24.95 42.97

7 L 0.500 0.500 0.400 0.600 0.400 2.40 0.80 1.00

11 M 1.800 1.800 1.400 5.00 1.66 12.64

12 L 2.800 6.800 8.400 18.00 5.98 1.98

13 L 4.000 4.00 1.33 22.29

0.00

0.00

6.24 80.88

42.97

6.24

# Total q CDV

1 42.97 22.29 12.64 1.98 1.00 0.00 0.00 80.88 4 47.62

2 42.97 22.29 12.64 2.00 1.00 80.90 3 -4.00

3 42.97 22.29 2.00 2.00 1.00 70.26 2 -12.00

4 42.97 2.000 2.000 2.00 1.00 49.97 1 49.97

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

50.00

PCI     =

PCI     = 50

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2)

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

4+300

4+343

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 51



173 

 

 

UNIDAD DE MUESTRA UM 51. PROG. 4+300 – 4+343. 

La unidad de muestra UM 51 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: piel de cocodrilo, Grieta de borde, Pulimiento de Agregados y huecos. Se 

encontraron también Parcheo con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 42.97, 1.00, 12.64, 1.98 y 22.29, 

teniendo un valor deducido más alto en esta unidad de 42.97. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 50.00, dando como resultado un PCI de 50, que corresponde a un 

pavimento regular. 

En la figura 51 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 4+300 – 4+343. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad baja ocupando el 24.95 %, seguida de la 

falla Grieta de borde con severidad baja de 0.80 %.  Asimismo, con una severidad media 

parcheo con 1.66 %, y con una severidad baja la falla Pulimiento de Agregados con 5.98 

% y Huecos con 1.33 %. 
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Tabla 56. Ficha de Datos de la Muestra 52, Progresiva 4+386 – 4+429. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

12 M 8.600 22.800 16.800 48.20 16.01 5.41

10 L 1.500 2.400 3.600 2.800 10.30 3.42 2.42

7 L 0.600 0.600 0.800 0.400 1.200 3.60 1.20 2.20

18 L 0.800 0.800 1.600 3.20 1.06 3.13

0.00

0.00

0.00

9.69 13.15

5.41

9.69

# Total q CDV

1 5.41 3.13 2.42 2.20 0.00 0.00 0.00 13.15 3 6.57

2 5.41 3.13 2.00 2.20 12.73 2 0.00

3 5.41 2.00 2.00 2.20 11.60 1 0.00

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

7.00

PCI     =

PCI     = 93

CONDICION DEL PAVIMENTO: Excelente

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2)

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

4+386

4+429

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 52
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UNIDAD DE MUESTRA UM 52. PROG. 4+386 – 4+429. 

La unidad de muestra UM 53 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad media: Pulimiento de Agregados. Se encontraron también Grietas 

longitudinales y transversales, Grieta de borde y Hinchamiento con severidad baja. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 5.41, 2.42, 2.20 y 3.13, teniendo un 

valor deducido más alto en esta unidad de 5.41. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 7.00, dando como resultado un PCI de 93, que corresponde a un 

pavimento excelente. 

En la figura 52 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 4+386 – 4+429. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Pulimiento de Agregados con severidad media ocupando el 16.01 %. 

Seguida de la falla Grietas longitudinales y transversales con severidad baja de 3.42 %.  

Asimismo, la falla Grietas de Borde con 1.20 % y Hinchamiento con 1.06 %. 
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Tabla 57. Ficha de Datos de la Muestra 53, Progresiva 4+472 – 4+515. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 12.800 14.800 46.800 44.700 119.10 39.57 48.83

7 L 0.400 0.800 1.200 0.600 3.00 1.00 0.99

11 M 0.400 0.500 0.800 0.900 2.60 0.86 9.00

13 L 3.000 3.00 1.00 17.96

0.00

0.00

0.00

5.70 76.78

48.83

5.70

# Total q CDV

1 48.83 17.96 9.00 0.99 0.00 0.00 0.00 76.78 3 48.07

2 48.83 17.96 2.00 0.99 69.78 2 2.00

3 48.83 2.00 2.00 0.99 53.82 1 0.00

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

48.00

PCI     =

PCI     = 52

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 53

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

4+472

4+515

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 53. PROG. 4+472 – 4+515. 

La unidad de muestra UM 53 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: piel de cocodrilo, Grieta de borde y Huecos. Se encontraron también 

Parcheo con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 48.83, 0.99, 9.00 y 17.96, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 48.83. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 48.00, dando como resultado un PCI de 52, que corresponde a un 

pavimento regular. 

En la figura 53 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 4+472 – 4+515. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad baja ocupando el 39.57 %, seguida de la 

falla Grieta de borde con severidad baja de 1.00 %.  Asimismo, con severidad media la 

falla Parcheo con 0.86% y Huecos con 1.00 %. 

 

 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

1.-  Piel de
cocodrilo (m2)

7.- Grieta de
borde (ml)

11.- Parcheo
(m2)

13.- Huecos

39.57%

1.00% 0.86% 1.00%

DENSIDAD PATOLOGIAS



178 

 

 

Tabla 58. Ficha de Datos de la Muestra 54, Progresiva 4+558 – 4+601. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 46.200 44.500 60.800 151.50 50.33 52.07

6 L 4.600 10.200 14.80 4.92 8.92

7 L 0.800 1.200 0.600 0.880 3.48 1.16 1.31

13 M 3.000 3.00 1.00 31.95

0.00

0.00

0.00

5.40 94.25

52.07

5.40

# Total q CDV

1 52.07 31.95 8.92 1.31 0.00 0.00 0.00 94.25 3 59.55

2 52.07 31.95 2.00 1.31 87.33 2 10.00

3 52.07 2.00 2.00 1.31 57.38 1 0.00

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

60.00

PCI     =

PCI     = 40

CONDICION DEL PAVIMENTO: Pobre

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 54

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

4+558

4+601

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 54. PROG. 4+558 – 4+601. 

La unidad de muestra UM 54 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: piel de cocodrilo y huecos. Se encontraron también piel de cocodrilo y 

grieta de borde con severidad baja. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 52.07, 8.92, 1.31 y 31.95, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 52.07. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 60.00, dando como resultado un PCI de 40, que corresponde a un 

pavimento pobre. 

En la figura 54 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 4+558 – 4+601. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad baja ocupando el 50.33 %, seguida de la 

falla Depresiones con severidad baja de 4.92 %.  Asimismo, con una severidad baja la 

falla Grietas de Borde con 1.16% y con una severidad media Huecos con 1.00 %. 
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Tabla 59. Ficha de Datos de la Muestra 55, Progresiva 4+644 – 4+687. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

19 L 44.200 2.400 1.200 1.600 49.40 16.41 6.92

13 L 3.000 3.00 1.00 17.96

7 M 1.200 1.200 0.600 3.00 1.00 4.99

1 M 22.000 2.200 3.600 36.000 63.80 21.20 55.72

0.00

0.00

0.00

5.07 85.60

55.72

5.07

# Total q CDV

1 55.72 17.96 6.92 4.99 0.00 0.00 0.00 85.60 3 54.36

2 55.72 17.96 2.00 4.99 80.67 2 10.00

3 55.72 2.00 2.00 4.99 64.71 1 0.00

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

54.00

PCI     =

PCI     = 46

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 55

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

4+644

4+687

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 55. PROG. 4+644 – 4+687. 

La unidad de muestra UM 55 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: Desprendimiento de Agregados y Huecos. Se encontraron también Grieta 

de borde y piel de cocodrilo con severidad baja. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 6.92, 17.96, 4.99 y 55.72, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 55.72. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 54.00, dando como resultado un PCI de 46, que corresponde a un 

pavimento regular. 

En la figura 55 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 4+644 – 4+687. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla en este tramo es la Desprendimiento de agregados con 

severidad baja ocupando el 16.41 %, seguida de la falla Huecos con severidad baja de 

1.00 %.  Asimismo, con una severidad media la falla Grietas de Borde con 1.00% y Piel 

de Cocodrilo con 21.20 %. 
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Tabla 60. Ficha de Datos de la Muestra 56, Progresiva 4+730 – 4+773. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

3 L 22.600 4.800 27.40 9.10 7.10

17 L 2.200 4.600 2.600 1.400 10.80 3.59 15.76

13 L 4.000 4.00 1.33 21.62

15 L 6.600 1.400 12.800 20.80 6.91 22.91

0.00

0.00

0.00

8.08 67.40

22.91

8.08

# Total q CDV

1 22.91 21.62 15.76 7.10 0.00 0.00 0.00 67.40 3 42.44

2 22.91 21.62 2.00 7.10 53.63 2 2.00

3 22.91 2.00 2.00 7.10 34.01 1 0.00

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

42.00

PCI     =

PCI     = 58

CONDICION DEL PAVIMENTO: Bueno

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 56

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

4+730

4+773

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 56. PROG. 4+730 – 4+773. 

La unidad de muestra UM 56 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: Agrietamiento en bloque, Grietas Parabólica, Huecos y Ahuellamientos. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 7.10, 15.76, 21.62 y 22.91, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 22.91. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 42.00, dando como resultado un PCI de 58, que corresponde a un 

pavimento bueno. 

En la figura 56 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 4+730 – 4+773. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad media ocupando el 31.64 %, seguida de 

la falla Piel de cocodrilo con severidad baja de 16.52 %.  Asimismo, la falla Grietas de 

Borde con 1.00% y Huecos con 26.62 %. 

Ficha de Datos de la Muestra 56, Progresiva 4+730 – 4+773. 
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Tabla 61. Ficha de Datos de la Muestra 57, Progresiva 4+816 – 4+859. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 4.600 14.800 22.600 12.800 54.80 18.21 39.56

7 L 0.400 0.600 0.800 0.860 0.460 3.12 1.04 1.07

11 M 0.800 0.500 1.200 2.50 0.83 9.00

13 L 3.000 3.00 1.00 17.96

0.00

0.00

0.00

6.55 67.60

39.56

6.55

# Total q CDV

1 39.56 17.96 9.00 1.07 0.00 0.00 0.00 67.60 3 37.60

2 39.56 17.96 2.00 1.07 60.60 2 -40.00

3 39.56 2.00 2.00 1.07 44.64 1 -30.00

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

38.00

PCI     =

PCI     = 62

CONDICION DEL PAVIMENTO: Bueno

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 57

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

4+816

4+859

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 57. PROG. 4+816 – 4+859. 

La unidad de muestra UM 57 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: piel de cocodrilo, Grieta de borde y huecos. Se encontraron también 

Parcheo con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 39.56, 1.07, 9.00 y 17.96, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 39.56. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 38.00, dando como resultado un PCI de 62, que corresponde a un 

pavimento bueno. 

En la figura 57 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 4+816 – 4+859. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad baja ocupando el 18.21 %, seguida de la 

falla Grieta de borde con severidad baja de 1.04 %.  Asimismo, con una severidad media 

la falla Parcheo con 0.83% y con una severidad baja la falla Huecos con 1.00 %. 
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Tabla 62. Ficha de Datos de la Muestra 58, Progresiva 4+902 – 4+945. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

11 L 0.800 1.200 2.400 4.40 1.46 3.92

1 L 8.400 22.800 12.800 18.800 62.80 20.86 40.52

13 L 3.000 3.00 1.00 17.96

15 L 6.800 4.800 2.600 14.20 4.72 27.61

0.00

0.00

0.00

6.46 90.01

40.52

6.46

# Total q CDV

1 40.52 27.61 17.96 3.92 0.00 0.00 0.00 90.01 3 57.01

2 40.52 27.61 2.00 3.92 74.05 2 -6.00

3 40.52 2.00 2.00 3.92 48.44 1 0.00

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

57.00

PCI     =

PCI     = 43

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 58

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

4+902

4+945

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 58. PROG. 4+902 – 4+945. 

La unidad de muestra UM 58 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: Parcheo, Piel de cocodrilo, Huecos y Ahuellamientos. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 3.92, 40.52, 17.96 y 27.61, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 40.52. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 57.00, dando como resultado un PCI de 43, que corresponde a un 

pavimento regular. 

En la figura 58 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 4+902 – 4+945. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla en este tramo es la Parcheo con severidad baja ocupando 

el 1.46 %, seguida de la falla Piel de cocodrilo con severidad baja de 20.86 %.  Asimismo, 

con una severidad baja la falla Huecos con 1.00% y Ahuellamientos con 4.72 %. 
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Tabla 63. Ficha de Datos de la Muestra 59, Progresiva 4+988 – 5+031. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 12.800 30.700 6.800 50.30 16.71 38.37

7 L 0.700 0.700 0.800 1.200 3.40 1.13 1.26

11 M 0.800 2.400 3.20 1.06 10.25

12 L 4.800 12.800 8.400 6.800 32.80 10.90 3.36

13 L 4.000 4.00 1.33 21.95

0.00

0.00

6.66 75.19

38.37

6.66

# Total q CDV

1 38.37 21.95 10.25 3.36 1.26 0.00 0.00 75.19 4 42.11

2 38.37 21.95 10.25 2.00 1.26 73.83 3 2.00

3 38.37 21.95 2.00 2.00 1.26 65.57 2 2.00

4 38.37 2.000 2.000 2.00 1.26 45.63 1 45.63

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

46.00

PCI     =

PCI     = 54

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 59

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

4+988

5+031

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 59. PROG. 4+988 – 5+031. 

La unidad de muestra UM 59 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: piel de cocodrilo, Grieta de borde, Pulimiento de Agregados y Huecos. 

Se encontraron también Parcheo con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 38.37, 1.26, 10.25, 3.36 y 21.95, 

teniendo un valor deducido más alto en esta unidad de 38.37. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 46.00, dando como resultado un PCI de 54, que corresponde a un 

pavimento regular. 

En la figura 59 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 4+988 – 5+031. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad baja ocupando el 16.71 %, seguida de la 

falla Grieta de borde con severidad baja de 1.13 %.  Asimismo, con severidad media la 

falla Parcheo con 1.06%, con una severidad baja Pulimiento de Agregados con 10.90 y 

Huecos con severidad baja con 1.33 %. 
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Tabla 64. Ficha de Datos de la Muestra 60, Progresiva 5+074-5+117 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

12 M 6.800 12.600 24.000 43.40 14.42 4.88

10 L 2.600 2.400 2.800 1.700 9.50 3.16 2.31

7 L 0.800 1.600 0.800 0.600 0.800 4.60 1.53 2.88

18 L 0.800 1.200 2.00 0.66 0.89

0.00

0.00

0.00

9.74 10.97

4.88

9.74

# Total q CDV

1 4.88 2.88 2.31 0.89 0.00 0.00 0.00 10.97 3 5.48

2 4.88 2.88 2.00 0.89 10.66 2 7.46

3 4.88 2.00 2.00 0.89 9.77 1 9.77

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

10.00

PCI     =

PCI     = 90

CONDICION DEL PAVIMENTO: Excelente

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 60

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

5+074

5+117

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 60. PROG. 5+074-5+117 

La unidad de muestra UM 60 está conformada por un área de 301 𝑚2. En esta unidad de 

muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de severidad 

media: pulimiento de agregados, grietas longitudinales y transversales y grietas de borde, 

además se observó hinchamiento con severidad baja. 

Según los resultados se obtuvieron 4.88, 2.31, 2.88 y 0.89, teniendo un valor deducido 

más alto en esta unidad de 4.88.  

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 10.00, dando como resultado un PCI de 90.00, que corresponde a un 

pavimento Excelente.  

En la figura 60 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 5+074-5+117. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad en este tramo es la falla 

pulimiento de agregados ocupando el 14.42 %, seguida de la falla Grietas longitudinales 

y transversales ocupando el 3.16%, Asimismo, la falla Grietas de borde ocupando el 1.53 

% y la falla Hinchamiento ocupando 0.66 %. 
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Tabla 65. Ficha de Datos de la Muestra 61, Progresiva 5+160-5+203 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

19 L 2.200 2.400 1.200 1.600 7.40 2.46 2.49

13 L 3.000 3.00 1.00 19.00

7 L 1.200 1.200 0.800 0.500 3.70 1.23 2.51

1 L 1.200 2.200 3.600 33.800 40.80 13.55 35.84

0.00

0.00

0.00

6.89 59.84

35.84

6.89

# Total q CDV

1 35.84 19.00 2.51 2.49 0.00 0.00 0.00 59.84 3 32.97

2 35.84 19.00 2.00 2.49 59.33 2 37.53

3 35.84 2.00 2.00 2.49 42.33 1 42.33

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

42.00

PCI     =

PCI     = 58

CONDICION DEL PAVIMENTO: Bueno

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 61

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

5+160

5+203

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV



193 

 

 

UNIDAD DE MUESTRA UM 61.  PROG. 5+160-5+203 

La unidad de muestra UM 61 está conformada por un área de 301 𝑚2. En esta unidad de 

muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas son de severidad baja: 

desprendimiento de agregados, huecos, grieta de borde y piel de cocodrilo.  

Según los resultados se obtuvieron 35.84, 19.00, 2.51 y 2.49, teniendo un valor deducido 

más alto en esta unidad de 35.84.  

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 42.00, dando como resultado un PCI de 58.00, que corresponde a un 

pavimento Excelente.  

En la figura 61 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 5+160-5+203 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad en este tramo es la falla 

piel de cocodrilo ocupando el 13.55 %, seguida de la falla desprendimiento de agregados 

ocupando el 2.46 %, Asimismo, la falla Grietas de borde ocupando el 1.23 % y por último 

la falla hueco ocupando 1.00 %. 
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Tabla 66. Ficha de Datos de la Muestra 62, Progresiva 5+246-5+289 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 22.600 22.800 44.600 90.00 29.90 45.95

7 L 0.700 0.800 0.960 0.500 0.600 0.400 3.96 1.32 2.32

13 M 3.000 3.00 1.00 31.00

18 L 2.200 1.800 4.00 1.33 4.10

0.00

0.00

0.00

5.96 83.36

45.95

5.96

# Total q CDV

1 45.95 31.00 4.10 2.32 0.00 0.00 0.00 83.36 3 52.35

2 45.95 31.00 2.00 2.32 81.27 2 58.89

3 45.95 2.00 2.00 2.32 52.27 1 52.27

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

59.00

PCI     =

PCI     = 41

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 62

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

5+246

5+289

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 62.  PROG. 5+246-5+289 

La unidad de muestra UM 62 está conformada por un área de 301 𝑚2. En esta unidad de 

muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de severidad 

media: huecos. Se encontraron también piel de cocodrilo, grieta de borde y hinchamiento 

con baja severidad. 

Según los resultados se obtuvieron 45.95, 31.00, 4.10 y 2.32, teniendo un valor deducido 

más alto en esta unidad de 45.95.  

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 59.00, dando como resultado un PCI de 41, que corresponde a un 

pavimento Regular.  

En la figura 62 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 5+246-5+289 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad en este tramo es la falla 

piel de cocodrilo ocupando el 29.90 %, seguida de la falla hinchamiento ocupando el 1.33 

%, Asimismo, la falla Grietas de borde ocupando el 1.32 % y por último la falla hueco 

ocupando 1.00 %. 
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Tabla 67. Ficha de Datos de la Muestra 63, Progresiva 5+332-5+375 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

3 L 2.200 4.800 8.600 15.60 5.18 3.78

1 M 22.400 22.40 7.44 38.46

13 L 3.000 3.00 1.00 19.00

15 L 6.800 1.400 8.20 2.72 11.64

0.00

0.00

0.00

6.65 72.89

38.46

6.65

# Total q CDV

1 38.46 19.00 11.64 3.78 0.00 0.00 0.00 72.89 3 46.02

2 38.46 19.00 2.00 3.78 63.25 2 46.27

3 38.46 2.00 2.00 3.78 46.25 1 46.25

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

46.00

PCI     =

PCI     = 54

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 63

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

5+332

5+375

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 63.  PROG. 5+332-5+375 

La unidad de muestra UM 63 está conformada por un área de 301 𝑚2. En esta unidad de 

muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de severidad 

media: Piel de Cocodrilo. Se encontraron también Agrietamiento en Bloque, huecos y 

Ahuellamientos con baja severidad. 

Según los resultados se obtuvieron 38.46, 19.00, 11.64 y 3.78, teniendo un valor deducido 

más alto en esta unidad de 38.46.  

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 46.00, dando como resultado un PCI de 54, que corresponde a un 

pavimento Regular.  

En la figura 63 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 5+332-5+375 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad en este tramo es la falla 

Piel de Cocodrilo ocupando el 7.44 %, seguida de la falla Agrietamiento en Bloque 

ocupando el 5.18 %, Asimismo, la falla Ahuellamiento ocupando el 2.72 % y por último 

la falla Hueco ocupando 1.00 %. 
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Tabla 68. Ficha de Datos de la Muestra 64, Progresiva 5+418-5+461 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 22.800 8.800 26.800 58.40 19.40 40.52

4 L 1.200 1.20 0.40 1.33

9 L 0.150 0.100 0.25 0.08 0.00

19 M 0.500 1.100 1.60 0.53 0.96

0.00

0.00

0.00

6.46 42.81

40.52

6.46

# Total q CDV

1 40.52 1.33 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 42.81 3 25.97

2 40.52 1.33 2.00 0.00 43.85 2 32.69

3 40.52 2.00 2.00 0.00 44.52 1 44.52

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

45.00

PCI     =

PCI     = 55

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 64

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

5+418

5+461

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 64. PROG. 5+418-5+461 

La unidad de muestra UM 64 está conformada por un área de 301 𝑚2. En esta unidad de 

muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de severidad 

media: Desprendimiento de Agregados. Se encontraron también piel de cocodrilo, 

Abultamiento y Hundimiento y Desnivel Carril-Berma con baja severidad. 

Según los resultados se obtuvieron 40.52, 1.33 y 0.96, teniendo un valor deducido más 

alto en esta unidad de 40.52.  

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 45.00, dando como resultado un PCI de 55, que corresponde a un 

pavimento Regular.  

En la figura 64 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 5+418-5+461 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad en este tramo es la falla 

Piel de Cocodrilo ocupando el 19.40 %, seguida de la falla Desprendimiento de 

Agregados ocupando el 0.53 %, Asimismo, la falla Abultamiento y Hundimiento 

ocupando el 0.40 % y por último la falla Pulimiento de Agregados ocupando 0.08 %. 
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Tabla 69. Ficha de Datos de la Muestra 65, Progresiva 5+504-5+547 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 12.800 22.800 16.800 52.40 17.41 38.93

11 L 1.800 1.80 0.60 1.11

6 L 1.200 1.20 0.40 2.00

15 L 12.400 12.40 4.12 19.16

0.00

0.00

0.00

6.61 61.19

38.93

6.61

# Total q CDV

1 38.93 19.16 2.00 1.11 0.00 0.00 0.00 61.19 3 38.72

2 38.93 19.16 2.00 1.11 61.19 2 44.84

3 38.93 2.00 2.00 1.11 44.03 1 44.03

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

45.00

PCI     =

PCI     = 55

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 65

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

5+504

5+547

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 65. PROG. 5+504-5+547 

La unidad de muestra UM 65 está conformada por un área de 301 𝑚2. En esta unidad de 

muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó que todas 

las fallas son de severidad baja: Piel de Cocodrilo, Parchado, Depresiones y 

Ahuellamientos. 

Según los resultados se obtuvieron 38.93, 19.16, 2.00 y 1.11, teniendo un valor deducido 

más alto en esta unidad de 38.93.  

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 45.00, dando como resultado un PCI de 55, que corresponde a un 

pavimento Regular.  

En la figura 65 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 5+504-5+547 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad en este tramo es la falla 

Piel de Cocodrilo ocupando el 17.41 %, seguida de la falla Ahuellamientos ocupando el 

4.12 %, Asimismo, la falla Parcheo ocupando el 0.60 % y por último la falla Depresiones 

ocupando 0.40 %. 
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Tabla 70. Ficha de Datos de la Muestra 66, Progresiva 5+590-5+633 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 12.800 14.800 22.800 12.800 63.20 21.00 55.60

7 L 0.400 1.200 0.800 1.600 1.200 5.20 1.73 2.73

11 M 1.800 0.500 1.200 3.50 1.16 10.65

13 L 2.000 2.00 0.66 13.25

0.00

0.00

0.00

5.08 82.22

55.60

5.08

# Total q CDV

1 55.60 13.25 10.65 2.73 0.00 0.00 0.00 82.22 3 51.56

2 55.60 13.25 2.00 2.73 73.57 2 53.50

3 55.60 2.00 2.00 2.73 62.33 1 62.33

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

62.00

PCI     =

PCI     = 38

CONDICION DEL PAVIMENTO: Pobre

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 66

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

5+590

5+633

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 66. PROG. 5+590-5+633 

La unidad de muestra UM 66 está conformada por un área de 301 𝑚2. En esta unidad de 

muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de severidad 

media: Parcheo. Se encontraron también piel de cocodrilo, Grieta de Borde y Hueco con 

baja severidad. 

Según los resultados se obtuvieron 55.60, 13.25, 10.65 y 2.73, teniendo un valor deducido 

más alto en esta unidad de 55.60.  

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 62.00, dando como resultado un PCI de 38, que corresponde a un 

pavimento Pobre.  

En la figura 66 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 5+590-5+633 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad en este tramo es la falla 

Piel de Cocodrilo ocupando el 21.00 %, seguida de la falla Grieta de Borde ocupando el 

1.73 %, Asimismo, la falla Parcheo ocupando el 1.16 % y por último la falla Hueco 0.66 

%. 
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Tabla 71. Ficha de Datos de la Muestra 67, Progresiva 5+676-5+719 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 24.600 22.900 47.50 15.78 37.62

7 L 0.500 0.700 1.20 0.40 0.66

11 M 0.800 1.400 2.20 0.73 1.40

12 L 2.800 6.800 9.60 3.19 1.25

13 L 3.000 3.00 1.00 19.00

0.00

0.00

6.73 59.94

37.62

6.73

# Total q CDV

1 37.62 19.00 1.40 1.25 0.66 0.00 0.00 59.94 4 32.96

2 37.62 19.00 1.40 2.00 0.66 60.69 3 38.41

3 37.62 19.00 2.00 2.00 0.66 61.29 2 44.90

4 37.62 2.000 2.000 2.00 0.66 44.29 1 44.29

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

45.00

PCI     =

PCI     = 55

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 67

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

5+676

5+719

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 67. PROG. 5+676-5+719 

La unidad de muestra UM 67 está conformada por un área de 301 𝑚2. En esta unidad de 

muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de severidad 

media: Parcheo. Se encontraron también piel de cocodrilo, Grieta de Borde y Pulimiento 

de Agregados con baja severidad. 

Según los resultados se obtuvieron 37.62, 19.00, 1.40, 1.25 y 0.66, teniendo un valor 

deducido más alto en esta unidad de 55.60.  

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 45.00, dando como resultado un PCI de 55, que corresponde a un 

pavimento Regular.  

En la figura 67 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 5+676-5+719 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad en este tramo es la falla 

Piel de Cocodrilo ocupando el 15.78 %, seguida de la falla Pulimiento de agregados 

ocupando el 3.19 %, Asimismo, la falla Parcheo ocupando el 0.73 % y por último la falla 

Grieta de Borde 0.40 %. 
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Tabla 72. Ficha de Datos de la Muestra 68, Progresiva 5+762-5+805 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

19 L 5.600 5.60 1.86 2.43

13 L 2.000 2.00 0.66 11.92

7 L 2.200 1.200 3.40 1.13 2.13

1 L 33.900 2.200 36.10 11.99 34.59

0.00

0.00

0.00

7.01 51.07

34.59

7.01

# Total q CDV

1 34.59 11.92 2.43 2.13 0.00 0.00 0.00 51.07 3 31.21

2 34.59 11.92 2.00 2.13 50.64 2 31.45

3 34.59 2.00 2.00 2.13 40.72 1 40.72

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

41.00

PCI     =

PCI     = 59

CONDICION DEL PAVIMENTO: Bueno

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 68

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

5+762

5+805

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 68. PROG. 5+762-5+805 

La unidad de muestra UM 68 está conformada por un área de 301 𝑚2. En esta unidad de 

muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó que todas 

las fallas son de severidad baja: Piel de cocodrilo, Grieta de Borde, Desprendimiento de 

Agregados y Huecos. 

Según los resultados se obtuvieron 34.59, 11.92, 2.43 y 2.13, teniendo un valor deducido 

más alto en esta unidad de 34.59.  

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 41.00, dando como resultado un PCI de 59, que corresponde a un 

pavimento Bueno.  

En la figura 68 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 5+762-5+805 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad en este tramo es la falla 

Piel de Cocodrilo ocupando el 11.99 %, seguida de la falla Desprendimiento de 

Agregados ocupando el 1.86 %, Asimismo, la falla Grieta de Borde ocupando el 1.13 % 

y por último la falla Huecos ocupando el 0.66 %. 
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Tabla 73. Ficha de Datos de la Muestra 69, Progresiva 5+848-5+891 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 48.600 44.000 22.000 114.60 38.07 49.23

7 L 0.400 0.800 0.960 0.500 2.66 0.88 1.81

13 M 1.000 1.00 0.33 13.64

18 L 1.200 1.20 0.40 1.00

0.00

0.00

0.00

5.66 65.67

49.23

5.66

# Total q CDV

1 49.23 13.64 1.81 1.00 0.00 0.00 0.00 65.67 3 41.40

2 49.23 13.64 2.00 1.00 65.86 2 48.10

3 49.23 2.00 2.00 1.00 54.22 1 54.22

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

54.00

PCI     =

PCI     = 46

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 69

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

5+848

5+891

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 69. PROG. 5+848-5+891 

La unidad de muestra UM 69 está conformada por un área de 301 𝑚2. En esta unidad de 

muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de severidad 

media: Huecos. Se encontraron también piel de cocodrilo, Grieta de Borde e 

Hinchamiento con baja severidad. 

Según los resultados se obtuvieron 49.23, 13.64, 1.81 y 1.00, teniendo un valor deducido 

más alto en esta unidad de 19.23.  

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 54.00, dando como resultado un PCI de 59, que corresponde a un 

pavimento Bueno.  

En la figura 69 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 5+848-5+891 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad en este tramo es la falla 

Piel de Cocodrilo ocupando el 38.07 %, seguida de la falla Grieta de Borde ocupando el 

0.88 %, Asimismo, la falla Hinchamiento ocupando el 0.40 % y por último la falla Huecos 

ocupando el 0.33 %. 
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Tabla 74. Ficha de Datos de la Muestra 70, Progresiva 5+934-5+977 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 46.200 85.200 60.800 192.20 63.85 54.77

6 L 16.000 22.600 38.60 12.82 19.95

7 L 0.800 0.400 0.600 1.600 3.40 1.13 2.22

13 M 3.000 3.00 1.00 32.00

0.00

0.00

0.00

5.15 108.94

54.77

5.15

# Total q CDV

1 54.77 32.00 19.95 2.22 0.00 0.00 0.00 108.94 3 67.47

2 54.77 32.00 2.00 2.22 90.99 2 64.69

3 54.77 2.00 2.00 2.22 60.99 1 60.99

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

67.00

PCI     =

PCI     = 33

CONDICION DEL PAVIMENTO: Pobre

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 70

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

5+934

5+977

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 70. PROG. 5+934-5+977 

La unidad de muestra UM 70 está conformada por un área de 301 𝑚2. En esta unidad de 

muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de severidad 

media: Huecos. Se encontraron también piel de cocodrilo, Grieta de Borde y Depresiones 

con baja severidad. 

Según los resultados se obtuvieron 54.77, 32.00, 19.95 y 2.22, teniendo un valor deducido 

más alto en esta unidad de 54.77.  

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 67, dando como resultado un PCI de 33, que corresponde a un 

pavimento Pobre.  

En la figura 70 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 5+934-5+977 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad en este tramo es la falla 

Piel de Cocodrilo ocupando el 63.85 %, seguida de la falla Depresiones ocupando el 12.82 

%, Asimismo, la falla Grieta de Borde ocupando el 1.13 % y por último la falla Huecos 

ocupando el 1.00 %. 
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Tabla 75. Ficha de Datos de la Muestra 71, Progresiva 6+020-6+063 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 22.800 33.800 56.60 18.80 39.16

11 L 1.200 1.800 2.200 5.20 1.73 3.46

12 L 11.200 22.500 33.70 11.20 4.24

15 L 12.800 12.80 4.25 19.50

0.00

0.00

0.00

6.59 66.36

39.16

6.59

# Total q CDV

1 39.16 19.50 4.24 3.46 0.00 0.00 0.00 66.36 3 41.82

2 39.16 19.50 2.00 3.46 64.12 2 46.89

3 39.16 2.00 2.00 3.46 46.62 1 46.62

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

47.00

PCI     =

PCI     = 53

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 71

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

6+020

6+063

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 71. PROG. 6+020-6+063 

La unidad de muestra UM 70 está conformada por un área de 301 𝑚2. En esta unidad de 

muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó que todas 

las fallas son de severidad baja:  Piel de Cocodrilo, Parcheo, Pulimiento de Agregados y 

Ahuellamiento. 

Según los resultados se obtuvieron 39.16, 19.50, 4.24 y 3.46, teniendo un valor deducido 

más alto en esta unidad de 39.16.  

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 47, dando como resultado un PCI de 53, que corresponde a un 

pavimento Regular.  

En la figura 71 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 6+020-6+063 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad en este tramo es la falla 

Piel de Cocodrilo ocupando el 18.80 %, seguida de la falla Pulimiento de Agregados 

ocupando el 11.20 %, Asimismo, la falla Ahuellamientos ocupando el 4.25 % y por último 

la falla Parcheo ocupando el 1.73 %. 
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Tabla 76. Ficha de Datos de la Muestra 72, Progresiva 6+106-6+146 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 22.800 1.600 2.880 27.28 9.06 32.34

13 L 3.000 3.00 1.00 19.00

7 M 0.400 1.200 0.900 0.800 0.600 0.900 4.80 1.59 6.24

12 L 8.500 4.800 13.30 4.42 1.74

0.00

0.00

0.00

7.21 59.33

32.34

7.21

# Total q CDV

1 32.34 19.00 6.24 1.74 0.00 0.00 0.00 59.33 3 32.87

2 32.34 19.00 2.00 1.74 55.09 2 34.56

3 32.34 2.00 2.00 1.74 38.09 1 38.09

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

38.00

PCI     =

PCI     = 62

CONDICION DEL PAVIMENTO: Bueno

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 72

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

6+106

6+149

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 72. PROG. 6+106-6+146 

La unidad de muestra UM 72 está conformada por un área de 301 𝑚2. En esta unidad de 

muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de severidad 

media: Grieta de Borde. Se encontraron también Piel de Cocodrilo, Pulimiento de 

Agregados y Huecos con baja severidad. 

Según los resultados se obtuvieron 32.34, 19.00, 6.24 y 1.74, teniendo un valor deducido 

más alto en esta unidad de 32.34.  

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 38, dando como resultado un PCI de 62, que corresponde a un 

pavimento Bueno.  

En la figura 72 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 6+106-6+146 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad en este tramo es la falla 

Piel de Cocodrilo ocupando el 9.06 %, seguida de la falla Pulimiento de Agregados 

ocupando el 4.42 %, Asimismo, la falla Grieta de Borde ocupando el 1.59 % y por último 

la falla Huecos ocupando el 1.00 %. 
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Tabla 77. Ficha de Datos de la Muestra 73, Progresiva 6+192-6+235 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

19 L 2.200 2.20 0.73 1.40

13 L 3.000 3.00 1.00 19.00

7 L 0.800 1.200 0.600 2.60 0.86 1.70

1 L 16.800 2.200 12.800 31.80 10.56 33.45

0.00

0.00

0.00

7.11 55.55

33.45

7.11

# Total q CDV

1 33.45 19.00 1.70 1.40 0.00 0.00 0.00 55.55 3 32.11

2 33.45 19.00 2.00 1.40 55.85 2 35.10

3 33.45 2.00 2.00 1.40 38.85 1 38.85

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

39.00

PCI     =

PCI     = 61

CONDICION DEL PAVIMENTO: Bueno

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 73

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

6+192

6+235

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 73. PROG. 6+192-6+235 

La unidad de muestra UM 73 está conformada por un área de 301 𝑚2. En esta unidad de 

muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó que todas 

las fallas son de severidad baja: Piel de Cocodrilo, Desprendimiento de Agregados, 

Huecos, y Grietas de Borde Huecos con baja severidad. 

Según los resultados se obtuvieron 33.45, 19.00, 1.70 y 1.40, teniendo un valor deducido 

más alto en esta unidad de 33.45.  

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 39, dando como resultado un PCI de 61, que corresponde a un 

pavimento Bueno.  

En la figura 73 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 6+192-6+235 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad en este tramo es la falla 

Piel de Cocodrilo ocupando el 10.56 %, seguida de la falla Huecos ocupando el 1.00 %, 

Asimismo, la falla Grieta de Borde ocupando el 0.86 % y por último la falla 

Desprendimiento de Agregados ocupando el 0.73 %. 
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Tabla 78. Ficha de Datos de la Muestra 74, Progresiva 6+278-6+321 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 16.800 12.800 33.800 63.40 21.06 55.64

7 L 0.400 1.200 0.800 0.600 3.00 1.00 2.00

11 M 0.800 0.500 1.30 0.43 0.86

13 L 2.000 2.00 0.66 11.92

0.00

0.00

0.00

5.07 70.42

55.64

5.07

# Total q CDV

1 55.64 11.92 2.00 0.86 0.00 0.00 0.00 70.42 3 44.25

2 55.64 11.92 2.00 0.86 70.42 2 51.29

3 55.64 2.00 2.00 0.86 60.50 1 60.50

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

61.00

PCI     =

PCI     = 39

CONDICION DEL PAVIMENTO: Pobre

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 74

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

6+278

6+321

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 74. PROG. 6+278-6+321 

La unidad de muestra UM 74 está conformada por un área de 301 𝑚2. En esta unidad de 

muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de severidad 

media: Parcheo. Se encontraron también Piel de Cocodrilo, Grieta de Borde y Huecos con 

baja severidad. 

Según los resultados se obtuvieron 55.64, 11.92, 2.00 y 0.86, teniendo un valor deducido 

más alto en esta unidad de 55.64.  

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 61.00, dando como resultado un PCI de 39, que corresponde a un 

pavimento Pobre.  

En la figura 74 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 6+278-6+321 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad en este tramo es la falla 

Piel de Cocodrilo ocupando el 21.06 %, seguida de la falla Grieta de Borde ocupando el 

1.00 %, Asimismo, la falla Huecos ocupando el 0.66 % y por último la falla Parcheo 

ocupando el 0.43 %. 
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Tabla 79. Ficha de Datos de la Muestra 75, Progresiva 6+364-6+407 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 22.800 33.500 56.30 18.70 39.09

13 L 2.000 2.00 0.66 11.92

7 M 1.200 1.800 1.800 1.200 6.00 1.99 6.99

12 L 1O.8 12.800 12.80 4.25 1.68

0.00

0.00

0.00

6.59 59.67

39.09

6.59

# Total q CDV

1 39.09 11.92 6.99 1.68 0.00 0.00 0.00 59.67 3 32.93

2 39.09 11.92 2.00 1.68 54.69 2 34.28

3 39.09 2.00 2.00 1.68 44.77 1 44.77

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

45.00

PCI     =

PCI     = 55

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 75

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

6+364

6+407

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV



221 

 

 

UNIDAD DE MUESTRA UM 75. PROG. 6+364-6+407 

La unidad de muestra UM 75 está conformada por un área de 301 𝑚2. En esta unidad de 

muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de severidad 

media: Grietas de Borde. Se encontraron también Piel de Cocodrilo, Huecos y Pulimiento 

de Agregados con baja severidad. 

Según los resultados se obtuvieron 39.09, 11.92, 6.99 y 1.68, teniendo un valor deducido 

más alto en esta unidad de 39.09.  

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 45.00, dando como resultado un PCI de 55, que corresponde a un 

pavimento Regular.  

En la figura 75 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 6+364-6+407 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad en este tramo es la falla 

Piel de Cocodrilo ocupando el 18.70 %, seguida de la falla Pulimiento de Agregados 

ocupando el 4.25 %, Asimismo, la falla Grieta de Borde ocupando el 1.99 % y por último 

la falla Huecos ocupando el 0.66 %. 
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Tabla 80. Ficha de Datos de la Muestra 76, Progresiva 6+278-6+321 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 16.800 12.800 33.800 63.40 21.06 55.64

7 L 0.400 1.200 0.800 0.600 3.00 1.00 2.00

11 M 0.800 0.500 1.30 0.43 0.86

13 L 2.000 2.00 0.66 11.92

0.00

0.00

0.00

5.07 70.42

55.64

5.07

# Total q CDV

1 55.64 11.92 2.00 0.86 0.00 0.00 0.00 70.42 3 44.25

2 55.64 11.92 2.00 0.86 70.42 2 51.29

3 55.64 2.00 2.00 0.86 60.50 1 60.50

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

61.00

PCI     =

PCI     = 39

CONDICION DEL PAVIMENTO: Pobre

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 74

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

6+278

6+321

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV



223 

 

 

UNIDAD DE MUESTRA UM 76. PROG. 6+278-6+321 

La unidad de muestra UM 76 está conformada por un área de 301 𝑚2. En esta unidad de 

muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de severidad 

media: Parcheo. Se encontraron también Piel de Cocodrilo, Grieta de Borde y Huecos con 

baja severidad. 

Según los resultados se obtuvieron 55.64, 11.92, 2.00 y 0.86, teniendo un valor deducido 

más alto en esta unidad de 55.64.  

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 61.00, dando como resultado un PCI de 39, que corresponde a un 

pavimento Pobre.  

En la figura 74 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 6+278-6+321 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad en este tramo es la falla 

Piel de Cocodrilo ocupando el 21.06 %, seguida de la falla Grieta de Borde ocupando el 

1.00 %, Asimismo, la falla Huecos ocupando el 0.66 % y por último la falla Parcheo 

ocupando el 0.43 %. 
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Tabla 81. Ficha de Datos de la Muestra 77, Progresiva 6+450-6+493 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 14.800 85.200 100.00 33.22 47.29

6 L 22.600 40.800 63.40 21.06 30.43

7 L 1.200 0.900 0.600 0.500 3.20 1.06 2.11

13 M 2.000 2.00 0.66 22.89

0.00

0.00

0.00

5.84 102.71

47.29

5.84

# Total q CDV

1 47.29 30.43 22.89 2.11 0.00 0.00 0.00 102.71 3 64.36

2 47.29 30.43 2.00 2.11 81.82 2 59.09

3 47.29 2.00 2.00 2.11 53.39 1 53.39

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

64.00

PCI     =

PCI     = 36

CONDICION DEL PAVIMENTO: Pobre

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 76

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

6+450

6+493

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 77. PROG. 6+450-6+493 

La unidad de muestra UM 77 está conformada por un área de 301 𝑚2. En esta unidad de 

muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de severidad 

media: Huecos. Se encontraron también Piel de Cocodrilo, Depresiones y Grieta de Borde 

con baja severidad. 

Según los resultados se obtuvieron 47.29, 30.43, 22.89 y 2.11, teniendo un valor deducido 

más alto en esta unidad de 47.29.  

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 64.00, dando como resultado un PCI de 36, que corresponde a un 

pavimento Pobre.  

En la figura 76 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 6+450-6+493 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad en este tramo es la falla 

Piel de Cocodrilo ocupando el 33.22 %, seguida de la falla Depresiones ocupando el 21.06 

%, Asimismo, la falla Grieta de Borde ocupando el 1.06 % y por último la falla Huecos 

ocupando el 0.66 %. 
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Tabla 82. Ficha de Datos de la Muestra 78, Progresiva 6+536-6+579 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

12 L 12.800 26.400 39.20 13.02 4.60

10 L 2.200 2.400 1.200 2.800 8.60 2.86 1.71

7 L 0.800 0.900 0.800 2.50 0.83 1.72

18 L 0.600 0.800 1.40 0.47 0.58

0.00

0.00

0.00

9.76 8.61

4.60

9.76

# Total q CDV

1 4.60 1.72 1.71 0.58 0.00 0.00 0.00 8.61 3 4.31

2 4.60 1.72 2.00 0.58 8.90 2 6.23

3 4.60 2.00 2.00 0.58 9.18 1 9.18

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

9.00

PCI     =

PCI     = 91

CONDICION DEL PAVIMENTO: Excelente

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 77

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

6+536

6+579

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 78. PROG. 6+536-6+579 

La unidad de muestra UM 78 está conformada por un área de 301 𝑚2. En esta unidad de 

muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó que todas 

las fallas presentan una severidad baja: Pulimiento de Agregados, Grietas Longitudinales 

y Transversales, Grieta de Borde e Hinchamiento. 

Según los resultados se obtuvieron 4.60, 1.72, 1.71 y 0.58, teniendo un valor deducido 

más alto en esta unidad de 4.60.  

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 9.00, dando como resultado un PCI de 91, que corresponde a un 

pavimento Excelente.  

En la figura 77 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 6+536-6+579 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad en este tramo es la falla 

Pulimiento de Agregados ocupando el 13.02 %, seguida de la falla Grietas Longitudinales 

y Transversales ocupando el 2.86 %, Asimismo, la falla Grieta de Borde ocupando el 0.83 

% y por último la falla Hinchamiento ocupando el 0.47 %. 
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Tabla 83. Ficha de Datos de la Muestra 79, Progresiva 6+622-6+665 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 15.000 20.000 35.00 11.63 34.14

7 L 0.400 0.700 0.800 1.200 0.500 3.60 1.20 2.33

11 L 1.800 1.80 0.60 1.11

12 L 2.800 4.400 7.20 2.39 0.66

13 L 3.000 3.00 1.00 19.00

0.00

0.00

7.05 57.24

34.14

7.05

# Total q CDV

1 34.14 19.00 2.33 1.11 0.66 0.00 0.00 57.24 4 32.45

2 34.14 19.00 2.33 2.00 0.66 58.13 3 36.69

3 34.14 19.00 2.00 2.00 0.66 57.80 2 42.46

4 34.14 2.000 2.000 2.00 0.66 40.80 1 40.80

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

42.00

PCI     =

PCI     = 58

CONDICION DEL PAVIMENTO: Bueno

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 78

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

6+622

6+665

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 79. PROG. 6+622-6+665 

La unidad de muestra UM 79 está conformada por un área de 301 𝑚2. En esta unidad de 

muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó que todas 

las fallas presentan una severidad baja: Piel de Cocodrilo, Grieta de Borde, Parcheo, 

Huecos y Pulimiento de Agregados. 

Según los resultados se obtuvieron 34.14, 19.00, 2.33, 1.11 y 0.66, teniendo un valor 

deducido más alto en esta unidad de 34.14.  

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 42.00, dando como resultado un PCI de 58, que corresponde a un 

pavimento Bueno.  

En la figura 78 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 6+622-6+665 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad en este tramo es la falla 

Piel de Cocodrilo ocupando el 11.63 %, seguida de la falla Grieta de Borde ocupando el 

2.39 %, Asimismo, la falla Grieta de Borde ocupando el 1.20 %, falla Huecos ocupando 

1.00% y por último la falla Parcheo ocupando el 0.60 %. 
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Tabla 84. Ficha de Datos de la Muestra 80, Progresiva 6+708-6+751 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

12 L 22.600 4.800 8.600 36.00 11.96 4.39

1 L 4.800 4.600 4.600 14.00 4.65 24.60

13 L 2.000 2.00 0.66 11.92

15 L 6.800 6.80 2.26 14.78

0.00

0.00

0.00

7.92 55.69

24.60

7.92

# Total q CDV

1 24.60 14.78 11.92 4.39 0.00 0.00 0.00 55.69 3 34.98

2 24.60 14.78 2.00 4.39 45.77 2 34.04

3 24.60 2.00 2.00 4.39 33.00 1 33.00

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

35.00

PCI     =

PCI     = 65

CONDICION DEL PAVIMENTO: Bueno

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 79

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

6+708

6+751

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 80. PROG. 6+708-6+751 

La unidad de muestra UM 80 está conformada por un área de 301 𝑚2. En esta unidad de 

muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó que todas 

las fallas presentan una severidad baja: Pulimiento de Agregados, Piel de Cocodrilo, 

Ahuellamientos y Huecos. 

Según los resultados se obtuvieron 24.60, 14.78, 11.92 y 4.39, teniendo un valor deducido 

más alto en esta unidad de 24.60.  

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 35.00, dando como resultado un PCI de 65, que corresponde a un 

pavimento Bueno.  

En la figura 79 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 6+708-6+751 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad en este tramo es la falla 

Pulimiento de Agregados ocupando el 11.96 %, seguida de la falla Piel de Cocodrilo 

ocupando el 4.65 %, Asimismo, la falla Ahuellamientos ocupando el 2.26 %, y por último 

la falla Huecos ocupando el 0.66 %. 
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Tabla 85. Ficha de Datos de la Muestra 81, Progresiva 6+794-6+837 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 22.600 44.000 66.60 22.13 42.06

12 L 22.600 18.800 41.40 13.75 4.75

7 L 0.600 0.800 1.200 2.60 0.86 1.86

13 M 3.000 3.00 1.00 31.00

0.00

0.00

0.00

6.32 79.68

42.06

6.32

# Total q CDV

1 42.06 31.00 4.75 1.86 0.00 0.00 0.00 79.68 3 49.77

2 42.06 31.00 2.00 1.86 76.93 2 55.85

3 42.06 2.00 2.00 1.86 47.93 1 47.93

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

56.00

PCI     =

PCI     = 44

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 80

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

6+794

6+837

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 81. PROG. 6+794-6+837 

La unidad de muestra UM 81 está conformada por un área de 301 𝑚2. En esta unidad de 

muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó que todas 

las fallas presentan una severidad baja: Pulimiento de Agregados, Piel de Cocodrilo, 

Grieta de Borde y Huecos. 

Según los resultados se obtuvieron 42.06, 31.00, 4.75 y 1.86, teniendo un valor deducido 

más alto en esta unidad de 42.06.  

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 56.00, dando como resultado un PCI de 44, que corresponde a un 

pavimento Bueno.  

En la figura 80 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 6+794-6+837 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad en este tramo es la falla 

Piel de Cocodrilo ocupando el 22.13 %, seguida de la falla Pulimiento de Agregados 

ocupando el 13.75 %, Asimismo, la falla Grieta de Borde ocupando el 0.86 %, y por 

último la falla Huecos ocupando el 1.00 %. 
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Tabla 86. Ficha de Datos de la Muestra 82, Progresiva 6+880-6+923 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 22.800 22.800 45.60 15.15 37.12

11 L 1.200 0.800 0.400 2.40 0.80 1.55

6 L 2.200 2.20 0.73 3.73

15 L 12.200 12.20 4.05 10.16

0.00

0.00

0.00

6.77 52.56

37.12

6.77

# Total q CDV

1 37.12 10.16 3.73 1.55 0.00 0.00 0.00 52.56 3 32.79

2 37.12 10.16 2.00 1.55 50.83 2 37.58

3 37.12 2.00 2.00 1.55 42.67 1 42.67

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

43.00

PCI     =

PCI     = 57

CONDICION DEL PAVIMENTO: Bueno

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 81

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

6+880

6+923

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 82. PROG. 6+880-6+923 

La unidad de muestra UM 82 está conformada por un área de 301 𝑚2. En esta unidad de 

muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó que todas 

las fallas presentan una severidad baja: Piel de Cocodrilo, Parcheo, Depresiones y 

Ahuellamiento. 

Según los resultados se obtuvieron 37.12, 10.16, 3.73 y 1.55, teniendo un valor deducido 

más alto en esta unidad de 37.12.  

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 43.00, dando como resultado un PCI de 57, que corresponde a un 

pavimento Bueno.  

En la figura 81 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 6+880-6+923 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad en este tramo es la falla 

Piel de Cocodrilo ocupando el 15.15 %, seguida de la falla Ahuellamiento ocupando el 

4.05 %, Asimismo, la falla Parcheo ocupando el 0.80 %, y por último la falla Depresiones 

ocupando el 0.73 %. 
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Tabla 87. Ficha de Datos de la Muestra 83, Progresiva 6+966-7+009 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 M 12.800 14.800 46.800 12.800 87.20 28.97 60.38

7 L 0.800 1.200 0.900 0.700 3.60 1.20 1.20

11 L 0.800 0.500 1.30 0.43 0.86

13 L 2.000 2.00 0.66 11.92

0.00

0.00

0.00

4.64 74.36

60.38

4.64

# Total q CDV

1 60.38 11.92 1.20 0.86 0.00 0.00 0.00 74.36 3 46.61

2 60.38 11.92 2.00 0.86 75.16 2 54.61

3 60.38 2.00 2.00 0.86 65.25 1 65.25

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

65.00

PCI     =

PCI     = 35

CONDICION DEL PAVIMENTO: Pobre

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 82

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

6+966

7+009

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 83. PROG. 6+966-7+009 

La unidad de muestra UM 83 está conformada por un área de 301 𝑚2. En esta unidad de 

muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de severidad 

media: Piel de Cocodrilo. Se encontraron también Grieta de Borde, Parcheo y Huecos con 

baja severidad. 

Según los resultados se obtuvieron 60.38, 11.92, 1.20 y 0.43, teniendo un valor deducido 

más alto en esta unidad de 60.38.  

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 65.00, dando como resultado un PCI de 35, que corresponde a un 

pavimento Bueno.  

En la figura 82 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 6+966-7+009 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad en este tramo es la falla 

Piel de Cocodrilo ocupando el 28.97 %, seguida de la falla Grieta de Borde ocupando el 

1.20 %, Asimismo, la falla Parcheo ocupando el 0.43 %, y por último la falla Huecos 

ocupando el 0.66 %. 
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Tabla 88. Ficha de Datos de la Muestra 84, Progresiva 7+052-7+095 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

19 L 2.800 2.80 0.93 1.84

13 L 3.000 3.00 1.00 19.00

7 L 0.800 1.200 0.900 0.500 0.400 3.80 1.26 2.26

1 L 14.800 12.800 3.600 31.20 10.37 37.15

0.00

0.00

0.00

6.77 60.25

37.15

6.77

# Total q CDV

1 37.15 19.00 2.26 1.84 0.00 0.00 0.00 60.25 3 38.18

2 37.15 19.00 2.00 1.84 59.99 2 43.99

3 37.15 2.00 2.00 1.84 42.99 1 42.99

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

44.00

PCI     =

PCI     = 56

CONDICION DEL PAVIMENTO: Bueno

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 83

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

7+052

7+095

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 84. PROG. 7+052-7+095 

La unidad de muestra UM 84 está conformada por un área de 301 𝑚2. En esta unidad de 

muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó que todas 

las fallas presentaron severidad baja: Piel de Cocodrilo, Grieta de Borde, Huecos y 

Desprendimiento de Agregados. 

Según los resultados se obtuvieron 37.15, 19.00, 2.26 y 1.84, teniendo un valor deducido 

más alto en esta unidad de 37.15.  

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 44.00, dando como resultado un PCI de 56, que corresponde a un 

pavimento Bueno.  

En la figura 83 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 7+052-7+095 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad en este tramo es la falla 

Piel de Cocodrilo ocupando el 10.37 %, seguida de la falla Grieta de Borde ocupando el 

1.26 %, Asimismo, la falla Huecos ocupando el 1.00 %, y por último la falla 

Desprendimiento de Agregados ocupando el 0.93 %. 
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Tabla 89. Ficha de Datos de la Muestra 85, Progresiva 7+138-7+181 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

12 L 12.800 24.800 33.800 71.40 23.72 6.74

10 L 2.200 1.800 1.900 2.200 8.10 2.69 1.38

7 L 0.800 1.200 2.00 0.66 1.44

18 L 0.500 0.50 0.17 0.10

0.00

0.00

0.00

9.56 9.67

6.74

9.56

# Total q CDV

1 6.74 1.44 1.38 0.10 0.00 0.00 0.00 9.67 3 4.84

2 6.74 1.44 2.00 0.10 10.29 2 7.20

3 6.74 2.00 2.00 0.10 10.85 1 10.85

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

11.00

PCI     =

PCI     = 89

CONDICION DEL PAVIMENTO: Excelente

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 84

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

7+138

7+181

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 85. : PROG. 7+138-7+181 

La unidad de muestra UM 85 está conformada por un área de 301 𝑚2. En esta unidad de 

muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó que todas 

las fallas presentaron severidad baja: Pulimiento de Agregados, Grietas Longitudinales y 

Transversales, Grietas de Borde e Hinchamiento. 

Según los resultados se obtuvieron 6.74, 1.44, 0.38 y 0.10, teniendo un valor deducido 

más alto en esta unidad de 6.74.  

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 11.00, dando como resultado un PCI de 89, que corresponde a un 

pavimento Excelente.  

En la figura 84 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 7+138-7+181 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad en este tramo es la falla 

Pulimiento de Agregados ocupando el 23.72 %, seguida de la falla Grietas Longitudinales 

y Transversales ocupando el 2.69 %, Asimismo, la falla Grieta de Borde ocupando el 0.66 

%, y por último la falla Hinchamiento ocupando el 0.17 %. 
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Tabla 90. Ficha de Datos de la Muestra 86, Progresiva 7+224-7+267 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 36.000 36.00 11.96 34.57

7 L 0.400 0.900 0.960 2.26 0.75 1.45

13 M 1.000 1.00 0.33 11.97

12 L 2.200 2.200 4.40 1.46 0.46

0.00

0.00

0.00

7.01 48.44

34.57

7.01

# Total q CDV

1 34.57 11.97 1.45 0.46 0.00 0.00 0.00 48.44 3 29.91

2 34.57 11.97 2.00 0.46 49.00 2 36.30

3 34.57 2.00 2.00 0.46 39.03 1 39.03

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

39.00

PCI     =

PCI     = 61

CONDICION DEL PAVIMENTO: Bueno

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 85

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

7+224

7+267

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 86. PROG. 7+224-7+267 

La unidad de muestra UM 86 está conformada por un área de 301 𝑚2. En esta unidad de 

muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de severidad 

media: Huecos. Se encontraron también Piel de Cocodrilo, Grieta de Borde y Pulimiento 

de Agregados con baja severidad. 

Según los resultados se obtuvieron 34.57, 11.97, 1.45 y 0.46, teniendo un valor deducido 

más alto en esta unidad de 34.57.  

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 39.00, dando como resultado un PCI de 61, que corresponde a un 

pavimento Bueno.  

En la figura 85 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 7+224-7+267 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad en este tramo es la falla 

Piel de Cocodrilo ocupando el 11.96 %, seguida de la falla Pulimiento de Agregados 

ocupando el 1.46 %, Asimismo, la falla Grieta de Borde ocupando el 0.75 %, y por último 

la falla Huecos ocupando el 0.33 %. 
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Tabla 91. Ficha de Datos de la Muestra 87, Progresiva 7+310-7+353 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 12.800 18.800 31.60 10.50 33.35

7 L 0.800 0.500 0.800 0.500 0.800 3.40 1.13 2.22

11 M 0.900 1.600 2.400 4.90 1.63 2.88

12 L 1.800 2.600 4.800 2.800 12.00 3.99 1.13

13 L 2.000 2.00 0.66 13.64

0.00

0.00

7.12 53.22

33.35

7.12

# Total q CDV

1 33.35 13.64 2.88 2.22 1.13 0.00 0.00 53.22 4 31.64

2 33.35 13.64 2.88 2.00 1.13 53.00 3 33.10

3 33.35 13.64 2.00 2.00 1.13 52.12 2 38.48

4 33.35 2.000 2.000 2.00 1.13 40.48 1 40.48

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

40.00

PCI     =

PCI     = 60

CONDICION DEL PAVIMENTO: Bueno

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 86

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

7+310

7+353

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 87. : PROG. 7+310-7+353 

La unidad de muestra UM 87 está conformada por un área de 301 𝑚2. En esta unidad de 

muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de severidad 

media: Parcheo. Se encontraron también Piel de Cocodrilo, Grieta de Borde, Pulimiento 

de Agregados y Huecos con baja severidad. 

Según los resultados se obtuvieron 33.35, 13.64, 2.88, 2.22 y 1.13, teniendo un valor 

deducido más alto en esta unidad de 33.35.  

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 40.00, dando como resultado un PCI de 60, que corresponde a un 

pavimento Bueno.  

En la figura 86 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 7+310-7+353 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad en este tramo es la falla 

Piel de Cocodrilo ocupando el 10.50 %, seguida de la falla Pulimiento de Agregados 

ocupando el 3.99 %, Asimismo, la falla Parcheo ocupando el 1.63%, Grieta de Borde 

ocupando el 1.13 %, y por último la falla Huecos ocupando el 0.66 %. 
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Tabla 92. Ficha de Datos de la Muestra 88, Progresiva 7+396-7+439 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

12 M 2.400 26.400 28.80 9.57 3.91

10 L 1.200 2.600 2.800 1.800 8.40 2.79 1.58

7 L 0.400 0.800 0.900 2.10 0.70 1.50

18 L 0.500 0.600 1.10 0.37 0.42

0.00

0.00

0.00

9.82 7.41

3.91

9.82

# Total q CDV

1 3.91 1.58 1.50 0.42 0.00 0.00 0.00 7.41 3 3.71

2 3.91 1.58 2.00 0.42 7.91 2 5.54

3 3.91 2.00 2.00 0.42 8.33 1 8.33

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

8.00

PCI     =

PCI     = 92

CONDICION DEL PAVIMENTO: Excelente

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 87

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

7+396

7+439

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 88. PROG. 7+396-7+439 

La unidad de muestra UM 88 está conformada por un área de 301 𝑚2. En esta unidad de 

muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de severidad 

media: Pulimiento de Agregados. Se encontraron también Grietas Longitudinales y 

Transversales, Grieta de Borde, Pulimiento de Agregados e Hinchamiento con baja 

severidad. 

Según los resultados se obtuvieron 3.91, 1.58, 1.50 y 0.42, teniendo un valor deducido 

más alto en esta unidad de 3.91.  

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 8.00, dando como resultado un PCI de 92, que corresponde a un 

pavimento Excelente.  

En la figura 87 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 7+396-7+439 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad en este tramo es la falla 

Pulimiento de Agregados ocupando el 9.57 %, seguida de la falla Grietas Longitudinales 

y Transversales ocupando el 2.79 %, Asimismo, la falla Grietas de Borde ocupando el 

0.70 % y por último la falla Hinchamiento ocupando el 0.37 %. 
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Tabla 93. Ficha de Datos de la Muestra 89, Progresiva 7+482-7+525 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 29.000 12.800 22.800 64.60 21.46 41.73

11 L 0.800 1.300 1.600 3.70 1.23 2.46

14 L 2.000 2.00 0.66 1.25

15 L 16.800 12.600 29.40 9.77 26.77

0.00

0.00

0.00

6.35 72.21

41.73

6.35

# Total q CDV

1 41.73 26.77 2.46 1.25 0.00 0.00 0.00 72.21 3 45.33

2 41.73 26.77 2.00 1.25 71.75 2 52.23

3 41.73 2.00 2.00 1.25 46.99 1 46.99

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

52.00

PCI     =

PCI     = 48

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 88

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

7+482

7+525

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 89. PROG. 7+482-7+525 

La unidad de muestra UM 89 está conformada por un área de 301 𝑚2. En esta unidad de 

muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó que todas 

las fallas presentan una severidad baja: Piel de Cocodrilo, Ahuellamientos, Parcheo y 

Huecos. 

Según los resultados se obtuvieron 41.73, 26.77, 2.46 y 1.25, teniendo un valor deducido 

más alto en esta unidad de 41.73.  

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 52.00, dando como resultado un PCI de 48, que corresponde a un 

pavimento Regular.  

En la figura 88 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 7+482-7+525 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad en este tramo es la falla 

Piel de Cocodrilo ocupando el 21.46 %, seguida de la falla Ahuellamiento ocupando el 

9.77 %, Asimismo, la falla Parcheo ocupando el 1.23 % y por último la falla Huecos 

ocupando el 0.66 %. 
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Tabla 94. Ficha de Datos de la Muestra 90, Progresiva 7+568-7+611 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

12 L 12.800 14.800 22.600 50.20 16.68 5.34

7 L 0.400 0.800 0.600 0.900 2.70 0.90 1.90

11 M 0.600 0.800 1.500 2.90 0.96 9.76

13 L 2.000 2.00 0.66 13.41

0.00

0.00

0.00

8.95 30.40

13.41

8.95

# Total q CDV

1 13.41 9.76 5.34 1.90 0.00 0.00 0.00 30.40 3 17.28

2 13.41 9.76 2.00 1.90 27.06 2 19.65

3 13.41 2.00 2.00 1.90 19.30 1 19.30

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

20.00

PCI     =

PCI     = 80

CONDICION DEL PAVIMENTO: Muy bueno

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 89

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

7+568

7+611

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 90. PROG. 7+568-7+611 

La unidad de muestra UM 90 está conformada por un área de 301 𝑚2. En esta unidad de 

muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de severidad 

media: Parcheo. Se encontraron también Pulimiento de Agregados, Grieta de Borde y 

Huecos con baja severidad. 

Según los resultados se obtuvieron 13.41, 9.76, 5.34 y 1.90, teniendo un valor deducido 

más alto en esta unidad de 13.41.  

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 20.00, dando como resultado un PCI de 80, que corresponde a un 

pavimento Muy Bueno.  

En la figura 89 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 7+568-7+611 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad en este tramo es la falla 

Pulimiento de Agregados ocupando el 16.68 %, seguida de la falla Parcheo ocupando el 

0.96 %, Asimismo, la falla Grieta de Borde ocupando el 0.90 % y por último la falla 

Huecos ocupando el 0.66 %. 
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Tabla 95. Ficha de Datos de la Muestra 91, Progresiva 7+654-7+697 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

12 L 4.800 12.800 32.000 49.60 16.48 5.30

10 L 2.800 1.900 2.400 1.800 8.90 2.96 1.91

7 L 0.600 0.800 0.950 1.400 1.200 4.95 1.64 3.07

18 L 1.200 0.800 2.00 0.66 0.89

0.00

0.00

0.00

9.70 11.17

5.30

9.70

# Total q CDV

1 5.30 3.07 1.91 0.89 0.00 0.00 0.00 11.17 3 5.59

2 5.30 3.07 2.00 0.89 11.26 2 7.88

3 5.30 2.00 2.00 0.89 10.19 1 10.19

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

10.00

PCI     =

PCI     = 90

CONDICION DEL PAVIMENTO: Excelente

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 90

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

7+654

7+697

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 91. PROG. 7+654-7+697 

La unidad de muestra UM 91 está conformada por un área de 301 𝑚2. En esta unidad de 

muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó que todas 

las fallas presentan severidad baja: Pulimiento de Agregados, Grieta Longitudinales y 

Transversales, Grieta de Borde e Hinchamiento. 

Según los resultados se obtuvieron 5.30, 3.07, 1.91 y 0.89, teniendo un valor deducido 

más alto en esta unidad de 5.30.  

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 10.00, dando como resultado un PCI de 90, que corresponde a un 

pavimento Excelente.  

En la figura 90 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 7+654-7+697 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad en este tramo es la falla 

Pulimiento de Agregados ocupando el 16.48 %, seguida de la falla Grieta Longitudinales 

y Transversales ocupando el 2.96 %, Asimismo, la falla Grieta de Borde ocupando el 1.64 

% y por último la falla Hinchamientos ocupando el 0.66 %. 
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Tabla 96. Ficha de Datos de la Muestra 92, Progresiva 7+740-7+783 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 12.800 16.800 17.600 47.20 15.68 36.98

12 L 22.600 18.900 41.50 13.79 4.76

7 L 0.800 0.400 0.600 1.200 3.00 1.00 2.00

13 M 3.000 3.00 1.00 32.00

0.00

0.00

0.00

6.79 75.73

36.98

6.79

# Total q CDV

1 36.98 32.00 4.76 2.00 0.00 0.00 0.00 75.73 3 47.44

2 36.98 32.00 2.00 2.00 72.97 2 53.08

3 36.98 2.00 2.00 2.00 42.97 1 42.97

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

53.00

PCI     =

PCI     = 47

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 91

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

7+740

7+783

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 92. : PROG. 7+740-7+783 

La unidad de muestra UM 92 está conformada por un área de 301 𝑚2. En esta unidad de 

muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de severidad 

media: Huecos. Se encontraron también Piel de Cocodrilo, Grieta de Borde y Pulimiento 

de Agregados con baja severidad. 

Según los resultados se obtuvieron 36.98, 32.0, 4.76 y 2.0, teniendo un valor deducido 

más alto en esta unidad de 36.98.  

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 53.00, dando como resultado un PCI de 47, que corresponde a un 

pavimento Regular.  

En la figura 91 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 7+654-7+697 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad en este tramo es la falla 

Piel de Cocodrilo ocupando el 15.68 %, seguida de la falla Pulimiento de Agregados 

ocupando el 13.79 %, Asimismo, la falla Grieta de Borde y Huecos ocupando el 1.00 %. 
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Tabla 97. Ficha de Datos de la Muestra 93, Progresiva 7+826-7+869 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

19 L 1.200 2.800 4.00 1.33 2.00

13 L 2.000 2.00 0.66 0.66

7 L 1.400 1.200 0.800 0.600 4.00 1.33 2.33

1 L 4.800 2.600 3.600 11.00 3.65 22.62

0.00

0.00

0.00

8.11 27.61

22.62

8.11

# Total q CDV

1 22.62 2.33 2.00 0.66 0.00 0.00 0.00 27.61 3 15.33

2 22.62 2.33 2.00 0.66 27.61 2 20.09

3 22.62 2.00 2.00 0.66 27.28 1 27.28

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

27.00

PCI     =

PCI     = 73

CONDICION DEL PAVIMENTO: Muy bueno

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 92

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

7+826

7+869

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 93. PROG. 7+826-7+869 

La unidad de muestra UM 93 está conformada por un área de 301 𝑚2. En esta unidad de 

muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó que todas 

las fallas presentan severidad baja: Piel de Cocodrilo, Grieta de Borde, Huecos y 

Desprendimiento de Agregados. 

Según los resultados se obtuvieron 22.62, 2.33, 2.00 y 0.66, teniendo un valor deducido 

más alto en esta unidad de 36.98.  

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 27, dando como resultado un PCI de 73, que corresponde a un 

pavimento Muy Bueno.  

En la figura 92 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 7+826-7+869 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad en este tramo es la falla 

Piel de Cocodrilo ocupando el 3.65 %, seguida de la falla Grieta de Borde y 

Desprendimiento de Agregado ocupan el 1.33 %, y por último la falla Huecos ocupa el 

0.66%. 
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Tabla 98. Ficha de Datos de la Muestra 94, Progresiva 7+912-7+955 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 18.900 22.800 18.900 60.60 20.13 41.07

11 L 1.200 2.400 1.600 2.400 7.60 2.52 5.57

12 L 26.400 24.800 51.20 17.01 17.01

15 L 4.800 2.800 7.60 2.52 16.05

0.00

0.00

0.00

6.41 79.70

41.07

6.41

# Total q CDV

1 41.07 17.01 16.05 5.57 0.00 0.00 0.00 79.70 3 49.82

2 41.07 17.01 2.00 5.57 65.65 2 47.96

3 41.07 2.00 2.00 5.57 50.64 1 50.64

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

51.00

PCI     =

PCI     = 49

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 93

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

7+912

7+955

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 94. PROG. 7+912-7+955 

La unidad de muestra UM 94 está conformada por un área de 301 𝑚2. En esta unidad de 

muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó que todas 

las fallas presentan severidad baja: Piel de Cocodrilo, Pulimiento de Agregados, 

Ahuellamientos y Parcheo. 

Según los resultados se obtuvieron 41.07, 17.01, 16.05 y 5.57, teniendo un valor deducido 

más alto en esta unidad de 41.07.  

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 51, dando como resultado un PCI de 49, que corresponde a un 

pavimento Regular.  

En la figura 92 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 7+912-7+955 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad en este tramo es la falla 

Piel de Cocodrilo ocupando el 20.13 %, seguida falla pulimiento de Agregados ocupa el 

17.01%. y por último la falla Parcheo y Ahuellamiento ocupan el 2.52%. 
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Tabla 99. Ficha de Datos de la Muestra 95, Progresiva 8+084 – 8+127. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 14.900 4.800 6.800 26.50 8.80 30.80

12 M 8.400 4.600 6.800 2.800 22.60 7.51 2.51

13 L 2.000 2.00 0.66 13.29

15 L 8.600 1.400 10.00 3.32 17.64

0.00

0.00

0.00

7.35 64.25

30.80

7.35

# Total q CDV

1 30.80 17.64 13.29 2.51 0.00 0.00 0.00 64.25 3 40.55

2 30.80 17.64 2.00 2.51 52.96 2 39.07

3 30.80 2.00 2.00 2.51 37.31 1 37.31

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

41.00

PCI     =

PCI     = 59

CONDICION DEL PAVIMENTO: Bueno

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 95

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

8+084

8+127

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 95. PROG. 8+084 – 8+127. 

La unidad de muestra UM 95 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: piel de cocodrilo, huecos y Ahuellamientos. Se encontraron también 

Pulimiento de Agregados con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 30.80, 2.51, 13.29 y 17.64, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 30.80. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 41.00, dando como resultado un PCI de 59, que corresponde a un 

pavimento bueno. 

En la figura 95 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 8+084 – 8+127. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad baja ocupando el 8.80 %, seguida de la 

falla Pulimiento de Agregados con severidad media de 7.51 %.  Asimismo, con una 

severidad baja la falla Huecos con 0.66% y Ahuellamientos con 3.32 %. 
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Tabla 100. Ficha de Datos de la Muestra 96, Progresiva 8+170 – 8+213. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 24.600 12.800 24.800 62.20 20.66 41.33

7 L 0.500 0.900 0.800 0.400 2.60 0.86 1.77

11 M 1.200 2.600 2.700 6.50 2.16 4.48

12 L 8.800 6.800 8.400 24.00 7.97 3.59

13 L 3.000 3.00 1.00 19.00

0.00

0.00

6.39 70.18

41.33

6.39

# Total q CDV

1 41.33 19.00 4.48 3.59 1.77 0.00 0.00 70.18 4 39.11

2 41.33 19.00 4.48 2.00 1.77 68.58 3 43.15

3 41.33 19.00 2.00 2.00 1.77 66.11 2 48.27

4 41.33 2.000 2.000 2.00 1.77 49.11 1 49.11

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

49.00

PCI     =

PCI     = 51

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 96

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

8+170

8+213

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 96. PROG. 8+170 – 8+213. 

La unidad de muestra UM 96 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: piel de cocodrilo y huecos. Se encontraron también piel de cocodrilo y 

grieta de borde con severidad baja. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 41.33, 1.77, 4.48, 3.59 y 19.00, 

teniendo un valor deducido más alto en esta unidad de 41.33. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 49.00, dando como resultado un PCI de 51, que corresponde a un 

pavimento regular. 

En la figura 96 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 8+170 – 8+213. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad baja ocupando el 20.66 %, seguida de la 

falla Grieta de borde con severidad baja de 0.86 %.  Asimismo, con una severidad media 

la falla Parcheo con 2.16 % y con una severidad baja Pulimiento de Agregado con 7.97% 

y Huecos con 1.00 %. 
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Tabla 101. Ficha de Datos de la Muestra 97, Progresiva 8+256 – 8+299. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 12.800 18.900 19.700 51.40 17.08 38.66

11 L 1.600 1.800 0.900 2.800 7.10 2.36 5.08

12 L 12.900 2.800 8.600 24.30 8.07 8.07

15 L 14.900 14.90 4.95 20.90

0.00

0.00

0.00

6.63 72.71

38.66

6.63

# Total q CDV

1 38.66 20.90 8.07 5.08 0.00 0.00 0.00 72.71 3 45.63

2 38.66 20.90 2.00 5.08 66.64 2 48.65

3 38.66 2.00 2.00 5.08 47.74 1 47.74

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

49.00

PCI     =

PCI     = 51

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 97

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

8+256

8+299

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 97. PROG. 8+256 – 8+299. 

La unidad de muestra UM 97 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: piel de cocodrilo y huecos. Se encontraron también piel de cocodrilo y 

grieta de borde con severidad baja. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 38.66, 5.08, 8.07 y 20.90, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 38.66. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 49.00, dando como resultado un PCI de 51, que corresponde a un 

pavimento regular. 

En la figura 97 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 8+256 – 8+299. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad baja ocupando el 17.08 %, seguida de la 

falla Parcheo con severidad baja de 2.36 %.  Asimismo, con severidad baja la falla 

Pulimiento de agregados con 8.07% y Ahuellamientos con 4.95 %. 

 

 

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

1.-  Piel de
cocodrilo (m2)

11.- Parcheo
(m2)

12.- Pulimineto
de Agregados

(m2)

15.-
Ahuellamientos

(m2)

17.08%

2.36%

8.07%
4.95%

DENSIDAD PATOLOGIAS



266 

 

 

Tabla 102. Ficha de Datos de la Muestra 98, Progresiva 8+342 – 8+385. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 22.400 14.800 16.000 53.20 17.67 39.14

7 L 0.600 0.800 0.960 2.36 0.78 1.64

13 M 3.000 3.00 1.00 32.00

18 L 2.600 2.200 4.80 1.59 4.98

0.00

0.00

0.00

6.59 77.76

39.14

6.59

# Total q CDV

1 39.14 32.00 4.98 1.64 0.00 0.00 0.00 77.76 3 50.43

2 39.14 32.00 2.00 1.64 74.78 2 69.21

3 39.14 2.00 2.00 1.64 44.78 1 44.78

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

69.00

PCI     =

PCI     = 31

CONDICION DEL PAVIMENTO: Pobre

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 98

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

8+342

8+385

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 98. PROG. 8+342 – 8+385. 

La unidad de muestra UM 98 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: piel de cocodrilo, Grieta de borde y huecos. Se encontraron también 

huecos con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 39.14, 1.64, 32.00 y 4.98, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 39.14. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 69.00, dando como resultado un PCI de 31, que corresponde a un 

pavimento pobre. 

En la figura 98 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 8+342 – 8+385. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad baja ocupando el 17.67 %, seguida de la 

falla Grieta de borde con severidad baja de 0.78 %.  Asimismo, con una severidad media 

la falla Huecos con 1.00% y con una severidad baja Hinchamiento con 1.59 %. 
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Tabla 103. Ficha de Datos de la Muestra 95, Progresiva 8+428 – 8+471. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 22.900 18.600 41.50 13.79 36.03

12 L 22.600 16.800 39.40 13.09 4.62

7 L 0.800 1.200 0.600 0.880 3.48 1.16 2.16

13 M 3.000 3.00 1.00 31.00

0.00

0.00

0.00

6.87 73.80

36.03

6.87

# Total q CDV

1 36.03 31.00 4.62 2.16 0.00 0.00 0.00 73.80 3 46.28

2 36.03 31.00 2.00 2.16 71.19 2 51.83

3 36.03 2.00 2.00 2.16 42.19 1 42.19

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

52.00

PCI     =

PCI     = 48

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 99

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

8+428

8+471

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 99. PROG. 8+428 – 8+471. 

La unidad de muestra UM 99 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: piel de cocodrilo, Pulimiento de Agregados y Grieta de borde. Se 

encontraron también Huecos con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 36.03, 4.62, 2.16 y 31.00, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 36.03. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 52.00, dando como resultado un PCI de 48, que corresponde a un 

pavimento regular. 

En la figura 99 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 8+428 – 8+471. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad baja ocupando el 13.79 %, seguida de la 

falla Pulimiento de Agregados con severidad baja de 13.09 %.  Asimismo, con una 

severidad baja la falla Grietas de Borde con 1.16 % y con una severidad media Huecos 

con 1.00 %. 
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Tabla 104. Ficha de Datos de la Muestra 100, Progresiva 8+514 – 8+557. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

12 L 2.800 18.500 18.900 40.20 13.36 4.67

10 L 1.800 19.600 3.600 2.800 27.80 9.24 7.24

7 L 0.600 1.200 0.800 0.400 1.200 4.20 1.40 2.66

18 L 0.500 0.50 0.17 0.10

0.00

0.00

0.00

9.52 14.67

7.24

9.52

# Total q CDV

1 7.24 4.67 2.66 0.10 0.00 0.00 0.00 14.67 3 7.34

2 7.24 4.67 2.00 0.10 14.01 2 9.81

3 7.24 2.00 2.00 0.10 11.34 1 11.34

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

11.00

PCI     =

PCI     = 89

CONDICION DEL PAVIMENTO: Excelente

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 100

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

8+514

8+557

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 100. PROG. 8+514 – 8+557. 

La unidad de muestra UM 100 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: Pulimiento de agregado, Grietas longitudinales y transversales, Grieta de 

borde e Hinchamiento 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 4.67, 7.24, 2.66 y 0.10, teniendo un 

valor deducido más alto en esta unidad de 7.24. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 11.00, dando como resultado un PCI de 89, que corresponde a un 

pavimento excelente. 

En la figura 100 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 8+514 – 8+557. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Pulimiento de agregados con severidad baja ocupando el 13.36 %, 

seguida de la falla Grietas longitudinales y transversales con severidad baja de 9.24 %.  

Asimismo, con una severidad baja la falla Grietas de Borde con 1.40 % e Hinchamiento 

con 0.17 %. 
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Tabla 105. Ficha de Datos de la Muestra 101, Progresiva 8+600 – 8+643. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

3 L 22.600 4.800 27.40 9.10 8.10

3 M 8.400 4.600 2.600 15.60 5.18 11.18

13 L 2.000 2.00 0.66 13.29

15 L 12.600 12.60 4.19 20.56

0.00

0.00

0.00

8.30 53.13

20.56

8.30

# Total q CDV

1 20.56 13.29 11.18 8.10 0.00 0.00 0.00 53.13 3 33.19

2 20.56 13.29 2.00 8.10 43.95 2 32.77

3 20.56 2.00 2.00 8.10 32.66 1 32.66

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

33.00

PCI     =

PCI     = 67

CONDICION DEL PAVIMENTO: Bueno

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 101

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

8+600

8+643

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 101. PROG. 8+600 – 8+643. 

La unidad de muestra UM 101 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: Agrietamiento en bloque, Huecos y Ahuellamientos. Se encontraron 

también Agrietamiento en bloque con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 8.10, 11.18, 13.29 y 20.56, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 20.56. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 33.00, dando como resultado un PCI de 67, que corresponde a un 

pavimento bueno. 

En la figura 101 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 8+600 – 8+643. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Agrietamiento en bloque con severidad baja ocupando el 9.10 %, seguida 

con una severidad media de la falla Agrietamiento en bloque de 5.18 %.  Asimismo, con 

una severidad baja la falla Huecos con 0.66% y Ahuellamientos con 4.19 %. 
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Tabla 106. Ficha de Datos de la Muestra 102, Progresiva 8+686 – 8+729. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

12 M 4.800 26.400 31.20 10.37 4.07

10 L 2.500 2.400 3.600 8.50 2.82 1.65

7 L 0.600 1.200 0.800 2.60 0.86 1.77

18 L 0.500 0.50 0.17 0.10

0.00

0.00

0.00

9.81 7.60

4.07

9.81

# Total q CDV

1 4.07 1.77 1.65 0.10 0.00 0.00 0.00 7.60 3 3.80

2 4.07 1.77 2.00 0.10 7.95 2 5.57

3 4.07 2.00 2.00 0.10 8.18 1 8.18

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

8.00

PCI     =

PCI     = 92

CONDICION DEL PAVIMENTO: Excelente

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 102

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

8+686

8+729

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 102. PROG. 8+686 – 8+729. 

La unidad de muestra UM 102 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad media: Pulimiento de agregados. Se encontraron también Grietas longitudinales 

y transversales, Grieta de borde y Desprendimiento de agregados con severidad baja. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 4.07, 1.65, 1.77 y 0.10, teniendo un 

valor deducido más alto en esta unidad de 4.07. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 8.00, dando como resultado un PCI de 92, que corresponde a un 

pavimento excelente. 

En la figura 102 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 8+686 – 8+729. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Pulimiento de agregados con severidad media ocupando el 10.37%, y 

seguida de la falla Grietas longitudinales y transversales baja de 2.82 1%.  Asimismo, con 

una severidad baja la falla Grietas de Borde con 0.86% e Hinchamientos con 0.17 %. 
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Tabla 107. Ficha de Datos de la Muestra 103, Progresiva 8+772 – 8+815. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 19.600 22.800 44.600 87.00 28.90 45.45

11 L 1.800 2.600 1.600 6.00 1.99 3.98

12 L 1.200 2.800 15.000 19.00 6.31 6.31

15 L 12.800 12.80 4.25 19.50

0.00

0.00

0.00

6.01 75.25

45.45

6.01

# Total q CDV

1 45.45 19.50 6.31 3.98 0.00 0.00 0.00 75.25 3 47.15

2 45.45 19.50 2.00 3.98 70.94 2 51.66

3 45.45 2.00 2.00 3.98 53.43 1 53.43

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

53.00

PCI     =

PCI     = 47

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 103

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

8+772

8+815

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV



277 

 

 

UNIDAD DE MUESTRA UM 103. PROG. 8+772 – 8+815. 

La unidad de muestra UM 103 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: piel de cocodrilo, Parcheo, Pulimiento de Agregados y Ahuellamientos. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 45.45, 3.98, 6.31 y 19.50, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 45.45. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 43.00, dando como resultado un PCI de 47, que corresponde a un 

pavimento regular. 

En la figura 103 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 8+772 – 8+815. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad baja ocupando el 28.90 %, seguida de la 

falla Parcheo con severidad baja de 1.99 %.  Asimismo, la falla Pulimiento de agregados 

con 6.31% y Ahuellamientos con 4.25 %. 
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Tabla 108. Ficha de Datos de la Muestra 104, Progresiva 8+858 – 8+901. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 22.800 12.900 35.70 11.86 34.49

6 L 22.600 40.800 63.40 21.06 30.43

7 L 0.800 1.200 0.600 2.60 0.86 1.77

13 M 1.000 1.00 0.33 14.29

0.00

0.00

0.00

7.02 80.98

34.49

7.02

# Total q CDV

1 34.49 30.43 14.29 1.77 0.00 0.00 0.00 80.98 3 50.68

2 34.49 30.43 2.00 1.77 68.69 2 50.08

3 34.49 2.00 2.00 1.77 40.26 1 40.26

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

51.00

PCI     =

PCI     = 49

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 104

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

8+858

8+901

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 104. PROG. 8+858 – 8+901. 

La unidad de muestra UM 104 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: piel de cocodrilo, Corrugación y Grieta de borde. Se encontraron también 

Huecos con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 34.49, 30.43, 1.77 y 14.29, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 31.64. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 51.00, dando como resultado un PCI de 49, que corresponde a un 

pavimento regular. 

En la figura 104 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 8+858 – 8+901. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla en este tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad 

baja ocupando el 11.86 %, seguida de la falla Depresiones con severidad baja de 21.06 

%.  Asimismo, con una severidad baja la falla Grietas de Borde con 0.86% y con una 

severidad media Huecos con 0.33 %. 
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Tabla 109. Ficha de Datos de la Muestra 105, Progresiva 8+944 – 8+987. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

3 L 22.600 2.200 8.600 33.40 11.10 8.55

3 M 4.800 4.600 2.600 12.00 3.99 9.97

13 L 2.000 2.00 0.66 13.29

15 L 6.800 1.400 8.20 2.72 16.17

0.00

0.00

0.00

8.70 47.98

16.17

8.70

# Total q CDV

1 16.17 13.29 9.97 8.55 0.00 0.00 0.00 47.98 3 29.59

2 16.17 13.29 2.00 8.55 40.01 2 30.01

3 16.17 2.00 2.00 8.55 28.72 1 28.72

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

30.00

PCI     =

PCI     = 70

CONDICION DEL PAVIMENTO: Bueno

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 105

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

8+944

8+987

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 105. PROG. 8+944 – 8+987. 

La unidad de muestra UM 105 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: Agrietamiento en bloque, Huecos y Ahuellamientos. Se encontraron 

también Agrietamiento en bloque con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 8.55, 9.97, 13.29 y 16.17, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 16.17. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 30.00, dando como resultado un PCI de 70, que corresponde a un 

pavimento bueno. 

En la figura 105 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 8+944 – 8+987. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Agrietamiento en bloque con severidad baja ocupando el 11.10 %, 

seguida de la falla Agrietamiento en bloque con severidad media de 3.99 %.  Asimismo, 

con una severidad baja la falla Huecos con 0.66% y Ahuellamientos con 2.72 %. 
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Tabla 110. Ficha de Datos de la Muestra 106, Progresiva 9+030 – 9+73. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 12.800 6.800 12.800 32.40 10.76 33.61

7 L 0.400 1.200 0.800 2.40 0.80 0.80

11 M 0.400 0.500 1.200 2.10 0.70 1.40

13 L 4.000 4.00 1.33 1.33

0.00

0.00

0.00

7.10 37.13

33.61

7.10

# Total q CDV

1 33.61 1.40 1.33 0.80 0.00 0.00 0.00 37.13 3 21.99

2 33.61 1.40 2.00 0.80 37.80 2 28.24

3 33.61 2.00 2.00 0.80 38.41 1 38.41

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

38.00

PCI     =

PCI     = 62

CONDICION DEL PAVIMENTO: Bueno

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 106

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

9+030

9+073

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 106. PROG. 9+030 – 9+73. 

La unidad de muestra UM 106 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: piel de cocodrilo, Grieta de borde y huecos. Se encontraron también 

Parcheo con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 33.61, 0.80, 1.40 y 1.33, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 33.61. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 38.00, dando como resultado un PCI de 62, que corresponde a un 

pavimento bueno. 

En la figura 106 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 9+030 – 9+73. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad baja ocupando el 10.76 %, seguida de la 

falla Grieta de borde con severidad baja de 0.80 %.  Asimismo, con una severidad baja la 

falla Parcheo con 0.70% y Huecos con 1.33 %. 
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Tabla 111. Ficha de Datos de la Muestra 107, Progresiva 9+116 – 9+159. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

3 L 18.600 4.800 23.40 7.77 6.77

3 M 8.400 4.600 2.600 15.60 5.18 11.18

13 L 2.000 2.00 0.66 13.29

15 L 6.600 6.60 2.19 14.58

0.00

0.00

0.00

8.84 45.82

14.58

8.84

# Total q CDV

1 14.58 13.29 11.18 6.77 0.00 0.00 0.00 45.82 3 28.08

2 14.58 13.29 2.00 6.77 36.64 2 27.31

3 14.58 2.00 2.00 6.77 25.35 1 25.35

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

28.00

PCI     =

PCI     = 72

CONDICION DEL PAVIMENTO: Muy bueno

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 107

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

9+116

9+159

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV



285 

 

 

UNIDAD DE MUESTRA UM 107. PROG. 9+116 – 9+159. 

La unidad de muestra UM 107 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: Agrietamiento en bloque, Huecos y Ahuellamientos. Se encontraron 

también Agrietamiento en bloque con severidad baja. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 6.77, 11.18, 13.29 y 14.58, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 14.58. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 28.00, dando como resultado un PCI de 72, que corresponde a un 

pavimento muy bueno. 

En la figura 107 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 9+116 – 9+159. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Agrietamiento en bloque con severidad baja ocupando el 7.77 %, seguida 

de la falla Agrietamiento en bloque con severidad media de 5.18 %.  Asimismo, con una 

severidad baja la falla Huecos con 0.66% y Ahuellamientos con 2.19 %. 
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Tabla 112. Ficha de Datos de la Muestra 108, Progresiva 9+202 – 9+245. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 22.800 36.400 18.500 77.70 25.81 43.91

12 L 14.800 22.600 37.40 12.43 4.49

7 L 0.800 0.400 0.600 1.200 3.00 1.00 2.00

13 M 3.000 3.00 1.00 31.00

0.00

0.00

0.00

6.15 81.39

43.91

6.15

# Total q CDV

1 43.91 31.00 4.49 2.00 0.00 0.00 0.00 81.39 3 50.97

2 43.91 31.00 2.00 2.00 78.90 2 57.23

3 43.91 2.00 2.00 2.00 49.90 1 49.90

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

57.00

PCI     =

PCI     = 43

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 108

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

9+202

9+245

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 108. PROG. 9+202 – 9+245. 

La unidad de muestra UM 108 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: piel de cocodrilo, Pulimiento de agregados y Grieta de bordes. Se 

encontraron también Huecos con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 43.91, 4.49, 2.00 y 31.00, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 43.91. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 57.00, dando como resultado un PCI de 43, que corresponde a un 

pavimento regular. 

En la figura 108 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 9+202 – 9+245. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad baja ocupando el 25.81 %, seguida de la 

falla Pulimiento de agregados con severidad baja de 12.43 %.  Asimismo, con severidad 

baja la falla Grietas de Borde con 1.00% y con severidad media Huecos con 1.00 %. 
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Tabla 113. Ficha de Datos de la Muestra 109, Progresiva 9+288 – 9+331. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 16.800 22.800 8.900 48.50 16.11 37.89

7 L 0.400 0.700 0.960 0.500 2.56 0.85 1.75

13 M 3.000 3.00 1.00 1.00

18 L 1.200 2.200 3.40 1.13 3.43

0.00

0.00

0.00

6.70 44.07

37.89

6.70

# Total q CDV

1 37.89 3.43 1.75 1.00 0.00 0.00 0.00 44.07 3 26.85

2 37.89 3.43 2.00 1.00 44.32 2 29.61

3 37.89 2.00 2.00 1.00 42.89 1 42.89

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

43.00

PCI     =

PCI     = 57

CONDICION DEL PAVIMENTO: Bueno

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 109

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

9+288

9+331

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 109. PROG. 9+288 – 9+331. 

La unidad de muestra UM 109 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: piel de cocodrilo, Grieta de borde y huecos. Se encontraron también 

Huecos con severidad baja. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 37.89, 1.75, 1.00 y 3.43, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 37.89. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 43.00, dando como resultado un PCI de 57, que corresponde a un 

pavimento bueno. 

En la figura 109 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 9+288 – 9+331. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad baja ocupando el 16.11 %, seguida de la 

falla Grieta de borde con severidad baja de 0.85 %.  Asimismo, con severidad media la 

falla Huecos con 1.00% y con una severidad baja Hinchamiento con 1.13 %. 
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Tabla 114. Ficha de Datos de la Muestra 110, Progresiva 9+374 – 9+417. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 46.800 22.800 44.600 114.20 37.94 50.44

11 L 0.800 1.600 1.200 2.800 6.40 2.13 4.38

6 L 1.200 2.800 4.600 8.60 2.86 6.71

15 L 4.500 2.400 6.90 2.29 4.88

0.00

0.00

0.00

5.55 66.41

50.44

5.55

# Total q CDV

1 50.44 6.71 4.88 4.38 0.00 0.00 0.00 66.41 3 41.85

2 50.44 6.71 2.00 4.38 63.53 2 46.47

3 50.44 2.00 2.00 4.38 58.82 1 58.82

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

59.00

PCI     =

PCI     = 41

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 110

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

9+374

9+417

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 110. PROG. 9+374 – 9+417. 

La unidad de muestra UM 110 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: piel de cocodrilo, Parcheo, Depresiones y Ahuellamientos. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 50.44, 4.38, 6.71 y 4.88, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 50.44. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 59.00, dando como resultado un PCI de 41, que corresponde a un 

pavimento regular. 

En la figura 110 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 9+374 – 9+417. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad baja ocupando el 37.94 %, seguida de la 

falla Parcheo con severidad baja de 2.13 %.  Asimismo, con severidad baja la falla 

Depresiones con 2.86% y Ahuellamientos con 229 %. 
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Tabla 115. Ficha de Datos de la Muestra 111, Progresiva 9+460 – 9+503. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 12.800 14.800 27.60 9.17 32.17

7 L 0.400 1.200 0.800 2.40 0.80 0.80

11 M 0.400 0.500 0.900 0.750 2.55 0.85 1.69

13 L 3.000 3.00 1.00 1.00

0.00

0.00

0.00

7.23 35.66

32.17

7.23

# Total q CDV

1 32.17 1.69 1.00 0.80 0.00 0.00 0.00 35.66 3 20.96

2 32.17 1.69 2.00 0.80 36.66 2 27.33

3 32.17 2.00 2.00 0.80 36.97 1 36.97

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

37.00

PCI     =

PCI     = 63

CONDICION DEL PAVIMENTO: Bueno

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 111

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

9+460

9+503

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV



293 

 

 

UNIDAD DE MUESTRA UM 111. PROG. 9+460 – 9+503. 

La unidad de muestra UM 111 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: piel de cocodrilo, Grieta de borde y huecos. Se encontraron también 

Parcheo con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 32.17, 0.80, 1.69 y 1.00, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 32.17. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 37.00, dando como resultado un PCI de 63, que corresponde a un 

pavimento bueno. 

En la figura 111 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 9+460 – 9+503. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad baja ocupando el 9.17 %, seguida de la 

falla Grieta de borde con severidad baja de 0.80 %.  Asimismo, con severidad media la 

falla Parcheo con 0.85% y con severidad baja Huecos con 1.00 %. 
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Tabla 116. Ficha de Datos de la Muestra 112, Progresiva 9+546 – 9+589. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 36.000 36.00 11.96 34.57

12 L 18.800 22.800 41.60 13.82 4.53

7 L 0.800 0.400 0.600 1.80 0.60 1.00

13 M 3.000 3.00 1.00 31.95

0.00

0.00

0.00

7.01 72.05

34.57

7.01

# Total q CDV

1 34.57 31.95 4.53 1.00 0.00 0.00 0.00 72.05 3 46.43

2 34.57 31.95 2.00 1.00 69.52 2 50.67

3 34.57 2.00 2.00 1.00 39.57 1 39.57

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

51.00

PCI     =

PCI     = 49

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 112

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

9+546

9+589

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 112. PROG. 9+546 – 9+589. 

La unidad de muestra UM 112 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: piel de cocodrilo, Pulimiento de agregado y Grieta de borde. Se 

encontraron también Huecos con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 34.57, 4.53, 1.00 y 31.95, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 34.57. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 51.00, dando como resultado un PCI de 49, que corresponde a un 

pavimento regular. 

En la figura 112 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 9+546 – 9+589. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad baja ocupando el 11.96 %, seguida de la 

falla Pulimiento de agregados con severidad baja de 13.82 %.  Asimismo, con una 

severidad baja la falla Grietas de Borde con 0.60% y con una severidad baja Huecos con 

1.00 %. 
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Tabla 117. Ficha de Datos de la Muestra 113, Progresiva 9+632 – 9+675. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 12.800 14.800 46.800 74.40 24.72 43.36

7 L 0.400 1.200 0.800 0.500 0.800 3.70 1.23 1.46

11 M 0.400 0.500 0.90 0.30 4.99

13 L 2.000 2.00 0.66 14.29

0.00

0.00

0.00

6.20 64.10

43.36

6.20

# Total q CDV

1 43.36 14.29 4.99 1.46 0.00 0.00 0.00 64.10 3 40.46

2 43.36 14.29 2.00 1.46 61.11 2 44.77

3 43.36 2.00 2.00 1.46 48.82 1 48.82

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

49.00

PCI     =

PCI     = 51

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 113

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

9+632

9+675

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 113. PROG. 9+632 – 9+675. 

La unidad de muestra UM 113 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: piel de cocodrilo, Grieta de borde y huecos. Se encontraron también 

Parcheo con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 43.36, 1.46, 4.99 y 14.29, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 43.36. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 49.00, dando como resultado un PCI de 51, que corresponde a un 

pavimento regular. 

En la figura 113 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 9+632 – 9+675. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad baja ocupando el 24.72 %, seguida de la 

falla Grieta de borde con severidad baja de 1.23 %.  Asimismo, con una severidad media 

la falla Parcheo con 0.30% y con una severidad baja Huecos con 0.66 %. 
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Tabla 118. Ficha de Datos de la Muestra 114, Progresiva 9+718 – 9+761 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 16.900 22.600 39.50 13.12 35.50

12 L 22.600 36.800 16.800 76.20 25.32 7.06

7 L 0.600 0.400 0.750 0.880 2.63 0.87 1.82

13 M 3.000 3.00 1.00 31.00

0.00

0.00

0.00

6.92 75.38

35.50

6.92

# Total q CDV

1 35.50 31.00 7.06 1.82 0.00 0.00 0.00 75.38 3 47.23

2 35.50 31.00 2.00 1.82 70.32 2 51.22

3 35.50 2.00 2.00 1.82 41.32 1 41.32

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

51.00

PCI     =

PCI     = 49

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 114

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

9+718

9+761

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV



299 

 

 

UNIDAD DE MUESTRA UM 114. PROG. 9+718 – 9+761 

La unidad de muestra UM 114 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: piel de cocodrilo, Pulimiento de agregado y Grieta de borde. Se 

encontraron también Huecos con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 35.50, 7.06, 1.82 y 31.00, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 35.50. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 51.00, dando como resultado un PCI de 49, que corresponde a un 

pavimento regular. 

En la figura 114 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 9+718 – 9+761 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla en este tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad 

baja ocupando el 13.12%, seguida de la falla Pulimiento de agregados con severidad baja 

de 25.32 %.  Asimismo, con severidad baja la falla Grietas de Borde con 0.87% y con una 

severidad media Huecos con 1.00 %. 
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Tabla 119. Ficha de Datos de la Muestra 115, Progresiva 9+804 – 9+847. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 12.800 14.800 18.900 46.50 15.45 37.36

7 L 0.400 1.200 0.800 0.600 3.00 1.00 2.00

11 M 0.400 0.500 1.800 2.70 0.90 1.79

13 L 3.000 3.00 1.00 19.00

0.00

0.00

0.00

6.75 60.15

37.36

6.75

# Total q CDV

1 37.36 19.00 2.00 1.79 0.00 0.00 0.00 60.15 3 38.09

2 37.36 19.00 2.00 1.79 60.15 2 44.11

3 37.36 2.00 2.00 1.79 43.15 1 43.15

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

44.00

PCI     =

PCI     = 56

CONDICION DEL PAVIMENTO: Bueno

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 115

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

9+804

9+847

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 115. PROG. 9+804 – 9+847. 

La unidad de muestra UM 115 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: piel de cocodrilo, Grieta de borde y huecos. Se encontraron también 

Parcheo con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 37.36, 2.00, 1.79 y 19.00, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 37.36. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 44.00, dando como resultado un PCI de 56, que corresponde a un 

pavimento bueno. 

En la figura 115 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 9+804 – 9+847. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad baja ocupando el 15.45 %, seguida de la 

falla Grieta de borde con severidad baja de 1.00 %.  Asimismo, con una severidad media 

la falla Parcheo con 0.90% y con una severidad baja Huecos con 1.00 %. 

 

 

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

1.-  Piel de
cocodrilo (m2)

7.- Grieta de
borde (ml)

11.- Parcheo
(m2)

13.- Huecos

15.45%

1.00% 0.90% 1.00%

DENSIDAD PATOLOGIAS



302 

 

 

Tabla 120. Ficha de Datos de la Muestra 116, Progresiva 9+890 – 9+933. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 46.800 22.800 44.600 114.20 37.94 50.44

11 L 2.800 2.600 1.600 2.800 9.80 3.26 7.26

12 M 1.200 2.800 4.00 1.33 0.16

15 L 4.200 8.800 13.00 4.32 19.64

0.00

0.00

0.00

5.55 77.49

50.44

5.55

# Total q CDV

1 50.44 19.64 7.26 0.16 0.00 0.00 0.00 77.49 3 48.50

2 50.44 19.64 2.00 0.16 72.24 2 52.57

3 50.44 2.00 2.00 0.16 54.60 1 54.60

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

55.00

PCI     =

PCI     = 45

CONDICION DEL PAVIMENTO: Regular

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 116

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

9+890

9+933

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 116. PROG. 9+890 – 9+933. 

La unidad de muestra UM 116 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: piel de cocodrilo, Parcheo y Ahuellamiento. Se encontraron también 

Pulimiento de agregados con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 50.44, 7.26, 0.16 y 19.64, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 50.44. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 55.00, dando como resultado un PCI de 45, que corresponde a un 

pavimento regular. 

En la figura 116 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 9+890 – 9+933. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla que representa la mayor densidad de patologías en este 

tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad baja ocupando el 37.94 %, seguida de la 

falla Parcheo con severidad baja de 3.26 %.  Asimismo, con una severidad media la falla 

Pulimiento de agregados con 1.33% y con severidad baja Ahuellamientos con 4.32 %. 
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Tabla 121. Ficha de Datos de la Muestra 117, Progresiva 9+976 – 10+000. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

EVALUADOR:

FECHA :

86 - 100 EXCELENTE

71 - 85 MUY BUENO

56 - 70 BUENO

41 - 55 REGULAR

26 - 40 POBRE Low Baja L

11 _ 25 MUY POBRE Medium Media M

18.- Hinchamiento (m2) 0 -10 FALLADO High Alta H

Falla Severidad Total
Densidad 

(%)

Valor 

Deducid

o

1 L 22.800 18.900 41.70 13.85 51.56

12 L 36.000 16.000 12.000 64.00 21.26 6.25

7 L 1.200 0.400 0.600 1.600 3.80 1.26 2.26

13 M 3.000 3.00 1.00 31.00

0.00

0.00

0.00

5.45 91.08

51.56

5.45

# Total q CDV

1 51.56 31.00 6.25 2.26 0.00 0.00 0.00 91.08 3 57.65

2 51.56 31.00 2.00 2.26 86.82 2 62.09

3 51.56 2.00 2.00 2.26 57.82 1 57.82

4 0.00 0.00

5 0.00 0.00

6 0.00

7 0.00

62.00

PCI     =

PCI     = 38

CONDICION DEL PAVIMENTO: Pobre

DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS DEL PAVIMENTO FLEXIBLE APLICANDO 

EL MÉTODO PCI, PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA ARIZONA - 

VINCHOS

NOMBRE DE LA VÍA : ARIZONA  – VINCHOS

UNIDAD DE MUESTRA: 117

10 DE DICIEMBRE DEL 2021

9+976

10+000

TIPOS DE FALLAS

PRO GRESIVA INICIAL (Km):

PRO GRESIVA FINAL (Km):

AREA DE LA MUESTRA(m2) : 301.00

MELICIO ROJAS ALVARADO

1.-  Piel de cocodrilo (m2)

2.-  Exudación (m2)

3.- Agrietamiento en bloque (m2)

4.- Abultamiento y Hundimiento (m2) 12.- Pulimineto de Agregados (m2)

5.- Corrugacion (m2) 13.- Huecos

6.- Depresiones (m2) 14.- Cruce de via Ferrea (m2)

7.- Grieta de borde (ml) 15.- Ahuellamientos (m2) SEVERIDADES

8.- Grietas de flexión de juntas (ml) 16.- Desplazamiento (m2)

9.- Desnivel carril - berma (ml) 17.-  Grietas Parabolica (m2)

10.- Grietas longitudinales y transversales (ml)

11.- Parcheo (m2) 19.- Desprendiemiento de Agregados (m2)

FALLAS EXISTENTES

Cantidades Parciales

Número de deducidos > 2 (q)  = TOTAL VD     =

Valor deducido más alto (HDVi) =

Número admisible de deducidos (mi) =

CÁLCULO DEL PCI

Valores Deducidos

MÁX CDV     =

100  - MAX. CDV
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UNIDAD DE MUESTRA UM 117. PROG. 9+976 – 10+000. 

La unidad de muestra UM 117 está conformada por un área de 301.00 𝑚2. En esta unidad 

de muestra se aprecia el registro de las fallas encontradas, entre ellas se observó de 

severidad baja: piel de cocodrilo, Pulimiento de agregados y Grieta de borde. Se 

encontraron también Huecos con severidad media. 

Según los resultados se obtuvieron en valor deducido 51.56, 6.25, 2.26 y 31.00, teniendo 

un valor deducido más alto en esta unidad de 51.56. 

Teniendo en consideración el procedimiento del PCI, se obtuvo como máximo valor 

deducido corregido 62.00, dando como resultado un PCI de 38, que corresponde a un 

pavimento pobre. 

En la figura 117 se observa el porcentaje de densidades para cada uno de los diferentes 

tipos de fallas encontradas en las unidades de muestra, tal como se detalla a continuación: 

 Densidad de las fallas en la progresiva (km): 9+976 – 10+000. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Se observa que el tipo de falla en este tramo es la falla Piel de cocodrilo con severidad 

baja ocupando el 13.85%, seguida de la falla Pulimiento de Agregados con severidad baja 

de 21.26 %.  Asimismo, con una severidad baja la falla Grietas de Borde con 1.26% y con 

una severidad media la falla Huecos con 1.00 %. 
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ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN PAVIMENTO FLEXIBLE 

BASADOS EN EL PCI 

En la Tabla 4 – página N° 46, se apreció los rangos de clasificación de las 

condiciones superficiales del pavimento de acuerdo al Índice de Condición del 

Pavimento (PCI), así como la escala de clasificación y la actividad de 

mantenimiento correspondiente, en base a la cual se adoptó la siguiente 

clasificación de acuerdo a los valores de PCI encontrado en el presente estudio. 

Tabla 122. Escala de clasificación y actividad de mantenimiento según el Índice de 

Condición del Pavimento (PCI). 

 

ZONA DE 

MANTENIMIENTO Y 

REHABILITACIÓN 

 
PCI 

 

ESCALA DE 

CLASIFICACIÓN 

 

 

MENOR 

 
100 

 

 
EXCELENTE 

 
85 

  
MUY BUENO 

 

 

MENOR (RUTINARIO) 

MAYOR (EFECTIVO) 

 
70 

  
BUENO 

 
55 

  
REGULAR 

 
MAYOR (CORRECTIVO) 

 
40 

  
POBRE 

 

 

MAYOR (CORRECTIVO) 

REHABILITACIÓN 

 
25 

  
MUY POBRE 

 
10 

  
MALO 

 

Fuente: Standard Practice for Roads and Parking Lots Pavement Condition Index ASTM– 

INTERNATIONAL: D6433 – 03 
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 TABLAS Y CURVAS 

DEL VALOR DEDUCIDO PARA 

CADA DAÑO      EN PAVIMENTO 

ASFÁLTICO. 
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1. Piel de cocodrilo 

Tabla 123. Piel de cocodrilo. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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 Valor deducido para pavimento asfaltico – Piel de cocodrilo 
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BAJO 
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Densidad 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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2. Exudación 

Tabla 124. Exudación. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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 Valor deducido para pavimento asfaltico – exudación. 
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Densidad 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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3. Agrietamiento en bloque 

Tabla 125.  Agrietamiento en bloque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
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 Valor deducido para pavimento asfaltico – Agrietamiento en bloque. 
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Densidad 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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4. Abultamiento y hundimientos  

Tabla 126. Abultamiento y hundimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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 Valor deducido para pavimento asfaltico – Abultamiento y 

hundimientos. 
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Fuente: Elaborado por el investigador. 
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5. Corrugación 

Tabla 127. Corrugación. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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 Valor deducido para pavimento asfaltico – corrugación. 
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Densidad 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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6. Depresión 

Tabla 178. Depresión. 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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 Valor deducido para pavimento asfaltico – depresión. 
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Fuente: Elaborado por el investigador. 
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7. Grieta de borde 

Tabla 128. Grieta de borde. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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 Valor deducido para pavimento asfaltico – Grieta de borde. 
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Fuente: Elaborado por el investigador. 
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8. Grieta de reflexión de junta  

Tabla 129. Grieta de reflexión de junta 

 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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 Valor deducido para pavimento asfaltico – Grieta de reflexión de junta. 
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Fuente: Elaborado por el investigador. 
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9. Desnivel carril/berma  

Tabla 130. Desnivel carril berma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
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 Valor deducido para pavimento asfaltico – Desnivel carril/ berma. 
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Fuente: Elaborado por el investigador. 
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10. Grietas longitudinal y transversal  

Tabla 131. Grietas longitudinal y transversal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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 Valor deducido para pavimento asfaltico – Grietas longitudinal y 

transversal. 
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Fuente: Elaborado por el investigador. 
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11. Parcheo 

Tabla 132. Parcheo. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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 Valor deducido para pavimento asfaltico – Parcheo. 
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Fuente: Elaborado por el investigador. 
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12. Pulimiento de agregados  

Tabla 133. Pulimiento de agregados 

 
Fuente: Elaborado por el investigador. 
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172. Valor deducido para pavimento asfaltico – Pulimiento de 
agregados. 

 Valor deducido para pavimento asfaltico – Pulimiento de agregados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

 

 
B M A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1 1 10 100 

Densidad 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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13. Huecos 

Tabla 134. Huecos. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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 Valor deducido para pavimento asfaltico – Huecos. 
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Fuente: Elaborado por el investigador. 
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14. Cruce de vía férrea 

Tabla 186. Cruce de vía férrea. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Figura 174. Valor deducido para pavimento asfaltico – Cruce de vía férrea. 
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Fuente: Elaborado por el investigador. 
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15. Ahuellamiento 

Tabla 135. Ahuellamiento. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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 Valor deducido para pavimento asfaltico – Ahuellamiento. 
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Fuente: Elaborado por el investigador. 
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16. Desplazamiento 

Tabla 136. Desplazamiento. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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. 

Figura 176. Valor deducido para pavimento asfaltico – Desplazamiento. 
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Fuente: Elaborado por el investigador. 
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17. Grieta parabólica 

Tabla 137. Grieta parabólica. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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 Valor deducido para pavimento asfaltico – Grieta parabólica. 
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Fuente: Elaborado por el investigador. 
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18. Hinchamiento 

Tabla 138. Hinchamiento. 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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 Valor deducido para pavimento asfaltico – Hinchamiento. 
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Fuente: Elaborado por el investigador. 
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19. Desprendimiento de agregados  

Tabla 139. Desprendimiento de agregados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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 Valor deducido para pavimento asfaltico – Desprendimiento de 

agregados. 
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Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Tabla 140. Corrección de Valores Deducidos para Pavimentos Flexibles 

 

TOTAL DE 

VALORES 

DEDUCIDOS 

VALOR DEDUCIDO CORREGIDO 

q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 

0.00 0.00       

10.00 10.00       

12.00 12.00 8.00      

18.00 18.00 12.50 8.00     

20.00 20.00 14.00 10.00     

25.00 25.00 18.00 13.50 8.00    

28.00 28.00 20.40 15.60 10.40 8.00   

30.00 30.00 22.00 17.00 12.00 10.00   

40.00 40.00 30.00 24.00 19.00 17.00   

42.00 42.00 31.40 25.40 20.40 18.20 15.00 15.00 

50.00 50.00 37.00 31.00 26.00 23.00 20.00 20.00 

60.00 60.00 44.00 38.00 33.00 29.00 26.00 26.00 

70.00 70.00 51.00 44.50 39.00 35.00 32.00 32.00 

80.00 80.00 58.00 50.50 45.00 41.00 38.00 38.00 

90.00 90.00 64.00 57.00 51.00 46.00 44.00 44.00 

100.00 100.00 71.00 63.00 57.00 52.00 49.00 49.00 

110.00  76.00 68.00 62.00 57.00 54.00 54.00 

120.00  81.00 73.00 68.00 62.00 59.00 59.00 

130.00  86.00 78.50 73.00 67.00 63.00 63.00 

135.00  88.50 81.50 75.50 69.50 65.00 65.00 

140.00  91.00 84.00 78.00 72.00 68.00 67.00 

150.00  94.00 88.00 82.00 76.00 72.00 70.00 

160.00  98.00 93.00 86.00 81.00 76.00 74.00 

166.00  100.00 94.80 88.40 83.40 79.00 75.20 

170.00   96.00 90.00 85.00 81.00 76.00 

180.00   99.00 93.00 88.00 84.00 79.00 

182.00   100.00 93.60 88.60 84.80 79.60 

190.00    96.00 91.00 88.00 82.00 

200.00    98.00 94.00 90.00 84.00 

Fuente: Elaborado por el investigador. 
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 ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN PARA CADA FALLA 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 141. Alternativas de solución para cada tipo de falla 
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Item Tipo de Falla Unidad 
Nivel de 

Severidad 
Alternativa de Solución 

 
1 

 
PIEL DE COCODRILO 

 
M2 

L SELLO SUPERFICIAL 

M PARCHEO PARCIAL 

H PARCHEO PROFUNDO, SOBRECARPETA O RECONSTRUCCIÓN 

 

2 

 

EXUDACIÓN 

 

M2 

L - 

M APLICACIÓN DE ARENA 

H 
APLICACIÓN DE ARENA/AGREGADOS (PRECALENTADO SI ES 

NECESARIO) 

 
3 

 
AGRIETAMIENTO EN BLOQUE 

 
M2 

L SELLADO DE GRIETAS CON ANCHO MAYOR A 3mm 

M SELLADO DE GRIETAS 

H SELLADO DE GRIETAS O SOBRECARPETA 

 
4 

 
ABULTAMIENTOS Y HUNDIMIENTOS 

 
M2 

L - 

M PARCHEO PARCIAL 

H PARCHEO PROFUNDO O SOBRECARPETA 

 
5 

 
CORRUGACIÓN 

 
M2 

L - 

M PARCHEO PROFUNDO 

H RECONSTRUCCIÓN 

 
6 

 
DEPRESIÓN 

 
M 

L - 

M PARCHEO SUPERFICIAL O PARCIAL 

H PARCHEO PROFUNDO 

 
7 

 
GRIETA DE BORDE 

 
M 

L SELLO DE GRIETAS CON ANCHO MAYOR A 3 mm 

M SELLO DE GRIETAS, PARCHEO PARCIAL 

H PARCHEO PARCIAL O PROFUNDO 

 
8 

 
GRIETA DE REFLEXIÓN 

 
M 

L SELLADO PARA ANCHOS MAYORES A 3 mm 

M SELLO DE GRIETAS, PARCHEO PARCIAL 

H PARCHEO PARCIAL O RECONSTRUCCIÓN DE JUNTA 

 
9 

 
DESNIVEL CARRIL BERMA 

 
M 

L  
NIVELACIÓN DE LAS BERMAS A NIVEL DE CARRIL M 

H 

 
10 

GRIETAS LONGITUDINALES Y 

TRANSVERSALES 

 
M 

L SELLO DE GRIETAS CON ANCHO MAYOR A 3 mm 

M SELLO GRIETAS 

H SELLO DE GRIETAS O PARCHEO PARCIAL 

 
11 

 
PARCHEO 

 
M2 

L - 

M SUSTITUCIÓN DEL PARCHE (EN CASO REQUERIRLO) 

H SUSTITUCIÓN DEL PARCHE 

 
12 

 
PULIMIENTO DE AGREGADOS 

 
M2 

L - 

M TRATAMIENTO SUPERFICIAL O SOBRECARPETA 

H FRESADO Y SOBRECARPETA 

 
13 

 
HUECOS 

 
Unid 

L PARCHEO PARCIAL 

M PARCHEO PARCIAL O PROFUNDO 

H PARCHEO PROFUNDO 

 
14 

 
CRUCE DE VÍA FÉRREA 

 
M2 

L - 

M PARCHEO PARCIAL 

H PARCHEO O RECONSTRUCCIÓN DEL CRUCE 

 
15 

 
AHUELLAMIENTO 

 
M2 

L - 

M PARCHEO SUPERFICIAL O PARCIAL 

H PARCHEO PROFUNDO O FRESADO Y SOBRECARPETA 

 
16 

 
DESPLAZAMIENTO 

 
M2 

L - 

M PARCHEO SUPERFICIAL O PARCIAL 

H PARCHEO PROFUNDO O FRESADO Y SOBRECARPETA 

 
17 

 
GRIETA PARABÓLICA 

 
M2 

L - 

M SELLADO DE GRIETAS 

H SELLADO DE GRIETAS O PARCHEO PARCIAL 

 
18 

 
HINCHAMIENTO 

 
M2 

L - 

M 
RECONSTRUCCIÓN 

H 

 
19 

 
DESPRENDIMIENTO DE AGREGADOS 

 
M2 

L - 

M SELLO SUPERFICIAL O SOBRECARPETA 

H SOBRECARPETA O RECONSTRUCCIÓN 

Fuente: Elaborado por el propio investigador. 
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 PLANO DE UBICACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plano 1. Plano de Ubicación, Distrito Vinchos, Provincia Huamanga y Región Ayacucho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plano 2. Plano de Localización de Arizona a Vinchos. 
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Fotografia 1. En la progresiva 0+000, sector Arizona. 

 
 

Fotografia 2. En la muestra Nª 12, que se encontró las patologías de huecos, grietas de borde, 

Hinchamiento y pulimiento de agregados. 
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Fotografia 3. En la muestra Nª 22, que se encontró las patologías de ahuellamiento, 

huecos, grietas de borde, y pulimiento de agregados. 

 
 

Fotografia 4. En la muestra Nª 52, que se encontró las patologías de pulimiento de agregados, 

grietas longitudinales y transversales, grietas de borde y hinchamiento. 
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Fotografia 5. En la muestra Nª 71, que se encontró la patología de pulimiento de agregado. 

 
 

Fotografia 6. En la muestra Nª 84, que se encontró la patología de pulimiento de agregado. 
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Fotografia 7. En la muestra Nª 98, que se encontró las patologías de piel de cocodrilo, huecos, 

grieta de borde e Hinchamiento. 

 
 

Fotografia 8. En la progresiva 10+000, capital del Distrito de Vinchos. 
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 LISTA DE EVALUACIÓN 

PARA EL SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL ASESOR DE 

TESIS 
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