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Localidad 

Departamento   : Piura 

Provincia   : Ayabaca  

Distrito    : Ayabaca  

Sector    : Parcochaca  

Comunidad campesina : Yanta  

Características de la localidad  

La zona geográfica donde se ubica el proyecto pertenece al sector Parcochaca 

ubicada en la comunidad campesina de yanta. Distrito y Provincia de Ayabaca, 

Departamento de Piura, se localiza al sur de la ciudad de Ayabaca en los 1215 msnm en las 

coordenadas: Norte 9468261 y Este 655033, presenta una topografía accidentada, rodeada 

de cerros de gran pendiente y laderas pronunciadas, suelo rocoso y bañados por el rio de 

Parcochaca. 

El clima de esta comunidad por lo general es variado de frio a templado, con 

regímenes de lluvias de diciembre a abril, la temperatura varía entre los 10°C y 30°C, siendo 

el promedio de 20°C.  

La topografía del terreno es accidentada con pendientes fuertes, el tipo de suelo es 

conglomerado y franco arcilloso. La configuración urbana la constituyen trazos irregulares, 

este centro poblado no ha seguido un ordenamiento geométrico definido por lo que se puede 

apreciar en el plano, por lo que la disposición de las viviendas es desordenada. 

Para acceder a dicho sector se utiliza vehículo motorizado (camioneta, auto y camión) 

partiendo desde la cuidad de Ayabaca hasta el sector de San Pablo de Parcochaca, pasando 

por los sectores de Tacalpo, El Carmen, Cujaca Nogal, Toronche, Papelillo hasta llegar al 

sector de San Pablo de Parcochaca, desde aquí se va por el camino de herradura que conduce 

hasta el sector de Parcochaca, empleando una distancia de 57.10 km., empleando un tiempo 

aproximado de 4.5 horas. 
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Resumen 

 

A consecuencia de la problemática que existe en el sector de Parcochaca, se planteó 

la interrogante, ¿En qué medida la instalación de los servicios de agua potable cumplirá con 

el correcto abastecimiento en la población del sector Parcochaca, a fin de mejorar la 

condición sanitaria y gocen de un recurso apto para su consumo? Para dar solución, se 

planteó como objetivo principal instalar los sistemas de agua potable para mejorar la 

condición sanitaria en el sector de Parcochaca, con la finalidad que esta población cuente 

con un sistema eficaz, que brinde un abastecimiento de calidad y apto para consumo humano. 

La metodología en la que el tipo de indagación pertenece a un estudio exploratorio, el diseño 

de la investigación será cuantitativo – correlacional. Para la recolección de datos se 

desarrollarán visitas a la zona de estudio, para determinar una solución ante la falta de agua 

potable. Se utilizo programas como Microsoft Word, Microsoft Excel, AutoCAD. 

Obteniendo como resultado, construcción de captación en cauce de rio, un reservorio 5m3, 

1,860.09 ml de línea de conducción con tubería PVC SAP C-10 de ø 1 ¼” y 4,921.67 ml de 

aducción y Red de distribución. Se llego a la conclusión que la comunidad en estudio no 

cuenta con un sistema de agua potable eficaz, lo que conlleva a que consuman agua de rio 

que perjudique su salud, es por ello que, urgente la población necesita la instalación de estas 

redes. 

Palabras clave: abastecimiento, Condición sanitaria, Reservorio. 
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Abstract 

As a result of the problems that exist in the Parcochaca sector, the question was 

raised, to what extent the installation of drinking water services will comply with the correct 

supply in the population of the Parcochaca sector, ¿in order to improve the sanitary condition 

and enjoy a resource fit for consumption? To provide a solution, the main objective was to 

install drinking water systems to improve the sanitary condition in the Parcochaca sector, so 

that this population has an effective system that provides a quality supply and is suitable for 

human consumption. The methodology in which the type of inquiry belongs to an 

exploratory study, the research design will be quantitative - correlational. For data collection, 

visits to the study area will be carried out to determine a solution to the lack of drinking 

water. Programs such as Microsoft Word, Microsoft Excel, AutoCAD were used. Obtaining 

as a result, construction of a catchment in the riverbed, a 5m3 reservoir, 1,860.09 ml of 

conduction line with PVC SAP C-10 pipe of ø 1 ¼ "and 4,921.67 ml of adduction and 

distribution network. It was concluded that the community under study does not have an 

effective drinking water system, which leads to the consumption of river water that harms 

their health, which is why the population urgently needs the installation of these networks. 

Keywords: supply, Sanitary condition, Reservoir. 
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I. INTRODUCCION  

La UNICEF (2019) afirma que “Una cantidad enorme de millones de 

individuos internacionalmente siguen careciendo de ingreso al agua, el saneamiento 

y la limpieza, según un nuevo informe del fondo de las Naciones Unidas para la 

infancia y la OMS, cerca de 2200 millones de individuos internacionalmente no 

cuentan con sistemas de agua potable administrados de modo seguro”. Así mismo, 

El Perú no es ajeno a esta realidad debido a que existen muchas familias que carecen 

de este recurso, y se ven en la obligación de consumir agua que no es apta para su 

consumo. Los proyectos de sistema de agua potable en la provincia de sachavaca 

son escasos, Es por ello que en esta provincia se registra una notable desventaja en 

el acceso de agua potable en la comunidad. Es de conocimiento que el agua es un 

recurso importante no solo para la higiene personal, sino que también es 

indispensable en la alimentación y para innumerables quehaceres del hogar, Es por 

ello que es un derecho contar con este recurso y que además este cuente con un 

correcto tratamiento de manera que al ser consumida se evite que la población 

beneficiada pueda enfermarse. Para mejorar la condición sanitaria de la población 

en estudio es necesario que los sistemas de agua potable sean óptimos de modo que 

distribuyan a cada hogar agua que cumpla con los estándares de control de calidad. 

En el actual informe de tesis se aprecia con él con el exclusivo propósito de 

instalar los servicios de agua potable en la zona de Parcochaca, comunidad 

campesina de yanta, distrito de Ayabaca, provincia de Ayabaca – Piura, en la que se 

pretende establecer una respuesta a la problemática, que sea provechosa, que mejore 

la condición sanitaria para la Comunidad de esta zona, debido a que no presentan un 

sistema de agua potable que proporcione un buen abasto para los habitantes en 

estudio, el mismo que no es adecuado para su organismo debido a que el agua no 

presenta un cuidado o método de proceso estipulado que brinde un recurso de 

calidad, el mismo que protege tanto la integridad física y su salud.  

Para identificar la problemática general se hizo la siguiente interrogante ¿en 

qué medida la instalación de los sistemas de agua potable cumplirá con el adecuado 

abasto en la comunidad del sector de Parcochaca, sociedad campesina de yanta, con 

la finalidad de mejorar la condición sanitaria y disfruten de agua apropiado para su 

consumo?, asimismo para la identificación de la problemática se planteó las 
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siguientes interrogantes: ¿ Con el cálculo poblacional futura y la tasa de crecimiento 

mediante la fórmula aritmética se logrará obtener el resultado del número de 

habitantes que se beneficiaría con las redes de agua potable para que mejore su 

condición de vida?, ¿ Con el diseño de captación en cauce de río cómo acompañado 

de su correspondiente sedimentado de flujo horizontal y filtro lento se logrará 

mejorar la condición sanitaria de manera que se obtenga la eliminación de la 

autoridad del agua?, ¿ En qué medida el reservorio de 5m3 conservara el agua 

potable en buen estado para mejorar la condición sanitaria  y asimismo compensar 

los cambios de horario ante su demanda?  

Ante estas interrogantes se planteo como principal el objetivo general 

instalar los servicios de agua potable para mejorar la condición sanitaria en el sector 

de Parcochaca, localidad campesina de yanta, con el fin que esta localidad se 

beneficie con un servicio eficiente, que proporciones un abasto de agua de calidad 

y apropiada para el consumo de la población. Además, se planteó objetivos 

específicos los mismos que ayudaron al llegar al objetivo principal, calcular el 

poblamiento futuro y la tasa incremento poblacional por medio de la formula 

aritmética. Diseñar la captación encausada al rio, con su correspondiente 

sedimentador que tendrá un flujo horizontal, filtros lentos de modo que se erradique 

el enturbiamiento del recurso para que de este modo se mejore la condición sanitaria 

de la comunidad en estudio, Diseñar un reservorio de tipo apoyado que tenga una 

capacidad de 5m3 de modo que conserve el agua potable en buen estado para dar 

mejoría al estado sanitario de la población, además para compensar los cambios de 

horarios de su demanda. 

Con el desarrollo de este informe de tesis se justifica económicamente la 

instalación del servicio de agua potable ya que la comunidad será beneficiada de 

manera eficiente, y cuando la obra se ejecute conllevara a generar mas puestos de 

trabajo, es por ello que la comunidad obtendrá un empleo digno que le genere 

ingresos e impulse a un desarrollo económico familiar, por lo tanto, mejoran su 

condición sanitaria y calidad de vida. Justificación tecnológica, con la finalidad de 

contar con un trabajo de investigación que mejore el estado sanitario de la 

comunidad en estudio, se hará uso de la tecnología de manera que se diseñe un 

trabajo que obedezca los lineamientos de calidad para beneficio de la comunidad, 

dotándola de un informe eficaz y optimo, es por ello que los programas que han sido 
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utilizados lograran la versatilidad y fácil manejo de la información que será 

plasmada en obra. Con respecto a la justificación social – ambiental según el análisis 

de la problemática. Esta indagación se justifica ante el inminente requisito de gozar 

de una instalación de los sistemas de agua potable de manera que se mejore el estado 

sanitario de la población, debido a que no posee ningún sistema de abasto, ni servicio 

de saneamiento, por ende, es fundamental la realización del presente trabajo de 

investigación. Actualmente la población consume agua que se encuentra en pésimas 

condiciones y de muy mala calidad, esto se debe a que el medio ambiente donde se 

encuentran la zona de extracción del agua se observa la presencia de sustancias 

como desechos, poniendo así en riesgo a la población ante cualquier enfermedad 

que afecte su condición de vida, es por ello que también se necesita que la población 

sea instruida con respecto al tema de educación sanitaria. 

En conclusión, se calculó la población con lo que se obtuvo que son 136 los 

beneficiarios, lo mismos que poseerán un sistema que conlleve a la mejoría en la 

condición del agua y al apropiado abasto de modo que la población no este obligada 

al recurrir al rio Parcochaca, se diseñó la captación encausada al rio, con su 

correspondiente sedimentador que tiene un flujo horizontal de manera que la 

comunidad no demore mucho tiempo en extraer este recurso, y también poner en 

resguardo la salud de la población que se encarga de recolectarla puesto que el 

camino que recorren está en pésimas condiciones. Se diseño 01 filtro lento el cual 

ayudara para que la turbiedad del agua que es recolectada sea eliminada. Se diseño 

un reservorio apoyado de 5m3 para que el agua sea almacenada para uso de la 

población, ya que este ayudará a conservar el agua y también compensar el servicio 

con los cambios de horarios de su demanda. 

El presente proyecto presente antecedentes internacionales: Zúñiga (2018) 

en su investigación, analiza la condición del recurso hídrico para la comunidad de 

Antofagasta, región de Antofagasta en el tiempo de los años 2007-2016, en el 

entorno de la dotación de diferentes modelos del recurso hídrico para la comunidad 

(sin sal, de cordilleras o la fusión de ambos), en particular la dotación del recurso 

hídrico sin sal. En esta oportunidad se examinaron los diferentes datos del muestreo 

para la duración de análisis por medio de la norma planteada en chile y se analizaron 

empezando de una clasificación de manera englobada en cuanto a la condición del 

recurso hídrico. Asimismo, se definió la apreciación de la comunidad en cuanto a 
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los diferentes modelos del recurso hídrico en la población de Antofagasta como 

instrumento complementario al análisis de la calidad. 

Los resultados alcanzados mostraron que a lo largo de la duración del 

análisis de la condición del recurso hídrico para Antofagasta se localizó dentro de 

los parámetros permitidos de la norma de chile y no mostro relevantes variedades a 

partir de los diferentes modelos del recurso hídrico,  ya que esta cuenta con el 

cumplimiento de la norma a pasos agigantados y muestra un número menor de 

infracciones, pero muestra muy poca eficiencia en referencia a los lineamientos 

organolépticos (olores, sabores, colores), la misma que se ve plasmado claramente 

en la apreciación de los que consumen, asimismo, se conservan considerables 

incógnitas con respecto a la disposición de la norma de chile de analizar el recurso 

hídrico sin sal para la comunidad de Antofagasta, en particular desde el ámbito de 

la salud de sus habitantes. 

Pardo y valencia (2021) en su investigación presenta la evaluación hidráulica 

del conducto que le pertenece a la municipalidad de Moniquirá – Bocayá, 

caracterizando la población y técnicamente el estado hidráulico empezando de 

donde va a ser captada el agua hasta la correspondiente planta de tratado: evaluando 

el estado hidráulico actual de las estructuras de captaciones, aducciones, 

desarenador y líneas de conducción, de determino los problemas del sistema en su 

funcionamiento técnico u operativo y se formuló mejorías en cada de las estructuras 

evaluadas conforme a la normativa vigente para acueductos. La presente 

investigación se centra en dar mejoría a la utilización del agua potable en la quebrada 

que está ubicada en la localidad empezando de su perspectiva hidráulica, con el 

único fin de determinar el problema que presenta el conducto de la municipalidad 

de Moniquirá ubicado departamentalmente en Boyacá, empezando en la captación, 

desarenadores, y líneas encargados de la conducción, comprende el servicio 

precedente a la planta encargada del tratamiento desarrollando soluciones de mejoría 

en concordancia a la adquisición e impulsión de la población de la municipalidad. 

Con esta investigación se consiguió determinar y contar con un diseño del servicio 

hidráulico del conducto, enfatizar la condición hidráulica y trazar el servicio de una 

etapa de planteamiento correcto dependiendo del actuar demográfico, así como 

también contar con un provechoso y beneficioso del agua potable. 
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Cubillos y Naranjo (2018) en su investigación, presenta el proceso del 

planteamiento hidráulica del conducto y también la planta encargada del tratamiento 

del recurso hídrico para la comunidad de magdalena, municipalidad de 

Quebradanegra Cundinamarca. Además, todos los métodos solicitados para alcanzar 

la correcta impulsión de este servicio de conducto, presentando loa diferentes planos 

que se proyectan en cada una de los elementos hidráulicos del servicio. En relación 

a las diferentes dificultades que ponen en riesgo a la comunidad de la dotación del 

recurso hídrico para los distintos quehaceres del hogar, esta investigación se enfatiza 

en desarrollar el planteamiento de un conducto rural en la municipalidad de 

Quebradanegra ubicada en la localidad de Magdalena (Cundinamarca), con la 

finalidad de plantear proyectos que tienen que ver con las captaciones, aducción y 

también con respecto al servicio de purificación del recurso hídrico. En este plan se 

requiere contar con unos procesos de análisis de la comunidad, según el clima, 

ambiente, condición del recurso hídrico. Concluida la proposición del plan de los 

proyectos de infraestructura del conducto se estima que la autoridad competente y 

responsables de la municipalidad acojan y den implementación a esta solución para 

que de esta manera se satisfaga con los requisitos básicos del recurso hídrico, de la 

misma manera el empleo del recurso para diferentes utilizaciones de los pobladores 

de la municipalidad de Quebradanegra comunidad de magdalena.  

Fonseca y Rincón (2021) en su investigación, presenta el progreso de un plan 

social, enfatizado en el aprovechamiento de los servicios de abastecimiento del 

recurso hídrico del barrio ubicado en Cagua primer sector y asimismo en la vereda 

Panamá, en la municipalidad de Soacha, teniendo como única finalidad el dar 

mejoría a las situaciones de habitad en la comunidad de estudio, debido a que están 

necesitan de sistemas de abasto, debido a que en la actualidad están designado como 

zonas de asentamientos humano informales (invasores). En el informe se presenta 

la descripción del desarrollo en los campos del ámbito social (situaciones 

socioeconómicas y la situación en cuanto a la salud de los pobladores) y en paralelo 

el ambiente técnico (condición de los componentes que constituyen en cuanto a 

captación, almacén, y repartición del recurso hídrico). Además, se muestran 

documentos de cálculos, modelamiento, evaluación de resultados, fundamentadas 

en las normativas actuales y finalmente el plan de mejora de los servicios de abasto, 

en cuanto a cada uno de los sectores. Esta investigación busca el aprovechamiento 
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del abastecimiento del recurso hídrico del lugar de Cagua primer sector y la zona de 

vereda Panamá por medio de la mejoría de los componentes que forman parte de las 

captaciones, reserva y las líneas encargadas de la distribución del recurso. De igual 

manera se enfatiza en cuanto al problema del entorno social, debido a que es 

necesario la sensibilización de los peligros a los que se puede estar expuesto al 

ingerir/ consumir el recurso hídrico que no tiene un previo proceso de purificación 

y las dificultades ante la necesidad de la inapropiada adquisición del agua potable.  

Carvajal y Pino (2018) En su investigación, presenta que Ecuador se 

emplean normativas las mismas que no logran dar evidenciar la conducta actual de 

los consumidores con relación al ingerir el recurso hídrico, lo mismo que tiene la 

posibilidad de ocasionar planteamiento sin eficiencia que cumplan con los requisitos 

de la población, de manera que es indispensable contar con documentación actual 

concerniente a este asunto. Por esta razón, con la finalidad de equiparar datos 

actualizados con la normativa empleadas para planteamientos, se ha desarrollado 

unos análisis en la zona y asimismo de las inspecciones de las EPMAPS en las 

iglesias de Nayón, El Quinche, Puembo, Pifo, Llano Chico y Guayllabamba del 

Distrito Metropolitano de Quito la misma que se procura comprender el suministro 

neto y el actuar de los consumidores en el periodo de tiempo, los años 2010 – 2017 

que autoricen contar con las disposiciones correspondientes de manera que se 

fomente la utilización consiente del agua potable. asimismo, se pretende percibir la 

constitución del requerimiento del recurso hídrico, teniendo presente la capacidad 

de cooperar con investigaciones de utilizaciones predomínales del recurso hídrico 

en los distintos campos de análisis y en cuanto a la explicación de su desarrollo en 

la duración del tiempo de evaluación. 

Tenemos como Antecedente nacionales: Llanos y Mera (2020) En su 

investigación, presenta que en cuanto a su requerimiento de la comunidad de la 

localidad de san juan Pacayzapa, de resolver las diversas dificultades ocasionadas 

por la poca eficiencia de los sistemas del recurso hídrico apropiado para uso 

personal, dependiendo de la condición como en abundancia. Estas dificultades, 

enfatizados en la condición del recurso hídrico, provocan la presentación e infección 

con afecciones transmisibles, afecciones gastroenteritis agudas, afecciones que se 

presentan ante la falta de nutrientes, etc., es por ello que nuestro informe de 

indagación busca dar solución a estas dificultades comenzando con una evaluación 
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de las situaciones sanidad  y adquisición del recurso hídrico provenientes de las 

quebradas, presentándose como una fuente que acoge un recurso apropiado para ser 

ingerido por la población, para el planteamiento hidráulico de abasto del recurso 

apropiado el mismo que ya ha pasado por un proceso de clarificación, con respecto 

a la información obtenida de la evaluación físicas, químicas, y bacteriológicas del 

recurso que se encuentran en las fuentes. Para el planteamiento hidráulico de los 

sistemas de abastecimiento del recurso hídrico se elaboran determinaciones 

hidráulicas, perfeccionando con los entendimientos obtenidos en las salas de estudio 

referentes al análisis de la topografía, mecanismos de fluidos, instaurándose como 

lineamientos estable la cantidad de pobladores los mismos que contaran con el 

sistema, definiéndose la aproximación del gasto que necesite en la localidad San 

Juan de  Pacayzapa y así, de manera que se logre contar con la satisfacción de los 

requisitos domésticos de esas comunidades. Y, por consiguiente, ensayar el servicio 

con la ayuda del programa waterCad para de esta manera presentar un análisis de su 

función del mismo y alcanzar unas soluciones más favorables. El servicio que 

cumple con el abasto del recurso hídrico se encontrara constituido por el 

planteamiento de hidráulica de los siguientes elementos: líneas encargados de la 

captación, planta de tratamiento que cumpla con la función de purificar el recurso 

(filtro lento), líneas encargadas de la conducción, un reservorio que se encargue del 

almacenamiento del recurso, líneas encargadas de la aducción, líneas encargadas de 

la distribución, conexiones que llegan a cada domicilio, por medio de estas se logra 

contribuir con el incremento en la economía, en el ámbito social, y también de 

cultura de la población San Juan de Pacayzapa, dando mejorías en su condición de 

vida de toda la comunidad. 

Calero (2019) En su investigación, presente brinda una resolución al 

problema que se encontró en las localidades de Santa Rosa de Alto Yanajanca. El 

mismo que presenta como finalidad la eliminación de afecciones que se presentan 

de manera frecuente, por ende, se desarrolló una opción técnica obteniendo como 

solución un planteamiento de abasto del recurso hídrico que tenga un tipo de 

gravedad. proporciona los análisis cualitativos y cuantitativos para su 

planteamiento, es así la comunidad de Santa Rosa de Alto Yanajanca teniendo en 

cuenta el actual censo nacional 2017 presenta en su totalidad de 2199 habitante. En 

cuanto a la metodología que se aplica a este trabajo de indagación diagnostica las 
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pautas y procesos de indagación descriptivo y analítico con respecto al 

planteamiento, así mismo las adquisiciones de las normas peruana para su 

realización, asimismo la distribución de la condición del recurso para los 

diagnósticos de parámetros estipulados y permitidos, dado por la normativa de la 

Calidad de Agua apta para uso personal. En el presente informe de indagación se 

planteó una captación encargada de la aducción de un consumo máximo del día de 

3.24 l/s, el mismo que es menor al caudal de la fuente 5.84 l/s. En cuanto al modelo 

de Captación es de tipo de Ladera, líneas encargadas de la conducción presentados 

con conductos de material PVC, una estructura encargada de almacenar el agua, es 

decir, un reservorio apoyado de concreto armado, las líneas encargadas de aducir y 

líneas encargadas de la distribución. En cuanto a estos elementos lo comprenden las 

válvulas de purga y válvulas de aire. Por medio del presente informe se cuenta con 

la finalidad de eliminar las enfermedades gastrointestinales que se vienen 

presentando en la zona de la selva peruana (Santa Rosa de Alto Yanajanca) el mismo 

que corresponde al departamento de Huánuco, teniendo una vital relevancia. 

Asimismo, tambien a ser presente un planteamiento de un servicio de abasto del 

recurso hídrico por gravedad. 

Baltazar (2021) En su investigación, presenta como objetivo “Diseñar el 

Servicio de Abasto del recurso hídrico en la Comunidad de Pulun, Distrito de el 

Carmen de la Frontera Provincia de Huancabamba, Departamento de Piura”. Y 

favorecer a toda la comunidad con una mejoría en la condición del recurso hídrico, 

para el presente informe el indagador se informó de antecedentes que tienen relación 

al planteamiento del abasto del recurso hídrico es zonas de ámbito rural de 

indagadores de nivel internacional, nacional y local, en donde la metodología 

utilizada para el presente informe es de tipo no experimental, de tal modo que el 

planteamiento de las líneas encargadas de la condición, líneas encargadas de la 

aducción y redes que se encargan de la distribución se utilizó la Norma RM 192-

2018-VIVIENDA y el software WaterCAD V.10 para el simulación hidráulica de 

los servicio del recurso hídrico y obteniendo como soluciones para una comunidad 

de 372 habitantes en la zona  de Pulun, dentro de un tiempo de 20 años y una tasa 

de 3 a 4 hab /V. Se presento un gasto promedio de 0.34 litros/segundos, un Qmd:0.44 

litros/segundos, un Qmh: 0.69 litros/segundos, un reservorio de tipo apoyado con 

una capacidad de almacenar un volumen de 10 metros cúbicos. Con esta 
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información una vez verificada, ingresada y calculada en el Software WaterCAD 

V.10, se puede logra tener la apreciación de los espesores, velocidades, presiones, 

etc. Que se ha usado en los conductos de las redes encargadas de la conducción, 

líneas que se encargan de la aducción y las líneas que se encargan de la distribución  

para este planteamiento, con tubería de 1” en la red principal y ¾ ” en los ramales, 

la líneas que se encargan de la conducción de  tubería de 1” con una distancia de 

2,870.69 ml, las líneas que se encargan de la aducción de tubería de 1” con una 

longitud de 602.06 ml, la redes encargadas de la distribución tiene una distancia  

total de 4,949.69 ml (879.26 ml de tubería de 1”) y 4070.43 ml(de tubería de ¾ ) y 

las conexiones que llegaran a cada domicilio tiene una distancia de 1,308.53 ml, una 

esfuerzo máximo y mínimo en los nodos es de 59.15 m.c.a y 5.08 m.c.a 

correspondientemente y una velocidad máximo de 1.04 m/s. Una vez ejecutado este 

diseño, dará beneficio a toda la comunidad del sector Pulun, ya que el recurso dotará 

de manera constante a cada viviendo contando con un óptimo sistema y recurso 

hídrico de calidad. 

Delgado y Falcón (2019) En su investigación, presenta en la actualidad, el 

servicio del recurso hídrico de la comunidad cuenta con deficiencias en su sistema 

de abastecimiento, condición y estado de la estructura. La solución de termino 

presenta que este servicio sea eficaz y cumpla con la satisfacción de las demandas 

en el aspecto actual y futuro de la comunidad de Chongoyapanos. La finalidad de la 

indagación consiste en analizar utilizando el método SIRAS 2010 tres causas del 

servicio del recurso hídrico: la condición del servicio, su manejo – supervisión y la 

administración de los sistemas. Las finalidades que ayudaran a cumplir y llegar 

alcanzar al objetivo general son los específicos, por su parte, se instruyeron a 

estudiar la condición del servicio, instaurar el planteamiento de manejo – 

supervisión, plantear las mejorías en la administración del sistema y contar con la 

seguridad de aprovechamiento de modo permanente del servicio. La problemática 

general es la inapropiada para el servicio del recurso hídrico que opera en el distrito 

de Chongoyape, Lambayeque. La presente investigación determina aquellos 

problemas que ocasionan un poco eficiente uso del abasto del recurso hídrico en la 

población. Asimismo, se propone algunas opciones en cuanto a soluciones y 

proposiciones adecuadas en cuanto a la mejoría del servicio del recurso hídrico para 

la población. La indagación proporciona un aporte en provecho social, debido a que 
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estudia las necesidades primordiales que se generan en el servicio de los recursos 

hídricos con el objetivo de dar contribución a la mejoría en cuanto a la condición de 

vida de los Chongoyapanos, teniendo en cuenta la prevención de infecciones que se 

relacionen con el agua. 

Mamani y Torres (2018) En su investigación, presenta como finalidad de 

esta indagación definir el nivel de aprovechamiento del servicio del recurso hídrico 

y saneamiento base de la comunidad de Laccaicca, distritos de Sañayca, en la 

provincia de Aymares, de la región Apurímac. Esta comunidad presenta y esta 

constituida de 31 hogares, de las mismas, estas 31 cuentan con el sistema del recurso 

hídrico, y 3 hogares no tiene alcantarillado básico. La recopilación de información 

que se desarrollo en los meses comprendidos de abril y mayo del 2017, por 

consiguiente en febrero y marzo del 2018, por medio de inspecciones de la zona 

hacia la comunidad de Laccaicca, el procesamiento que se desarrollo fue sostenido 

en el principio del SIRAS 2010 para el cálculo del índice de aprovechamiento, la 

recolección de información se desarrolló por medio de la inspección a todas las 

estructuras del servicio para cuantificar la condición de cada elemento, encuestas a 

los consumidores para la medición de la administración de los sistemas y a su vez 

encuestas a la junta directiva para la determinación del manejo y supervisión. 

Procesando información recopilada en la zona de estudio, se alcanzó las siguientes 

puntuaciones para cada variable; la condición del servicio 3.79 puntos, para la 

administración de los sistemas 3.65 puntos y para el manejo y supervisión 3.63 

puntos , así mismo se calculó el índice de aprovechamiento dando como resultado 

de 3.66 puntos, por lo que se llega a la conclusión que el servicio del recurso hídrico, 

saneamiento básico de la comunidad de Laccaicca es provechoso, pero no en 

general, asimismo se hizo una comparación técnica del servicio para una duración 

estimada de 20 años más, dando como solución el abasto del recurso hídrico, 

desarrollo de algunos elementos y el cambios parciales del saneamiento básico.  

Se tiene como antecedentes locales Carhuapoma (2018) En su investigación, 

presenta como finalidad el desarrollo de la determinación y planteamiento del 

servicio del recurso hídrico y eliminación de excretas, del caserío Chiqueros en el 

distrito de suyo, provincia de Ayabaca, región Piura, teniendo como lineamientos 

estipulados según el reglamento y la norma de nuestro país y de manera que se logre 

contribuir con ello al crecimiento de la comunidad en el ámbito rural. La indagación 
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pretende desarrollar un planteamiento de los servicios de los recursos hídricos y la 

erradicación de excretas óptimos y que de esta manera logre alcanzar con los 

lineamientos de planteamiento estipulados por la normativa técnica peruana. 

Además, pretende dar abasto con el recurso hídrico apropiada para uso personal a 

cada vivienda e instituciones del caserío Chiqueros, también de contar con una 

dotación de un servicio de erradicación de excretas por familia, en provecho de la 

salud y del entorno ambiental. La metodología acogida pretende plantear servicio 

encargados de la distribución modo que cuenten con una fuente apta y segura, 

asimismo, menorar en cuanto a los costos de manejo y supervisión durante el tiempo 

de vida estimada de la obra y ser técnicamente favorable. En cuanto a los resultados 

obtenidos: se utilizara un servicio del recurso hídrico por gravedad; asimismo se 

encuentra la asistencia de agua captada de manantial utilizaremos  una captación de 

tipo ladera, la fuente cuenta con un volumen de 0.63 litros/segundos en épocas de 

cequias; las líneas encargadas de la conducción será planteada tomando en 

consideración la ecuación de Hazen y Williams cuyo espesor ser de 1.5 pulg, el 

reservorio encargado de almacenar el recurso, deberá contar con un volumen de 7 

m3, las líneas que se encargan  de la distribución será planteada  por el método de 

igualdad logrando obtener como espesores en los tramos principales, y secundarios 

de 1.5,1 y ¾  de pulg. correspondientemente, así mismo tomara en consideración 

una cámara rompe presión tipo 7 por las situaciones topográficas, complementarios 

a estos el servicio presentara con el suministro de válvulas de purga tanto dentro del 

ramal como al termino de tramos (también llamado puntos muertos) y válvulas de 

aire. Se concluye, el planteamiento desarrollado del servicio del recurso hídrico y 

erradicación de excretas logra alcanzar con los lineamientos y normativa vigentes 

presentes y teniendo en consideración en nuestro país, para el desarrollo de 

proyectos que comprenden de saneamiento en el entorno rural. La realización y 

proceso de este estudio lograra dar mejorías de gran modo en las situaciones de vida 

de los habitantes de la comunidad de Chiqueros, presentando una garantía y con ello 

una gran impulsión hacia el crecimiento. 

Viera (2018) En su investigación, presenta como objetivo primordial el 

mejoramiento de los servicios de los recursos hídricos en las comunidades Saucha, 

el Higuerón y San Pedro. Asimismo, se desarrolló una evaluación en el subsistema 

del recurso hídrico existentes en las comunidades La Saucha, El Higuerón   y San 
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Pedro, por consiguiente, dar mejoría en cuanto al planteamiento y diseños de 

sistemas encargados de la distribución y asimismo las líneas encargadas de la 

conducción de los servicios del recurso hídrico. La indagación tiene como 

justificación en cuanto a su motivo de requerimiento de la mejoría del recurso 

hídrico en las comunidades La Saucha, El Higuerón y San Pedro se ha desarrollado 

este informe de indagación para la colaboración en la mejoría de la condición de 

vida de la comunidad en estudio. Además, la problemática en la actualidad que se 

analiza debido a la limitación en cuanto a la continuación del sistema del recurso 

hídrico, presenta el origen de la variedad de fugas en las distintas redes encargadas 

de la conducción, asimismo también en cuanto a las líneas que se encargan de la 

distribución del recurso hídrico y las conexiones en cada domicilio. Asimismo, se 

tiene que ver su utilización racional, así como un uso irracional del recurso. Según 

su metodología el análisis se ejecutará a un tipo longitudinal, por que pretende 

establecer diferentes alteraciones en cuanto a una misma comunidad en distintos 

momentos alcanzados de un estudio de información desarrollados en las 

comunidades por eso el nivel será correlacional con un diseño no experimental. En 

conclusión, con el informe de tesis, se toma en consideraciones técnicas y de manera 

económica la captación en la fuente se llegó a la solución de proyectar una captación 

aguas de forma inferior de la fuente por medio de unos conductos adosados al 

terreno rocoso actual, y/o a través de dados de concreto, para ser conducida a la caja 

encargada de la distribución. Los resultados más relevantes son las redes que se 

encargan de la conducción la cual se tomara una distancia de 9.202 km, en la red 

encargada de la distribución tiene una distancia de 7.64 km. Estos conductos deberán 

tener conexión a reservorios de 45 m3. además, se suministrará de conductos de 

recurso hídrico de ½” con una distancia de 3180 m. Para la captación será su 

estructura de tipo 1ª y se le empleará un conducto de alta resistencia de diámetro 4” 

de forma empotrada al muro actual y unida a la caja de distribución a unos 1400 m 

aguas inferiores de aproximación.  

Peña (2019) En su investigación, presenta como objetivo la posibilidad de la 

determinación definiendo el número con el cual se deberá dar abasto a la localidad 

en estudio que en la actualidad se ubica en los caseríos de Cachaco con el que pueda 

dar abasto a una comunidad diseñada con un incremento de 1.68 % a lo largo de 20 

años y convento, en la misma que se logrará continuar dando un abasto a cada 
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comunidad proyectada con un incremento de 1.18 % a lo largo de 20 años en 

aproximación. La misma que al desarrollar mi indagación en el lugar se analizó y 

comprendió que se cuenta con una vertiente natural que proporciona un recuro 

hídrico óptimo para consumo humano, todo esto en relación a las distintas pruebas 

químico y biológicos ejecutados. Además, en la misma tiene presente una finalidad 

principal que es aquella que busca la mejoría en cuanto a los sistemas del recurso 

hídrico para las localidades de Cachaco y convento distrito de Ayabaca. La presente 

cuenta con una justificación, a que todos los pobladores de las comunidades de 

Cachaco y Convento logren mejoría en su condición de vida, los mismos que tendrán 

el servicio del recurso hídrico de manera constante y donde se podría ejecutar sus 

quehaceres sin interrupciones y asimismo que no se vean sin restricciones en la 

utilización del recurso hídrico, puesto a que solo les dotan de 1 hora al día, con esta 

mejoría se pretende brindar las situaciones apropiadas para sus quehaceres  o rutinas  

diarias. La metodología que se utiliza en la indagación es de carácter descriptivo 

debido a las descripciones de la problemática que se encuentra, cualitativo por una 

evaluación de los resultados, corte transversal debido a que es un análisis de 

observación dentro de los habitantes, longitudinal porque se analiza el incremento 

de la comunidad, analítico por la forma en cuanto a cómo se analiza las soluciones 

obtenidas, no experimental, con un nivel de investigación es cuantitativa. En 

conclusión, se definió que todo el servicio del recurso hídrica de la comunidad de 

Cachaco y convento contarán con el desarrollo apropiado ya que darán beneficio a 

toda la comunidad con la mejoría, la cual abastecerá las 24 horas sin interrupciones. 

Como resultado todos lo elementos del servicio de abasto del recurso hídrico, 

empezando de la captación manantial que tiene un caudal de 1.3 lt/s, las líneas 

encargadas de aducción de tubería PVC clase 10 de ½ ” de espesor y de ¾ ” de 

espesor, el reservorio de 10 m3 para ambos caseríos, las líneas encargadas de 

distribución y las conexiones domiciliarias del recurso hídrico en la comunidad de 

Cachaco y Convento que tienen lo necesario en cuanto a accesorios para su buena 

operación  el cual dará mejoría en cuanto a la condición de vida la comunidad. 

Rumiche (2019) En su investigación, presenta como problemática la 

siguiente interrogante ¿En qué proporción el planteamiento hidráulico de las líneas 

del recurso hídrico determinado para dar abasto de manera seguida y una supervisión 

correcta del recurso que será conducido en a la comunidad Terela?, debido a que 
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presenta una finalidad primordial dar posibilidad al acceso del recurso hídrica que 

se dirigirá a cada una de los hogares en la población en mención. Tener en cuenta la 

situación en la que se puede apoyar para obtener una mejoría en la condición de vida 

para la ya mencionada comunidad, es por esto que se vio en la necesidad de emplear 

una metodología el mismo que comprende un planteamiento de la indagación, los 

primordiales tipos que se usan en la indagación fueron: presenta un tipo documental, 

contemporáneos evolutivos, asimismo es de método descriptivo, explicativo, y no 

experimental. Como solución de la indagación del planteamiento hidráulica de las 

líneas del recurso hídrico se concluyó, que en cuanto a la captación por medio de 

pozos se Debra contar con un consumo de bombeo de 4.01 lt/s, la cámara encargada 

de bombear tendrá una capacidad de almacenar de 202 m3, el reservorio tendrá 47 

m3, las redes encargadas de aducción será de conductos de PVC clase 10, de 1” de 

espesor y los conductos encargados de distribución serán de espesores entre 1” y ½, 

según la variedad de sus presiones. Se obtuvo que la captación del recurso actual 

puede dar abastecimiento a la comunidad de Terela, contiene un recurso que es 

apropiado para el uso personal según estudios químicos y biológicos. 

Rivas (2019) En su investigación, presenta como problema no tener un 

sistema sostenible de abasto ya que en lo actual la comunidad Monteverde, debido 

a que cuenta con un servicio del recurso hídrico por gravedad, este no cuenta con la 

eficiencia suficiente de manera que no alcanza de manera total a la comunidad, 

asimismo el recurso que se consume y da uso para su variedad de quehaceres 

domésticos no presenta proceso alguno de purificación correspondiente, teniendo 

como finalidad primordial la determinación del servicio del recurso hídrico y su 

reiterativa situación en el ámbito sanitario de la comunidad, se observa como 

objetivos específicos los mismos que nos ayudaran a llegar al objetivo general, 

verificar la condición actual de los servicios del recurso hídrico, instaurar la 

condición actual del servicio del recurso hídrico. En cuanto a la metodología que se 

utilizara es de tipo exploratorio, y cuenta con un nivel cualitativo, debido a que 

presenta las necesidades y caracteres de la problemática del cual se buscara solución 

en la indagación, el universo está constituido por los servicios del recurso hídrico y 

saneamiento básico en el ámbito rural del departamento de Piura, su comunidad está 

constituida por todos los servicios del recurso hídrico de su distrito las lomas y su 

muestreo está constituido por el servicio del recurso hídrico de la localidad. De la 
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determinación que abarca en su totalidad el servicio del recurso hídrico por medio 

de fichas de análisis, obteniendo como soluciones globales que el servicio del 

recurso hídrico este en notable deterioro y en pésimas condiciones, la fuente 

encargada del abasto de tipo superficial que tiene por nombre el guineo no cuenta 

con las características y lineamientos de demanda en cuanto a tiempo de sequias. 

El presente proyecto tiene como bases teóricas de la investigación: según la NORMA 

TECNICA DE DISEÑO: OPCIONES TECNOLOGICAS PARA SISTEMAS DE 

SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL (RM-192-2018 VIVIENDA, s.f.) 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Sistema de agua potable  

Abasto de agua apropiada para uso humano: el abasto del recurso hídrico apropiado 

para uso humano en el entorno rural presenta una variedad de deficiencias esto se debe ya 

que la comunidad en estudio presenta un estatus socioeconómico menor, los hogares que 

tienen la posibilidad de beneficiarse se encuentran aislados, tienen restringidos los pases a 

innovadas tecnologías y ausencia de inspección, manejo y control y el apoyo de gobernantes 

tanto públicos como también de organismos encargados netamente del ámbito de los 

servicios del recurso hídrico. Además, las deficiencias del abastecimiento presentan como 

razones no solo causas al ámbito local, sino que también se debe contar con la posibilidad 

de que las fuentes que se encargan del suministro para que estén a disposición de la 

comunidad.  

El abasto de agua potable es aquella que facilita la captación de este recurso y su 

conducción al punto donde será consumida en condiciones óptimas. Es importante que el 

agua cumpla con los requisitos de tipo sanitario, así como también las características que 

tienen que ver con su calidad. 

Sistemas rurales de abastecimiento de agua: Se empieza según el rango del servicio 

de abasto del recurso hídrico y de las opciones tecnológicas que lo brindan, para de esta 

manera poder acceder al detalle de los servicios usuales y no usuales, conociendo también 

sus elementos principales que hacen referencia tanto al diseño como a su construcción, 

mantenimiento y operación, teniendo en cuenta probables tratamientos de agua. 

Nivel de servicio de abasto de agua: Hace referencia al modo de servicio de cómo se 

ofrece el servicio al consumidor. 
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Multifamiliar o Público: se refiere a la población que recibe el servicio por medio de 

pequeñas fuentes de dotación del recurso hídrico, los cuales son de utilización propia a través 

de piletas o suministradores públicos que tienen abasto de una red. Es aquí donde la 

población debe transportar el agua hacia su domicilio. 

Conexión familiar o domiciliaria: se refiere a la población que recibe el agua 

individualmente en su hogar, esto se debe a que cuentan con conexiones domiciliarias que 

están unidas a las líneas públicas, las mismas que se enlazan con las líneas intradomiciliarias. 

Se logran ubicar: 

 En la parte externa del hogar 

 Al interior del hogar 

Causas de mantenimiento: en cuanto la obtención de una solución 

recomendable se debe tomar en consideración un correcto planteamiento en la 

cual se vea reflejada la gestión integrada del recurso hídrico de la cuenca, para el 

desarrollo de este se deberá tener presente la cooperación, organización y gestión 

de la población. Además, en el tema político financiero se debe contar con un 

responsable certificado de operación y supervisión correcto del servicio. 

Las causas que se toman en consideración admiten una beneficiosa 

sostenibilidad se muestran a continuación:  

 La dotación requerida para dar abasto a la localidad 

 Número de habitantes 

 Condición tanto en obra como en el planteamiento. 

 Bajo inconvenientes en el servicio. 

 Soluciones beneficiosas ante cualquier adversidad 

 Apoyo por parte de la población en cuanto al adecuado manejo y gestión 

de las soluciones permitidas. 

 Inducciones al encargado de operar y supervisar la condición del recurso 

hídrico para uso personal. 

 Disposición de la parte exterior para brindar opciones de solución ante 

cualquier situación que se encuentre o escape del conocimiento local. 
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Criterio de selección: mediante la selección de los diferentes tipos de 

técnicas de la localidad en donde se ejecutará el proyecto, se optará por tomar 

una de las opciones tecnológicas más convenientes al servicio. Por 

consiguiente, se muestra los puntos a analizar: 

Condición del agua: en este punto se deberá tomar en cuenta que el 

recurso que es extraído del área subterránea presentan una simple 

purificación, el recurso que es extraído de las superficiales presentan un filtro 

lento anticipado de prefiltración la misma que estará compuesta por grava, 

además, se tomara en consideración  que cada obra tiene que presentar un 

análisis de condición del recurso, la misma que permite que las situaciones 

en cuando a calidad tendrán que ser modificados, teniendo de esta maneta 

situaciones permisibles para su uso personal.  

El recurso hídrico que ha sido pasado por un proceso de tratamiento 

tendrá que alcanzar los parámetros estipulados por la normativa nacional de 

calidad del agua que, regida en el Perú, El D. S. N° 031-2010-SA, asimismo 

la normativa en cuanto a la condición del recurso apta para consumo humano, 

impulsada por el ministerio de salud por medio de la DIGESA ( dirección 

general de salud ambiental), la misma en donde se estipula que en el artículo 

3, 3.1 se su normativa y reglamentos que conciernen al ámbito sanitario que 

presenta el MINSA son de obligación impulsar a su cumplimiento, tanto para 

personas que competen en el ámbito jurídico como también para el público y 

privado, en el margen territorial de la nación, de manera que sea responsable 

en concordancia a ley o sea participe o se interponga ante cualquier actividad 

de administrativa, operativa, de manejo, supervisión asimismo de manera 

fiscalizadora del abasto del recurso apto para consumo humano, dando 

comienzo desde el origen de donde será recolectada hasta ingerirlo. Es por 

ello que la normativa se aplica en general, es decir, es su totalidad a los 

organismos que doten de distintas maneras el recurso hídrico a la comunidad 

o sus ayudantes para el caso de empresas productivas. MINISTERIO DE 

SALUD (MINSA.2011) 

Gestión de calidad del agua para consumo humano. Entre los 

lineamientos de gestión del reglamento de calidad del recurso para consumo 
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humano, según lo estipulado en la ley N° 26842 de la ley general de la salud, 

la administración de la calidad agua para consumo humano asegura la 

incapacidad de hacer daño y se rige especialmente por los próximos 

parámetros: 

 Evitar enfermedades que puedan ser provocadas por medio del 

consumo de agua de pésima calidad. 

 Salvaguardar el correcto empleo de los parámetros sanitarios de 

manera que se garantice la inocuidad del recurso hídrico propia para 

uso humano. 

 Para garantizar que el abasto, la vigilancia y la supervisión de calidad 

del agua cuenten con la eficiencia y sostenibilidad correcta se debe 

llevar a cabo actividades como la educación y capacitación. 

 Al fin de asegurar la incapacidad de hacer daño del producto se debe 

adoptar métodos y procedimientos correctos tanto del proceso de 

purificación, distribución y almacenamiento del recurso hídrico para 

uso humano. 

Vigilancia sanitaria: Esta vigilancia es un atributo de la autoridad 

de la salud misma que se define como aquella que sistematiza el grupo de 

funciones que se desarrollan, para determinar y analizar aquellas causas 

de peligro comúnmente se observan en los servicios de abasto. Asimismo, 

la autoridad de la salud deberá establecer estrategias y prioridades para 

evitar o erradicar a las causas de peligro que se interponen en el 

abastecimiento de agua. 

Tipo de fuente: en cuanto a la elección del tipo de fuente de donde 

se origina la extracción del agua, además ayudará para abastecer a la 

comunidad, esta fuente deberá contar con algunos lineamientos, entre 

ellos tenemos la medida necesitada por la población, también en cuanto a 

la condición y adquisición del agua potable en el transcurso de los años, 

también abarca el presupuesto en cuanto a su método de inversión, manejo 

y supervisión. La clase de fuente del abastecimiento se presenta mediante 

las opciones tecnológicas admisibles. El rendimiento de la fuente de 

dotación puede restringir el estatus del sistema, la disposición de gestión 
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de la comunidad deberá mantenerse de acuerdo al manejo y operación de 

la opción seleccionada. 

Calidad del agua en la fuente: previamente al desarrollo del 

proyecto del servicio de abastecimiento se tendrá en cuenta el 

correspondiente análisis del agua, ya que este elemento por su condición 

contiene presencia de residuos, o suciedad los mismo que violan los 

parámetros establecidos, en cuanto sea el caso este elemento se verá en la 

obligación de pasar por un proceso de purificación eficaz previo al 

ingerirlo. Ya que el recurso hídrico es aquella que cumple con lo 

establecido en las normas y reglas de calidad del recurso para uso humano.  

Requisitos  

 No presentar componentes que conlleven infección a la comunidad en 

beneficio.  

 No tener elementos perjudiciales a la integridad de la salud. 

 Correcto en cuanto a la adquisición de la comunidad. 

 Pureza, agua de bajo calor, olor y gusto permitidos. 

 Encontrarse liberado de alguna composición que conlleve a una 

corrosión o estancado en las tuberías. 

Se presentan 3 tipos de fuentes: 

 Fuente superficial: es aquella que hace referencia a una laguna, 

ríos, lagos, quebradas o canales. La condición que estas fuentes 

brindan tiene la posibilidad de estar comprometido a contagios por 

motivo drenaje de los aliviaderos domésticos, polución con 

cadáveres o carroña, basura y residuos de labores mineras. 

También el agua de la superficie es aquella que se refiere tanto al 

agua que se dirige por la tierra como también al recurso que se 

localiza en reposo. La mayor parte de este recurso es proveniente 

de precipitaciones, cuentan con una facilidad de detección, por lo 

consecuente también cuenta con una favorable detección de su 

contagio tan solo con observar su color y su olor. Contamos con 

dos tipos: 
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 Corrientes: es aquel recurso que solo se dirige en una misma 

dirección y se trasladan sin ninguna interrupción. Los ríos y 

arroyos son los que predominan en este tipo de fuente superficial. 

 Estancadas: es aquel recurso que no presenta una corriente o 

un movimiento continuo, aquí se puede encontrar los charcos, 

lagunas y lago. 

 Fuentes subterráneas: se encuentran particularmente en 

manantiales, galerías filtrantes y pozos. Este tipo de fuente tienen 

un cuidado y resguardos de manera que se encuentran libres de 

elementos que contaminen este recurso, el agua que se encuentra 

o proviene de este tipo de fuentes mayormente presenta una 

calidad que logra alcanzar los lineamientos estipulados par el uso 

humano, es fundamental que por temas de precaución se le 

interponga unos análisis previos para que de esta manera se proteja 

la integridad de la comunidad en beneficio. Este recurso 

subterráneo representa una porción fundamental, ya que cuenta 

con una capacidad sumamente elevada a diferencia del agua que 

recorre por los lagos. 

El recurso subterráneo mantiene una dificultad muy 

particular al momento de su acarreo, esto se debe a su fragilidad 

frente a su polución y también a su desmesurado 

aprovechamiento, debido a que se localiza en galerías y cubiertas 

de hoyos, asimismo fisuras y orificios del terreno.  

 Fuentes provenientes de las precipitaciones es decir pluvial: con 

respecto a este tipo de fuente, comprenden o abarcan el agua que 

proviene de precipitaciones y neblinas. 

Opciones tecnológicas de abasto del recurso hídricos apropiado para un recurso 

apropiado para uso personal. En cuanto a este suceso se cuenta con 7 opciones correctas para 

los servicios de abasto del recurso hídricos. De las cuales se presentan a continuación: 

Servicios por gravedad. en esta oportunidad el recurso hídrico procede a descender 

por la acción de la fuerza gravitacional, usando de esta manera una fuente en un lugar 

elevado. 
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Con tratamiento. Debido a que las aguas son captadas en fuentes superficiales en 

canales, ríos, acequias, necesitan pasar por un tratamiento en donde la desinfectan y clarifica 

antes de ser distribuidas. Estos sistemas presentan una operación más complicada y requieren 

un cuidado periódico, de manera que se cerciore la mejor condición del agua. 

SA- 01: captaciones por gravedad, líneas encargadas de la conducción, planta de 

clarificación del recurso hídrico, reservorio, desinfectar del agua, líneas encargadas de la 

aducción, líneas encargadas de distribución. 

La fuente ya indicada, en esta oportunidad el recurso hídrico, necesariamente tiene 

que ser clarificada, asimismo debe contar con una desinfección antes de ser distribuida. En 

esta oportunidad el recurso hídrico no necesita ser llevada por medio de bombeo.   

Ventajas: retira la turbiedad del recurso hídrico. 

Desventajas: costos elevados, elevado en cuento a su gasto de supervisión y manejo, 

requerir del uso de elemento químicos para el procedimiento de clarificación, necesita de 

personal experto para su debido manejo y supervisión de la planta encargada de su debida 

purificación. Necesita obligatoriamente de la desinfección. 

Figura 1 

Sistemas de abasto por gravedad con tratamiento 
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Nota: el grafico representa las conexiones de los servicios de abasto de agua por medio de 

gravedad con el debido tratamiento. Fuente: tomado de RM N° 192-2018- VIVIENDA. 

Sin tratamiento: en este servicio de abasto no es necesario hacer un método de 

tratamiento, por ende, si se requiere de un debido proceso de clarificación. Generalmente en 

este aspecto no se suele usar algún tipo de método que sea bombeable. En estos sistemas no 

suele ser tan exigente su desinfección, porque el recurso hídrico ha pasado con filtros que 

son estratos que cuentas con poros ubicados en la parte inferior del suelo. Asimismo, este 

sistema requiere de un cuidado mínimo para asegurar el funcionamiento eficaz.  

SA.03: captaciones localizadas en manantiales (ya sea de tipo ladera o en fondo), 

líneas encargadas de conducir, un reservorio encargado de almacenar el agua, líneas 

encargadas de aducir, líneas encargadas de las distribuciones. 

SA.04: captaciones por medio de galerías filtrantes, pozos profundos, pozos hechos 

manualmente, además se cuenta con estaciones encargadas del bombeo, reservorios que se 

encargan del almacén de agua, desinfecciones, líneas encargadas de la aducción, redes que 

se encargan de la distribución. 

En cuanto a los tipos de fuentes ya indicadas para el recurso explotado de las fuentes, 

no se necesita una purificación debido a que el agua ya ha pasado por un filtro que son los 

estratos ubicados en la parte interna del subsuelo.  

Ventajas: baja contaminación, necesita mantenimiento y operación de manera 

reducida, no se necesita personal especializado, costo de inversión, mantenimiento y 

operación muy bajo.  

Desventajas: puede presentar un contenido alto de sales disueltas. 

Figura 2 

Servicios de abasto por gravedad que no cuentan con tratamiento 
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Nota: el grafico representa las conexiones de un servicio de abasto de agua por medio de 

gravedad que no cuenta con ningún tipo de tratamiento. Fuente: tomado de RM N° 192-

2018-VIVIENDA.  

Sistemas por bombeo: en el presente la fuente está ubicada en cotas muy bajas, es 

por ello que se ve en la obligación de dirigir el recurso de manera que se emplee sistemas 

bombeables hacia los reservorios. Además, se debe tomar en cuenta que los servicios deben 

ser planteados para que sea dirigidos por la fuerza netamente de gravedad. (LOSSIO, 2012) 

Con tratamiento. Hace referencia que estos servicios obligatoriamente requiere de 

una planta que ayude con el tratamiento del recurso hídrico de manera que se logre contras 

y cumplir con los lineamientos correctos del recurso hídrico, de modo que este recurso sea 

correcto y apto para uso humano. 

SA.02: captaciones por medio de bombeo, líneas encargadas de impulsar el recurso, 

planta de tratado del agua, reservorio que almacene el agua, clarificación, líneas encargadas 

de aducir, líneas que se encargan de la distribución de este recurso.  

Desventajas: necesita personal muy experto para el mantenimiento y supervisión de 

la planta encargada de la clarificación del agua hola y el sistema de bombeo. Con un elevado 

costo para operar, mantener e inversión. En distintas situaciones se limita el sistema de modo 

que se evite el aumento en la tarifa, los costos por el sistema son más elevados, en relación 

con los demás sistemas de abasto, es un sistema complicado y poco confiable. 

 

Figura 3 

Servicio de abasto de agua por método de bombeo con el debido tratamiento 
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Nota: el grafico representa las conexiones de un servicio de abasto de agua por medio 

bombeable con su debido tratamiento: Fuente: tomado de RM N°192-2018-VIVIENDA 

Sin tratamiento: estos servicios de abasto que cuentan con el método de bombeo y 

que no requieren de tratamiento alguno si conducen un recurso en buen estado y de calidad, 

es por ello que para este caso no requiere contar con un tratamiento previo. Por ende, es 

necesario que sea conducida a cada poblador. 

SA.05: captaciones en cuanto a manantiales de tipo ladera o fondo, estaciones 

encargadas del bombeo, líneas que se encargan de impulsar, un reservorio que almacena el 

agua, una clarificación, líneas encargadas de la aducción del recurso, líneas que se encargan 

de distribuir el agua. 

SA.06: captaciones por medio de galerías filtrantes, pozos profundos, pozos 

manuales, estaciones encargadas del bombeo, líneas que se encargan de la impulsión, 

reservorios donde se almacenara este recurso, purificaciones, líneas que se encargan de 

aducir el agua, líneas donde están encargadas de la distribución del agua (PEAD). 

Ventajas: necesita una purificación un tanto exigible, tiene un peligro de adquirir 

alguna enfermedad que tenga relación con el recurso es mínimo. 

Desventajas: se necesita empleados expertos para la operación y su debido 

mantenimiento de los sistemas de bombeo, elevado costo de inversión en cuanto 

implementación, costos elevados con respecto a las tarifas del servicio, en algunas ocasiones 

el servicio puede ser limitado por algunas horas para que así se evite el aumento de la tarifa. 

Figura 4 

Servicio de abasto de agua por medio de bombeo sin requerir tratamiento 
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Nota: el grafico representa las conexiones de un servicio de abasto de agua que requiere 

bombeo, pero no necesita tratamiento alguno. Fuente: tomado de RM N° 192-2018-

VIVIENDA. 

Sistemas pluviales. SA.07: captaciones de agua por medio de precipitaciones, es 

decir lluvia en techos, reservorios que se encargan de almacenar el agua, purificación.  

Algoritmo de elección de opción tecnológica para el abasto del recurso hídrico para 

consumo personal, por consiguiente, se presenta el árbol de decisiones para basto de agua 

potable. 
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Figura 5 

Algoritmo de elección de servicio de agua potable en el entorno rural 

 

nota: el presente grafico representa un árbol de decisión para el correspondiente abasto del recurso para uso personal. Fuente: tomado de RM 

N°192-2018-VIVIENDA.
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Criterios de planteamiento para los servicios del recurso hídrico: tiempo de 

planteamiento: en esta oportunidad se determinará teniendo presente las pautas que se 

encuentras a continuación,  

 Incremento de los habitantes  

 Delicadeza de los componentes sanitarios  

 Tiempo de vida de los elemento y estructuras 

 Escalas de economía 

Tabla 1 

tiempo de diseño de los componentes sanitaria 

nota: esta tabla muestra los diferentes tiempos de planteamiento de la variedad de 

infraestructuras sanitarios. Fuente: tomado de RM N° 192-2018-VIVIENDA 

población de diseño: para definir los habitantes futuros o de diseños, es necesario 

contar y tomar la fórmula que se muestra a continuación,  

  

 

  en la cual: 

   Pi: comunidad inicial (habitantes) 

 Pd: comunidad futura o de diseño (habitante) 
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 r: incremento poblacional anual (%) 

 t: tiempo de diseño (años) 

Tabla 2 

suministros de agua según lo indicado en las opciones tecnológicas y la región 

 nota: esta tabla muestra el suministro dependiendo la clase de opciones tecnológicas en cada 

una de las regiones. Fuente: tomada de la normativa técnica de saneamiento en el ámbito 

rural: opción tecnológica. 

Elementos de un servicio que proporciona recurso hídrico 

Captación del recurso hídrico: es aquella que se refiere a la agrupación de estructuras 

las mismas que posibilitan el reparto y el aprovechamiento del mejor caudal en cuanto al 

recuro que está en la superficie como el que se encuentra en el área subterránea. También, 

es de consideración como punto primordial del servicio de agua potable. su principal 

finalidad es la recopilación de este recurso para una buena utilidad de la comunidad debido 

a que esta será distribuida de manera que los conductos dirijan con dirección al reservorio. 

Por consiguiente, es indispensable contar con una topografía en cuanto al diseño 

como también para el debido cálculo de la dimensión de las captaciones, además se tendrá 

presente la contextura del terreno y el tipo de fuente de la cual se hará la correcta extracción 

del agua para ser consumida, es de esta forma que se busca no tener variedad alguna en 

cuanto a la condición del agua. Es por ello, que también es de relevancia el hecho de dar 

incorporación a diversos caracteres de diseños que contribuyan con la supervisión correcta 

del agua, conformidad en cuanto a la sedimentación, conservar estabilidad en los 

componentes, impedir que ocurra algún echo de infección, así como también que permita la 

mejor manera de trabajo en cuanto a manejo y supervisión. 
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Líneas de conducción: en cuante a esta, se hace referente a los servicios encargados 

de los abastecimientos del recurso por método de gravedad, asimismo a todos los conductos, 

accesorio, válvulas, además otros elementos los cuales se encargan de la debida conducción 

del recurso hídrico, empezando desde la captación y llegando a un reservorio que almacenara 

el agua. Es indispensable utilizar de manera completa la energía de modo que se logre 

conducir el correcto caudal que se requiere, por consiguiente, se requiere que la selección 

del espesor de los conductos presentes y comprendan las correcta presión igual o menor a la 

potencia física del elemento a usarse. 

A continuación, se tiene conocimiento que los conductos utilizados pretenden seguir 

con los rasgos en la zona de análisis, y en cuanto al tema de que la zona en donde se dará 

continuación al desarrollo de los conductos se presenten lugares con material rocoso, 

quebradas, etc. En cuanto a estos referentes se requiere infraestructuras particulares. 

Recomendaciones para su diseño 

Alineación.  Deberá contar con una alineación lo más recta posible y evite zonas 

vulnerables a inundaciones o deslizamientos. Se debe construir cajas rompe presión de 

manera que logre evitarse presiones excesivas, se tiene que evitar también los 

contrapendientes, si se diera el caso de que no se logre evitar se deberá usar grifo de aire. 

Caudales de conducción: en cuanto a los caudales de planteamiento usual pertenece 

a lo concerniente de caudales máximos diarios. En cuanto a las redes de impulsión los 

caudales se determinarán en consideración del periodo del horario de bombeable por días.  

Tipos de tuberías: uso de conductos PVC de presión con los tipos 5, 7.5, 10 o 15. En 

concordancia de la presión necesitada, teniendo en cuenta que las presiones diseñadas 

tendrán que tener un 80% del teórico. 2” debería ser el diámetro mínimo en cuanto a las 

redes encargadas de la conducción.  

Velocidades  

Mínima: 0.5 m/seg 

Máxima: 5m/seg (líneas encargadas de la impulsión 2 metros/segundos 

Principios de diseño: 
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Carga disponible: en esta oportunidad la carga estipulada por medio de la variedad 

de altura de las captaciones hacia al reservorio encargado del almacén de agua. 

Caudal de diseño: es aquella a la que se refiere al caudal máximo habitual, el mismo 

que se toma en consideración el gasto medio de toda la comunidad. 

Tipos de tubería: para la presente los tipos de conductos a usarse serán definidas de 

modo que las presiones que toman intervención en la red presentada por las líneas de 

capacidad estáticas. Tendrá que tomarse en consideración que, en cuanto a la selección del 

tipo de conductos, se deberá tomar en cuenta que la misma presente una resistencia correcta 

en cuanto a la presión más elevada que se presente, ya que las presiones elevadas tienden a 

pasar en el tiempo que se tapa las válvulas de inspección de los conductos. 

Además, para las obras de abasto del recurso hídrico en el ámbito rural, acostumbra 

a usarse elementos de PVC, debido a que este material, presenta preminencias notorias en 

equiparación de otros materiales. 

 

Tabla 3 

Tipos de tuberías y sus máximas presiones de trabajo 

 

Nota: la tabla muestra a clase de tuberías con su respectiva fuerza máximas de estudio 

y fuerza máxima en cuanto a trabajos. Fuente: tomado de Pittman RA. Agua Potable para 

comunidades rurales lima: SER: 1993 
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Figura 6 

Presión máxima de trabajo para variedad de tipos de tuberías de PVC 

 

Nota: el grafico representa la elevación en cuanto a la presión máxima de 

trabajabilidad para la variedad de tipos de tuberías PVC. Fuente: tomado de (Pitman RA. 

Agua potable para comunidades rurales Lima: SER; 1993.) 

Diámetros: para la determinación de los espesores se tendrán presente la variedad 

de soluciones y se tienen en cuenta las distintas opciones en cuanto a la perspectiva de la 

economía. Además, se tendrá que contar con los desniveles en cuanto a las dimensiones de 

distancia de los ramales, puesto a que deberán tener en cuenta la disposición de conducir un 

caudal de planteamiento con velocidad que oscilan entre 0.6 y 3.0 m/seg además se deberá 

tener en consideración las pérdidas de cargas por ramales. 

Línea de aducción: hace referencia aquellas redes que van del reservorio donde se 

almacenar el agua y donde comienza la línea de repartición. Sus caudales son el máximo 

horario.  

Líneas de distribuciones: hace referencia al grupo de tuberías encargadas de la 

distribución del agua hacia los pobladores. Es importante saber que en zonas de ámbito rural 

no hay proporciones de suministro para el combate de incendios.  

Recomendaciones para sus diseños: 

 Caudal: máximo horario 
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 Conducto:  

PVC de presión  

Espesores mínimos indicado 

 1” para redes secundarias 

2” para redes principales 

 Velocidad  

Mínima: 0.5 m/seg 

Máxima: 2 m/seg 

 Localización: sus conductos del servicio serán instaladas a 1/3 de la calzada 

o 1m del borde del pavimente. Profundidad de 0.8m, espacio entre tubería de 

alcantarillado y agua será de 3m en planta, en situaciones extremas espacio 

de 1.5m, por lo que el conducto del recurso hídrico debe estar 0.3 metros 

como mínimo hacia arriba de los conductos correspondientes de alcantarilla. 

Reservorio:  la importancia de un reservorio se comprende en que resguarda el buen 

funcionamiento hidráulico del servicio, asimismo la conservación de este, en organización 

de los requerimientos del recurso estipulados y el uso permitido de las fuentes. 

Además, se comprende que un servicio de abasto requiere de un reservorio por medio 

de la productividad de las fuentes se encuentre en un menor rango que la del caudal máximo 

horario. En tanto esta sea elevado ya no se requiere contar con una apreciación de la 

ejecución de la construcción de una estructura que cumpla con la reserva de agua, asimismo 

se deberá tener en cuenta el espesor de las redes encargadas de la distribución la misma que 

sea requerida para la conducción de su velocidad máxima horaria, la misma que conlleva a 

tener en consideración las necesidades de adquisición de la comunidad. 

Capacidad del reservorio: en cuanto a la definición de un reservorio, se requieres 

contar con la debida y correcta compensación de las diferentes alteraciones en cuanto a lo 

horario, tener reservado el recurso hídrico teniendo en cuenta la posibilidad de interrupciones 

en las redes encargadas de la conducción, además que su funcionamiento se de como 

complemento del servicio. 

En la definición del volumen del reservorio, se debe contar con las compensaciones 

de las diferencias horas de uso, asimismo en cuanto a los diversos casos contraproducentes 
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en las redes encargadas de conducir el recurso, también el reservorio deberá permitir que la 

máxima la misma que es provocada en la adquisición sea favorable en su totalidad. 

Tipos de reservorio: en cuanto al reservorio encargado de almacenar el recurso 

hídrico contaremos con: estructuras de reservorio elevado, estructuras de reservorio 

apoyado, también estructuras en cuanto a reservorios enterrados. Por consecuente, las 

estructuras de reservorios que son elevados, comúnmente tienen forma redonda, de forma 

cilindra y de paralelepípedo asimismo son ejecutados encima de torres, pilotes o columnas. 

Los de tipo apoyados se comprenden aquellos que tienen el diseño de un rectángulo y un 

círculo, los mismos que estarán ejecutados en relación a la superficie del terreno. Los que 

tienden a ser enterrados, por lo general cuenta con una forma de rectángulo, además están 

ejecutados bajo el área del terreno.  

Localización del reservorio: la localización de este depósito está definida por medio 

del requerimiento y beneficio de sostener la carga en los servicios de agua potable que 

comprendan los lineamientos estipulados de los sistemas, resguardando sus cargas mínimas 

en los hogares más altos y presiones máximo en los hogares más bajo. 

Mediante la localización, los depósitos de reserva se logran encontrar como flotante 

o ciertamente de cabecera, principalmente se proporciona de manera directa desde el lugar 

de captación, contando con una línea que se encarga de la conducción por gravedad o 

también por que sea bombeable, elevados o los que están apoyados en la superficie y que 

dan abasto de manera directa hacia la población (AGÜERO, 1997) 

Guías para mejorar la calidad del agua en el entorno rural y pequeñas ciudades 

(organización panamericana de la salud, 2007) 

El objetivo principal de estas guías es proporcionar el correcto sustento de manera 

que se logre la ejecución y aumento de los distintos tipos de tácticas de administración en 

cuanto a riesgos, los mismo que benefician al eficiente abastecimiento de agua apta y 

correcta para uso personal, inspeccionando las condiciones de peligros del agua. Las tácticas 

presentan la facilidad de integrar normas o reglamentos, los mismos que facilitan los 

correctos requisitos mínimos que amparan la salud física y mental de la población en estudio, 

además se determinan los parámetros de condición del agua. 

En cuanto a uno de los objetivos primordiales en cuanto no se toma una normativa 

internacional de la condición del agua es la prioridad de la normativa local, la mismas que 
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tiende a basarse en un estudio de riesgos y ventajas. por ende, el modo preferible de inclusión 

con las guías es de manera constituida mediante la gestión de prevención de la seguridad, 

que comprende desde las zonas de captación del agua hacia la distribución a los hogares que 

serán beneficiados. Las presentes presentas unos principios científicos, los mismo que 

tienden a ser usados por los entes gubernamentales para el desarrollo de la reglamentación y 

normativa que detallan las necesidades y requisitos que comprende el recurso hídrico la que 

será conducida hacia todo el país. En cuanto al mejoramiento de las normativas y los 

diferentes reglamentos con respecto a la temática del recurso hídrico que es usado para el 

ámbito personal se logran detectar en cuanto a su naturaleza y su forma. 

De acuerdo al manual se requiere de una realización de un sacrificio continuo que 

contribuya a la preservación de la condición del recurso hídrico, es por ello que lo que se 

indica sobre las condiciones del recurso hídrico a lo largo de su tiempo de vida no impone 

con exactitud que su condición pueda disminuir hacía unos parámetros establecidos. Es 

importante que cuanto a la entrega de proporción elementos que contribuyan con el 

mejoramiento de la certeza del recurso a ser ingerido. 

Agua segura: este es un elemento relevante a lo largo de la vida cotidiana, es por ello 

que es principalmente importante que la comunidad presente con un servicio de dotación 

eficiente y que cuente con la seguridad correspondiente. Con respecto al mejoramiento de 

las zonas de extracción del recurso para uso personal dotara de sistemas que cumplen con el 

favorecimiento en cuanto a la salud de cada habitante, debido a que se tiene que desarrollar 

todo lo que este en posibilidad para que el recurso que es apta para uso personal sea muy 

conveniente.  

El recurso hídrico es aquel que no pretende ocasionar daño alguno hacia los 

habitantes al ser ingerida en cuanto a la duración de su vida, es por ello que se deberá tener 

presente que quienes simbolizan un gran peligro y que tienen más fragilidad en cuanto al 

riesgo  de contagiarse de enfermedades que presenta el ingerir un recurso hídrico en posible 

estado contaminado son los infantes, habitantes con alguna dolencia y ancianos, 

perteneciendo a este representativo grupo las personas que tienden a vivir en situaciones con 

poca higiene. 

Asimismo, es la que se refiere al agua que es apropiada para que la población la 

ingiera, asimismo que presente los lineamientos estipulados de forma que se pueda evadir 
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algún posible contagio. Por consiguiente, la misma ya ha contado con un proceso de 

clarificación. 

En cuanto la definición del recurso seguro se deberá contar con una variedad de 

componentes que son los siguientes: revestimiento, medida, condición, prolongación, gasto 

y educación en cuanto a lo sanitario. 

Condición del recurso apropiado para consumo humano. en cuanto a su 

condición del recurso debe ser apropiada para que la población al ingerirla no contraiga 

ninguna enfermedad. Además, deberá estar libre de cualquier elemento que contribuya a la 

infección de las aguas, para que posteriormente este no se transforme en un elemento que 

lleve a contraer infecciones o enfermedad a la población. En esta oportunidad es de 

considerable relevancia la condición del recurso, su medida y el revestimiento que logre 

impedir cualquier tipo de infección. 

Determinación de la calidad del agua. El agua que será conducida hacia la 

población por medio de los sistemas de abasto debe tener la incapacidad de que al ser 

consumida ocasione algún daño, es por ello que este recurso debe presentar características 

que cumplan con los parámetros tanto físicos como también químicos, bacteriológicos 

estipulados por el MINSA, previniendo de este modo algún daño hacia la salud de los 

consumidores. 

Calidad bacteriológica y físico-química de las aguas captadas: de acuerdo con el 

tratamiento a los que estarán expuestos, se calificara la calidad de aguas superficiales o 

subterráneas que serán captadas por ser conducidas hacia la población. 

Clase I: agua que tiene como destino el abasto de la población, la cual pasara por un 

tratamiento similar o igual a los métodos de mezcla de la combinación y conglomeración, 

sedimentación, infiltración y purificación.  

Factores que afectan la calidad del agua: existen tanto factores internos como 

externos que de una u otra manera afectan la calidad del agua. 
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Tabla 4 

Factores internos que perjudican la condición del recurso 

 Nota: en la presenta tabla se presenta los diferentes tipos de factores internos que 

perjudican la calidad del agua. Fuente: tomado de la Guía para la mejoría de la condición del 

agua en el entorno rural y de las pequeñas comunidades. 

 

Tabla 5 

Factores externos que perjudican la condición del agua 

 

Nota: la presente tabla muestra los diferentes tipos de elementos de la parte externa 

que perjudican la condición del agua. Fuente: tomado de la Guía para la mejoría de la 

condición del agua en el entorno rural y de las pequeñas comunidades. 

Requisitos para garantizar que al agua a ser consumida sea segura: los 

lineamientos y necesidades importantes para dar garantía al correcto cuidado del recurso que 

será ingerido se encuentran o comprenden en su apropiada conservación, la mismas que 

comprende los objetivos de resguardo de la salud brindadas por personal capacitado en 
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cuanto al ámbito en estudio. La utilización de una colisión de manera integrada en la 

prevención y gestión de los riesgos de los servicios que cumplen con el abastecimiento 

acrecientan la confianza en el correcto cuidado del agua. La colisión involucra la 

observación en cuanto al sistema de riesgos que podrían venir perjudicando por completo al 

servicio de abastecimiento del recurso hídrico, empezando desde donde es recolectada el 

recurso hídrico que en este caso son las fuentes de captación, hasta donde se dirigen los 

conductos encargados de distribuir el recurso hacia la población beneficiaria. (GOMEZ, D 

et al.,2007) 

En cuanto al cambio de las temperaturas y los patrones climáticos estos producen o 

conllevan hacia las sequias o precipitaciones fuertes, en donde estas provocan muchas 

inundaciones y lo cual produce consecuencias en cuanto se refiere a la calidad y su cantidad 

del agua, por lo que se requerirá un diseño y gestión de modo que permita reducir algunos 

elementos contaminantes en las fuentes de captación. 

Es de mayor consideración el tener presente las diferentes variaciones demográficas 

ya que la comunidad en estudio puede contar con un crecimiento, lo que conlleva a entender 

desafíos importantes para el correcto abastecimiento del agua potable para uso de la 

comunidad. 

Aspectos microbiológicos  

La seguridad en cuanto a la imposible probabilidad de que el sistema de abasto 

perjudicaría con microbios, está basada en la utilización de los diversos obstáculos, 

empezando desde la captación del agua y culminando en su correspondiente línea encargadas 

de la distribución del recurso hídrico a la población en beneficio, de manera que se vea como 

el mejor modo de evitar algún contagio o elementos contaminantes del agua. La 

conservación aumenta en el momento en donde se ubican las barreras múltiples, asimismo 

cuando se cuenta con el correcto manejo de los diferentes procesos de purificación, la gestión 

en cuanto a los servicios encargados de la distribución, el correcto cuidado del agua, de modo 

que se de permanencia y se proteja la condición del recurso que ya a sido pasado por el 

proceso de tratamiento. La mayoría de peligros microbianos provienen de excrementos de 

humanos como también de animales. 
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Para garantizar la incapacidad dañina del agua de manera que se proteja la salud, se 

debe tener en cuenta la práctica de un sistema para la seguridad del agua. Es preciso 

organizar un plan que contenga lo siguiente:  

 Analizar el sistema de manera que se calculen los probables riesgos a los que 

estaría expuesto.  

Es la formación de un grupo multidisciplinar de personal competente que 

tenga un conocimiento amplio sobre el servicio de abasto de agua. Este 

equipo será constituido en cuanto al personal que conozca cada etapa del 

sistema de abastecimiento como ingeniero, especialistas en calidad del agua, 

personal experto en medio ambiente o salud pública. 

 Definir las medidas de control indispensables para disminuir y erradicar los 

riesgos y llevar a cabo un monitoreo que garantice la eficiencia del sistema. 

Tiene como finalidad la vigilancia en el momento oportuno de manera que se 

garantice la eficiencia del sistema y que se asegure los propósitos de 

protección a la salud.  

 Realizar proyectos de gestión que especifiquen los métodos que deben 

adecuarse en momentos normales y se producen inconvenientes.  

El presente proyecto presenta definición de términos básicos, agua 

subterránea: hace referencia a la misma proveniente de la parte subterránea y 

que por lo general se requiere de la ejecución de la perforación para su extracción, 

además de este modo gran cantidad de las precipitaciones que naturalmente se 

introducen en el suelo la misma que logra su llegada hasta la materia rocosa en 

donde está ubicada toda el agua. (ARIZBALDO, 1991) 

Agua potable: es aquel liquido limpio el cual pasa por un sistema de 

tuberías que proviene desde donde se origina su captación. 

Agua segura: agua que es correcta y apropiada para ser ingerida por la 

población, incapaz de causar daño al ser consumida. 

Bombeo: es aquella acción de bombear un liquido 

Requisitos del agua: es aquella que se refiere a las características 

fisicoquímica y microbianas del recurso hídrico, estas características ayudan a 
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que se obedezca con los lineamientos presentados en la normativa, transformando 

el agua en un elemento apropiado para ingerir. 

Caudal máximo diario: hace referencia al caudal de mayor consumo en 

un día no especifico durante todo el año. 

Conexiones domiciliarias. Hace referencia al grupo de tuberías y 

elementos provenientes de las líneas encargadas de la distribución hasta la 

conexión de entrada al domicilio, teniendo como único objetivo el proporcionar 

el servicio de agua a cada vivienda. 

Estaciones de bombeo: hace referencia al conjunto de infraestructuras de 

obra civil la misma que se encargan de elevar el fluido empezando desde el origen 

de las captaciones o líneas encargadas de distribuir el agua hacia su punto más 

elevado. 

Fuente de abasto: hace referencia aquellos que dan facilidad en cuanto a 

la conducción del recurso hasta los hogares beneficiados, están constituidos 

primordialmente por el origen de donde es extraído el recurso, redes encargadas 

de captar el recurso, líneas que se encargan de conducir el agua, almacenamiento, 

proceso de purificación y redes encargadas de distribuir el recurso hacia cada 

poblador. (Martínez, C.2019) 

Galerías filtrantes: es aquella que está diseñada para dar alcance a un 

acuífero cuya estructura permeable tiene como objetivo principal es captar agua 

subterránea.  

Instalación: se refiere a que la dotación del recurso hídrico en las distintas 

edificaciones necesita de una acometida, una instauración interna de manera 

general, cuenta con instalaciones internas particulares. Convenientemente según 

lo estipulado en la normativa básica que refiere a la instalación interna de la 

dotación del recurso hídrico. 

Población inicial: hace referencia al número de habitantes existentes en 

la comunidad 

Tiempo de diseño: se refiere a la duración calculada de vida útil de las 

estructuras para que cumpla con su propósito. Es establecido según reglamento 
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norma técnica de diseño: opciones tecnológicas para sistemas de saneamiento en 

el ámbito rural, (2018) 

Pvc: policloruro de vinilo 

Reservorio apoyado: hace referencia a un modelo de reservorio que 

notoriamente se puede establecer de apariencia de circulo o rectángulo, 

generalmente en su construcción estos se ejecutan a nivel del suelo. (DIAZ, 2014) 

Línea de distribución: se refiere al grupo de conductos que se encargan 

del correcto reparto y abasto correcto del líquido. 

Tubería: hace referencia o describe al conjunto de conductos, esta 

constituido por dos o más conductos unidos. Los mismos que dan posibilidad a 

la conducción del líquido. Por consecuente se debe priorizar una conducción 

apropiada, y estos deben tener en cuenta su correcta uniformidad interna de los 

conductos. 

Válvulas: son aquellos dispositivos que pueden ser manipulados 

automáticamente, así como manualmente y que tienen como función controlar, 

iniciar o detener el flujo en conductos a presión. 

Válvulas de aire: esta es aquella que cumple con una función importante, 

es decir, es la que hace posible la salida de aire durante el llenado, de esta manera 

erradica bolsas de aire que perjudiquen el flujo. 

Formulación de la hipótesis  

 Hipótesis general: 

  La instalación de los servicios de agua potable mejorara la condición sanitaria en la 

localidad de Parcochaca, población de yanta, con el objetivo que esta población posea de un 

servicio eficiente, que proporcione un abasto de agua de calidad y apropiada para consumo 

humano. 

Hipótesis especificas 

 La determinación de los habitantes futuros y su tasa de incremento por medio 

de la formula aritmética definirá la dotación y demanda proyectada para dar 

mejoría a la situación sanitario de la comunidad. 
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 El diseño de la captación encausada al rio Parcochaca, con su correspondiente 

sedimentador que presenta un flujo horizontal y un filtro lento que eliminara 

la turbiedad del agua para que de este modo se mejore la condición sanitaria 

de la comunidad en estudio. 

 El modelamiento de un reservorio de tipo apoyado de 5m3 que conservara el 

agua potable en buen estado para la mejoría de la cualidad sanitaria de la 

comunidad en estudio, además de compensar los cambios de horarios de su 

demanda. 
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II. METODOLOGÍA 

Después de haber analizado los antecedentes correspondientes a la 

investigación de los diferentes servicios de abasto del recurso hídrico, se propuso 

como tipo de investigación aquel que es perteneciente a un análisis exploratorio 

debido a que se empleó para analizar un suceso que no se encuentra 

específicamente determinado, asimismo se encargó de generar hipótesis que 

impulsen la realización un estudio más profundo, por ende, se usa encuestas y 

casos exploratorios, también de tipo correlacional en donde se pretende medir el 

grado de relación y el modo el  que actúan dos o más variables entre sí. De existir 

la probabilidad de una correlación entre variables, se sabe que, si una de ellas 

cambia, la otra experimentara alguna alteración de manera que se determinara el 

modo de comportamiento de una por medio de la otra. 

La herramienta que se ha planteado para obtener y analizar datos de esta 

de investigación es un método cuantitativo donde se permitió cuantificar el 

problema de la investigación. La precisión científica en estos métodos se 

fundamentó en lo confiable, probable, transmisible y consistente. Presente como 

finalidad primordial el estudio de la conducta de la población. Este método 

permite la obtención de un mejor estudio de los procedimientos e interacciones 

sociales, debido a que para este informe de tesis se recolecto datos en la zona de 

estudios, los mismos que ayudaron con el análisis de la problemática.  

El diseño de la investigación comprende:  

Un análisis el mismo que se aplica a un modelo exploratorio – 

correlacional, este nos permitió comprobar las características del problema de la 

investigación y de manera esencial se demostró y brindo alternativas de solución 

a las diferentes razones y elementos que se dan origen en la zona de estudio, por 

consecuente el método que se usara es cuantitativo. La misma que es una 

estrategia de modo no experimental, con la que se colaboró con los investigadores 

en la construcción de una ilación compuesta por dos lineamientos se determinó 

mediante un factor de relación, y en cuanto a estos valores oscilan del -1 y+1, por 

ende, se refiere que en cuanto nuestra obtención es +1 se cuenta con un lazo 

afirmativo, si nuestra obtención es -1 indica que el lazo que presentan los 

lineamientos es negativo. 
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El informe de El informe de tesis conto con una investigación que fue de 

gran ayuda en la proposición de pautas que brindaron respuestas positivas en el 

desarrollo del trabajo de investigación con respecto a la instalación del servicio 

del recurso hídrico. 

El método a utilizarse en la ejecución de la indagación, la misma que tiene 

como finalidad el debido cumplimiento de las finalidades: la recolección de 

información previa o anticipada que conllevaron a una averiguación y 

administración de los datos actuales, obteniendo mediante este el apoyo para 

garantizar el cumplimiento de la finalidad de la investigación. 

En la presente investigación la población se constituye por todos los 

servicios de abasto del recurso hídrico, a nivel regional Piura. 

La muestra del presente trabajo de investigación esta determinada por los 

servicios de líneas del recurso hídrico del sector de Parcochaca localidad 

campesino de yanta, en Ayabaca. 

El tipo de investigación se logra mediante un procedimiento denominado 

muestreo de juicio que presenta como estrategia no probabilística en la cual se 

descarta cualquier probabilidad en la ordenación del modelo requiriendo la 

perspicacia o juicio del que se encuentra investigando.  

Para la presente investigación la muestra empleada es aquella comunidad 

que está localizada en la zona de Parcochaca, población campesina de yanta. 

Como instrumentos y técnicas que se utilizan para la recolección de 

la información, se desarrollaron inspecciones en el sector de análisis, la misma 

en donde se recopilo datos en lo concerniente a campo, por medio de la 

utilización de las fichas de instrumentos y encuestas, las que previamente fueron 

procesadas en oficina, manteniendo en línea los parámetros metodológicos más 

utilizados, de esta manera por encontrar las más recomendables alternativas en lo 

referente a las estructuras, permitiendo dar satisfacción a la dotación para los 

sistemas del recurso hídrico, que presenten una correlación con la situación 

monetaria y en cuanto a lo tecnológico que se encuentra en disposición y una 

categoría del sistema apropiado. 

en el presente informe de tesis los elementos utilizados en la recolección 

de datos para la localidad en estudio se muestran a continuación:  
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planos correspondientes a la ubicación y delimitación: este elemento 

utilizado en el recojo de datos tiene la facilidad de mostrar exactamente donde se 

encuentra ubicado y donde se desarrollará este diseño, asimismo, los hogares que 

contaran con el beneficio al desarrollarse este planteamiento. 

Planos que presentan los perímetros del recurso hídrico: la actual 

herramienta es aquella que se desarrollara para la instalación de los sistemas de 

agua potable. 

Encuestas: por medio de este elemento de recolección de información se 

logra contar con el cálculo del número de beneficiados y la condición que 

actualmente persiste. 

Como técnicas de procesar y analizar la información. en este informe 

de tesis se tuvo en cuenta lo siguiente: precisión y disposición del área de estudio, 

que nos permite analizar y examinar las diferentes situaciones y necesidades que 

existen en la zona, al conocer estos problemas se puede buscar soluciones de 

manera que se favorezca a la población. Precisión del análisis de suelos, en 

cuanto a este, nos admite un análisis minucioso del tipo de suele en donde está 

situada la zona en estudio. 

la instauración de los modelos de procesamientos de dotación del recurso 

hídrico, nos dio a conocer los diferentes métodos por los cuales la población 

obtiene el agua que consume, así como también los diferentes tipos que existen 

y que pueden ser utilizados.  

Realización del análisis de impacto ambiental, este nos permite conocer 

la manera en que la ejecución de este informe de tesis causa efecto en el medio 

ambiente. 

El presente informe tiene ética investigativa: en el ejercicio científico se 

cuentan y se tienen presente los lineamientos éticos estipulados. Debido a que la 

parte científica pretende hallar pruebas y se ayuda en la precisión y exactitud, el 

indagador tendrá que contar y engalanar los elevados parámetros éticos, siendo 

ellos la honestidad y también el carácter responsable. 

La variedad de capacidad y modelos los obtiene el inventor de la 

organización en la misma que se encuentra acoplado y la misma que la decencia 

y el conocimiento de los deberes lo complementan con su ambiente. Los 

investigadores no presentan o están sumergidos en una clase apartada (no se logra 
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encontrar ninguna carrera en la universidad de científico) sin embargo estas son 

pertenecientes a diferentes carreras que dan cumplimiento a unos lineamientos 

que tienen que ver con la ética profesional, debido a los que los investigadores 

dan una contribución a la edificación de una ética del científico. 

 

Operacionalización de las variables:  

Variable independiente  

La variable independiente comprende al sistema de agua potable 

Variable independiente: la variable independiente está 

comprendida por la condición sanitaria  
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Tabla 6 

Operacionalización de variables 

Nota: la tabla nos muestra las variables y su medición. 
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III.  RESULTADOS 

3.1.Resultados  

Mediante la obtención de los resultados mediante la variedad de 

elementos, se logró llegar a la conclusión sobre la condición en la 

actualidad de la comunidad en estudio, por consiguiente, en los presentes 

resultados se posee tablas que son referentes a lo que se necesitaba alcanzar, 

en resumen, a lo que se estimaba obtener, y realizar en la zona de análisis. 

Calcular los habitantes futuros y la tasa de incremento por medio de 

formula aritmética: 

Agua potable 

Cálculos en cuando a las redes del recurso hídrico 

Estimación de tiempo de la tubería: 

En cuanto a la estimación del tiempo para que la cual se diseñara la 

línea se ve en relación a diferentes causas: entre ellos tenemos el incremento 

de la comunidad, las condiciones del elemento a usarse, en cuanto a las 

tecnologías a desarrollar en los procedimientos de edificación, y calidad del 

recurso. 

Además, se deberán tener presente que el sistema contemplara la 

comunidad con un tiempo promediado de vida, por ende, en cuanto a un 

tiempo de vida de 20 años que presenta el planteamiento, se tomara en 

cuenta los espesores de los conductos a usar. 

En cuanto al reglamento nacional de edificaciones, indica que para 

una comunidad que oscila entre 20,000 mil pobladores el tiempo del 

planteamiento deberá ser solo de 10 años, dando pase a la probabilidad de 

acondicionarse a las situaciones que se presentan en cada caso y de 

cualquier comunidad.  

Definición de la comunidad 

La localidad de Parcochaca actualmente presenta 109 pobladores, de 

los mismos el 50.5 % son hombres y un 49.9% son mujeres. Con respecto a 

la lista que tiene la comuna, se encuentran 24 hogares habitados y 3 de ellos 

están es desahitaba, contando con un importe total de 27 hogares, de los ya 

mencionados no hay ningún hogar que presente algún tipo se sistema que les 

de abasto del recurso hídrico, tomando como opción única la recolección y 



48 
 

obtención de esta en fuentes de acequia y quebrada, igual a la situación 

presentada en lo concerniente a los sistemas de abasto, los 24 hogares 

habitados no cuentan con los sistemas de saneamiento básico. 

Actualmente la comunidad de la localidad de Parcochaca es de 109 

pobladores, los cuales están dispersados en 24 hogares teniendo como una 

densidad de población de 4.5 pobladores por vivienda 

 Tabla 7 

Habitantes de la zona 

 

Nota: en la presente tabla se logra presentar el número de pobladores que hay en la localidad.  

  Población futura: 

  Fórmula aritmética: 

En cuanto a la definición de la comunidad futura se deberá contar con 

la siguiente expresión aritmética:  

Expresión:  

 

 

Pf: habitantes futuros  

Pi: comunidad inicial 

r: tasa de incremento poblacional 

t: tiempo de vida 

población actual: 109 
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tasa de incremento: 1.25 

tiempo de vida       : 20 años  

 

 

 

la comunidad en proyección de futuro en un tiempo de 20 años, que presenta un 

incremento poblacional para la localidad según el número promediado de 136 habitantes.  

Definición del suministro:  

Esta en relación con los lineamientos obtenidos, se presenta a continuación:  

Domestico con un 100%           100 litros x habitantes x días 

Caudal de planteamiento 

Agua potable 

en cuanto a la definición de la comunidad existente y la comunidad futura, el 

suministro y su alteración en cuanto a horario y día, se tomado por elección 

a la determinación de los cálculos de los gastos de diseño, en concordancia 

con la formula mostrada a continuación: 

caudal de promedio: 

 

 

En la cual:  

Q: caudal promedio en el año  

Pob: población en estudio 

Dot: dotación requerida 

Caudal promedio diario (Qp): se determina por medio de la formula 

mostrada a continuación: 
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 Gasto máximo diario (Qmd):  

 

 

  

 

 En la cual:  

Qmd: caudales máximo diarios 

Qp: caudal promediado 

Gasto máximo horario (Qmh):  

Se encuentra formulada por la siguiente expresión: 

 

 

 

 

 

 

 

Donde:  

Qmh: gasto máximo horario 

Qp: gasto promediado 

Diseñar una captación encausada al rio, con su correspondiente sedimentador 

que tiene un flujo horizontal y un filtro lento de modo que erradique la suciedad del 

recurso hídrico para que de este modo se mejore la condición sanitaria de la comunidad 

en estudio. 

Captación encausada al rio Parcochaca, con su correspondiente sedimentador 

con fluido horizontal.  

Planteamiento y evaluación de las dimensiones del sedimentador con fluido 

horizontal, de modo que la comunidad cuente con un recurso en buenas condiciones. 
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Tabla 8 

Diseño de la estructura del sedimentador 

 

 

 

Nota: la tabla presenta el diseño estructural de un sedimentador. 

En la tabla N° 8 se obtuvo la variedad de parámetros que tendrá el diseño del sedimentador, 

entre estos tenemos datos como el volumen del sedimentador que será de 15.79m3, una 

altura total de 1.70m, una longitud de entrada de 0.80m, y una longitud de sedimentador de 

6.20m, tales como se especifica en la tabla ya mencionada. 
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 Tabla 9  

Diseño de filtro lento 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Nota: la tabla presenta el diseño de los parámetros de un filtro lento. 

En la tabla N° 9 se obtuvo datos que serán de gran importancia para el diseño de un 

filtro lento, de modo que se evite la suciedad del recurso hídrico para que de este modo se 

mejore la condición sanitaria. 

También, seguidamente, se mostrará los lineamientos de planteamiento que se deberá 

tener presente para la estructuración de filtro lento, que pretende erradicar la suciedad en el 

recurso hídrico 
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Tabla 10 

Criterios de diseño 

 

 

 

 

 

 

Nota: la tabla presente los criterios de diseño. Fuente tomada CEPIS 

En el tabla N° 10 muestra datos referentes e importantes para el diseño del filtro 

lento, los cuales se deben tomar en cuenta para que de esta manera se brinde un servicio 

eficaz, se debe tener en cuenta que su velocidad de filtración debe estar entre 0.10 – 0.30 

m/h 

Diseñar un reservorio de tipo apoyado de 5m3 que cumpla con la función 

de conservar el agua potable en buen estado de modo que mejore la condición 

sanitaria de la comunidad, además para compensar los cambios de horario en 

su demanda 

Diseño de reservorio de tipo apoyado de 5 m3 
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Determinación de las líneas encargadas de conducir y distribuir el agua 

Para la determinación de estas líneas se debe contar con los siguientes 

lineamientos. 

Tabla 11 

Datos para calcular las líneas del sistema  

nota: la tabla presenta los datos para el cálculo de redes. 

A continuación, se muestra un cuadro en donde se logra contemplar información para la 

determinación de la línea de conducción.  

 

Tabla 12 

Líneas de conducción 

 

Nota: la presente tabla muestra la determinación de las redes de conducción  
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Tabla 13 

Diseño de líneas de conducción y distribución 
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58 
 

 

Nota: la presente tabla muestra los parámetros de las redes encargadas de conducir y distribuir.
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Tabla 14 

Resultados de las redes 

Nota: la tabla muestra los resultados en ml de las redes. 

En la tabla N°14 se obtuvo un total 4921.67 ml de la tubería PVC C-10 de los 

diferentes diámetros, entre estos tenemos Ø ½”, Ø ¾”, Ø 1”, 1 ½”. 

Diseño del reservorio 

Principios de su cálculo:  

Debido a que se trata de una infraestructura hidráulica en donde no se admite ningún 

tipo de agrietamiento de modo exagerado en cuanto al concreto que conlleve al atentado de 

la estanqueidad y presente un peligro en cuanto a la estructura metálica por deterioro, se 

utiliza un ejemplo de planteamiento elástico o también llamado esfuerzos de trabajo, el 

mismo que da un límite a estos tipos de esfuerzos del concreto y las varillas de acero según 

los presentes valores que se muestran a continuación:  

Donde:      

 

  

 

 

Geometría 
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Tabla 15 

Características geométricas del reservorio de tipo cilíndrico 

nota: la tabla muestra las características geométricas del reservorio. 

 Fuerza sísmica  

El factor ampliación sísmica se estimó con respecto a la normativa del reglamento nacional  

 

Con respecto a la localización del reservorio, su modelo de la infraestructura y clases de 

suelos, se toma en cuenta los siguientes valores:  

Tabla 16 

Valores para el diseño del reservorio 

 

Nota: la tabla muestra los valores respectivos para el diseño del reservorio. 
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El compuesto liquido tiende a tener un proceder sísmico muy particular con respecto al 

sólido, sin embargo, por tratarse de una infraestructura de menor tamaño se hará cargo por 

facilidad que está unida al sólido, por lo tanto:  

Se asumió de manera muy conservada que la carga hidrostática horizontal se incrementó en 

cuanto a la igualdad de proporción de modo que se tome como respectivamente un efecto 

que se refiera al ámbito sísmico. 

Procesamiento de resultados de encuesta  

Tabla 17 

¿Cómo califica usted la captación de agua actualmente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IBM SPSS 
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Interpretación  

Del gráfico y tabla 17 se determinó que, de los 70 habitantes encuestados, 45 de ellos que 

representa el 64.29% del total de habitantes califica como MALO la captación del agua 

actual, 25 habitantes que representa el 35.71 % califica como REGULAR la captación del 

agua actual. 

Tabla 18 

¿Considera usted importante la construcción de un sedimentador? 

 

 
    Fuente: IBM SPSS 

Interpretación 

De la tabla 18 y grafico correspondiente se determinó que, de los 70 habitantes encuestados 

5 de ellos representa el 7.14 % del total de habitantes considera en un nivel REGULAR la 

importancia de la construcción de un sedimentador, 65 habitantes que representan el 92.86% 

considera en un nivel EXCELENTE la importancia de la construcción de un sedimentador.  
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Tabla 19 

¿Qué opina usted sobre la construcción de un reservorio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IBM SPSS 

Interpretación  

De la tabla 19 y su grafico correspondiente se determinó que, de los 70 habitantes 

encuestados, 70 de ellos que corresponde al 100% del total de habitantes opina, en un nivel 

EXELENTE la construcción de un reservorio. 

Tabla 20 

¿Si la cuota por el servicio tendría un costo de S/10, como lo calificaría usted? 
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Fuente: IBM SPSS 

 

Interpretación  

De la tabla 20 y su grafico correspondiente se determinó que, de los 70 habitantes 

encuestados, 27 de ellos que representa el 38.57% del total de habitantes califica como 

REGULAR si la cuota a pagar por el servicio tendría un costo de s/ 10, 43 habitantes que 

representa un 61.43% califica como EXELENTE si la cuota por el servicio tiene un costo de 

s/ 10.  

Tabla 21 

¿Si el agua se brindara 6 horas diarias, como lo calificaría usted? 
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Fuente: IBM SPSS 

Interpretación 

De la tabla 21 y su grafico correspondiente se determinó que, de los 70 encuestados, 38 de 

ellos que representa el 54.29% del total de habitantes califica como REGULAR si el agua se 

brinda durante 6 horas diarias, 32 habitantes que representa el 45.71% califica como 

EXELENTE si el agua se brinda por 6 horas diarias. 

Tabla 22 

¿Cómo considera la condición sanitaria en relación con el servicio de agua brindado? 

 

 
Fuente: IBM SPSS 

Interpretación 

De la tabla 22 y su grafico correspondiente se determinó que, de los 70 habitantes 

encuestados, 52 de ellos que representa 74.3% del total de habitantes considera en un nivel 

MALO la condición sanitaria en relación con el servicio de agua que se brinda. 18 habitantes 

que representa 25.71% considera REGULAR la condición sanitaria en relación con el 

servicio de agua brindada. 
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Tabla 23 

¿Cómo califica la calidad de agua que llega a su domicilio? 

 

 

 
Fuente: IBM SPSS 

Interpretación 

De la tabla 23 y su grafico correspondiente se determinó que, de los habitantes encuestados, 

50 de ellos que representa 71.43% del total de habitantes califica en un nivel MALO la 

calidad de agua que llega a su domicilio. 20 habitantes que representa 28.57% califica como 

REGULAR la calidad de agua que llega a su domicilio.  

Tabla 24 

¿Cómo considera usted el mantenimiento que se realiza a la fuente de agua? 
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Fuente: IBM SPSS 

 

Interpretación 

De la tabla 24 y su grafico correspondiente se determinó que, de los 70 habitantes 

encuestados, 53 de ellos que representa 75.71% del total de habitantes considera como 

MALO el mantenimiento que se desarrolla en la fuente del recurso hídrico. 17 habitantes 

que representa 24.29% considera como REGULAR el mantenimiento que se desarrolla en 

la fuente del recurso hídrico. 

Tabla 25 

¿Cómo considera usted que se beneficia de agua potable? 
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Fuente: IBM SPSS 

Interpretación 

De la tabla 25 y su grafico correspondiente se determinó que, de los 70 habitantes 

encuestados, 41 de ellos que representa 58.57% del total de habitantes considera como 

MALO su beneficio de agua potable. 29 habitantes que representa 41.43 % considera como 

REGULAR su beneficio de agua potable.  

 

Tabla 26 

¿Cómo califica usted la intervención de las autoridades con los servicios básicos de agua? 

 

 

 
           Fuente: IBM SPSS 

Interpretación 

De la tabla 26 y su grafico correspondiente se determinó que, de los 70 habitantes 

encuestados, 27 de ellos que representa 38.57% del total de habitantes califica en un nivel 

MALO la intervención de las autoridades con los servicios básicos de agua. 43 habitantes 

que representa 61.43% califica en un nivel REGULAR la intervención de las autoridades 

con los servicios básicos de agua. 
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IV. DISCUSIÓN  

De acuerdo al primer objetivo: calcular el poblamiento futuro y el 

incremento poblacional por medio de la formula aritmética, se obtuvo como 

resultados que los beneficiarios ser 136 pobladores del sector Parcochaca , los 

que gozaran de un servicio de sistemas del recurso hídrico de calidad, que cuente 

con un material correcto y apto, de manera que se le brinde un servicio eficaz, 

que cumple con su tiempo de planteamiento de 20 años, asimismo por medio de 

este se pudo determinar los consumos de diseño, entre ellos tenemos que el 

consumo promediado en años para la comunidad futura es de 0.157 litros x 

segundos, un caudal máximo diario que es de 0.204 litros x segundos y también 

un caudal máximo de horas de 0.408 litros x segundos, comparando estos 

resultados según lo mencionado en (RM N° 192-2018-VIVIENDA) se cumple 

con lo que se estipula, debido a que presenta diferentes parámetros que han sido 

cumplidos para brindar un servicio eficaz, usando material PVC que es lo que 

recomienda la norma, así como también cumple con su tiempo de vida de 20 años 

en cuanto a estructuras de sistemas del recurso hídrico. 

De acuerdo al segundo objetivo: diseñar la captación encausada al rio 

Parcochaca, con su correspondiente sedimentador que comprende de un fluido 

horizontal y filtro lento de modo que se erradique la suciedad del recurso hídrico 

para que de este modo se mejore la situación en cuanto a lo sanitario de la 

población en estudio, se encontró como solución el respectivo planteamiento 

estructural del sedimentador que contara con un volumen de 15.7 metros cúbicos, 

su distancia de abertura es de 0.80 metros, a la distancia del sedimentador es de 

6.2 metros, contara con una anchura de 1.10 metros, altitud de sedimentador es 

de 0.7 m, contando con un borde libre de 0.3 metros y un fondo de cimentación 

de 0.70 m. también obtuvimos el diseño de filtro lento, que cuenta con un 

consumo de diseño de 0.7 l/segundos, una altura de 3.4 m y una velocidad de 

filtración de 0.3 m/h, nos permite verificar o mencionado por (Carhuapoma 2018) 

quien indica que se debe desarrollar un planteamiento de los servicio del recurso 

hídrico que cumplan con la normativa del país y de manera contribuir de manera 

positiva con el desarrollo de la comunidad que será beneficiada. 

De acuerdo al tercer objetivo: diseñar un reservorio de tipo apoyado de 5 

m3 que almacene el agua potable en buen estado para dar mejoría a la situación 
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en el entorno sanitario de la comunidad, además de compensar los cambios de 

horarios de su demanda, se obtuvo como resultado el respectivo diseño de un 

reservorio que contara con un capacidad de 5.00 metros cúbicos y se obtendrá las 

24 horas de suministro, contara con un consumo de planteamiento de 0.204 litros 

x segundos, altura de agua 1.05m, altura de las paredes de 1.40 m, esto nos 

permite verificar lo mencionado por (Viera 2018) en su tesis de mejoramiento 

del servicio de abastecimiento del recurso hídrico, para dar mejoría a las 

situaciones de vida de la comunidad, es por ello que ese sistema cuenta con un 

reservorio que tiene como función fundamental compensar variaciones horarios 

por el consumo de la población, este reservorio es de 45 m3, para un caudal 

promediado diario al año de 1.06 litros x segundos ya que cuenta con habitantes 

futuros de 1338 pobladores, siendo su dotación 68,256 lt/hab/día. 

V.  CONCLUSIONES  

5.1.Conclusiones  

Se calculo la población futura con la que se obtuvo que son 136 los mismos 

que se beneficiaran con el suministro de los sistemas del recurso hídrico en la 

población son en aproximación 24 hogares, los mismos que obtendrán un sistema 

que conlleve a la mejoría en la condición del recurso hídrico y al adecuado abasto 

del mismo, de modo que la comunidad no se encontrara en la necesidad de recurrir 

al rio Parcochaca para acarrear el agua potable. 

Se diseño una captación encausada al rio de la localidad, con su 

correspondiente sedimentador que tiene un fluido horizontal, de manera que la 

comunidad no se demore mucho tiempo en extraer este recurso, también poner en 

resguardo la salud física de cada poblador que se encargan de recolectarla puesto que 

en su camino que recorren para acarrear está en pésimas condiciones. Se diseño 01 

filtro lento el cual ayudara para que la turbiedad del agua que es recolectada sea 

eliminada y que la comunidad cuente con un recurso hídrico correcto y apropiado 

para el uso personal y mejore su condición sanitaria. 

El diseño del reservorio apoyado de 5m3 para que el agua sea 

almacenada para uso de la población, ya que este ayudara a conservar el agua 
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y también compensar el servicio en las diferentes variaciones de horas en su 

adquisición. 

 

VI. RECOMENDACIONES  

Teniendo la determinación de la población futura, los consumos de diseño 

y el servicio del recurso hídrico, en concordancia a lo estipulado en la normativa 

técnica peruana se propone que la población en estudio junto a la entidad 

encargada de los servicios de abastecimientos de agua elabore la documentación 

requerida para que de esta manera se pueda ejecutar el proyecto. 

Se debe tener en cuenta un taller de educación sanitaria de manera que la 

población se vea involucrada en el trabajo de cuidado y dar un buen 

sostenimiento de los servicios del recurso hídrico, como lo es también la 

captación encausada al rio de la localidad, con su correspondiente sedimentador 

de fluido horizontal y filtración lenta, es de vital importancia que esta población 

sea instruida con respecto al manejo y mantenimiento de estos sistemas para que 

de esta manera se conserven y cuiden. 

Para el buen funcionamiento del reservorio apoyado de 5 m3 es factible, 

la recolección de información alcanzados de forma precisa, de esta manera se 

logre obtener una buena comprensión en cuanto a los componentes en 

proyección, y de esta manera la población debe tener en cuenta el cuidado y el 

uso prudente de los sistemas evitando acciones que conlleven al deterioro 

anticipado de las estructuras, resguardando así su tiempo de uso para el mismo 

que ha sido calculado. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: INSTRUMENTO DE MEDICION 
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ANEXO 2: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO 3: FICHA TECNICA 
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ANEXO 3: VALIDACION Y FIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 
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ANEXO 4: BASE DE DATOS 
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BASE DE DATOS DE LA ENCUESTA 

 

N.º 

Encuestados 

CUESTIONARIOS 
 

D1: SERVICIO DE AGUA 

POTABLE 

D2: CONDICIÓN 

SANITARIA 
 

P1 P2 P3 P4 P5 P1 P2 P3 P4 P5  

1 1 3 3 3 2 1 1 2 1 2  

2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 2  

3 1 3 3 2 2 2 2 2 2 1  

4 1 3 3 3 3 1 1 1 2 1  

5 2 3 3 2 2 1 1 1 1 2  

6 1 3 3 2 2 1 1 1 1 2  

7 1 3 3 3 3 1 2 2 2 2  

8 2 3 3 3 3 2 1 1 2 1  

9 1 3 3 3 2 1 1 1 1 2  

10 1 3 3 2 3 1 1 1 1 2  

11 2 3 3 3 3 1 1 1 2 1  

12 1 3 3 3 2 1 1 1 1 2  

13 1 2 3 3 3 1 2 1 1 1  

14 1 3 3 2 2 2 1 2 2 2  

15 1 3 3 3 3 1 1 2 1 1  

16 2 2 3 3 3 1 1 1 2 1  

17 1 3 3 2 2 1 1 1 1 2  

18 2 3 3 3 3 1 2 1 2 2  

19 1 3 3 2 2 1 1 1 1 2  

20 2 3 3 3 3 1 1 1 2 1  

21 1 3 3 3 2 2 2 2 1 1  

22 2 3 3 3 2 1 1 2 1 2  

23 1 2 3 2 2 1 1 1 1 2  

24 1 3 3 2 2 1 2 1 2 2  

25 1 3 3 3 3 1 1 1 1 2  

26 1 2 3 3 2 1 2 1 1 1  

27 2 3 3 3 2 1 1 1 2 2  

28 1 3 3 3 3 2 1 2 1 2  

29 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2  

30 2 3 3 2 3 2 1 1 1 1  

31 1 3 3 3 2 1 2 1 1 2  

32 1 3 3 2 2 2 1 2 2 1  

33 1 3 3 3 2 1 1 1 1 2  

34 2 3 3 3 3 2 1 1 2 1  
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35 1 3 3 3 3 1 1 1 1 2  

36 1 3 3 3 2 2 2 2 1 2  

37 1 3 3 2 2 2 2 1 2 2  

38 2 3 3 2 3 1 1 1 1 2  

39 1 3 3 2 3 1 1 1 2 2  

40 1 3 3 2 2 1 2 1 1 2  

41 2 3 3 3 3 2 1 1 2 2  

42 1 3 3 3 2 1 1 1 1 1  

43 2 3 3 2 2 2 1 2 2 1  

44 1 3 3 3 3 1 1 1 1 2  

45 2 3 3 2 3 2 2 1 1 2  

46 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1  

47 1 3 3 3 2 2 1 2 1 1  

48 1 3 3 3 3 1 1 1 2 1  

49 1 3 3 2 2 1 2 1 1 2  

50 2 3 3 3 3 1 1 1 2 2  

51 1 3 3 3 2 2 1 2 1 2  

52 1 3 3 2 3 1 2 1 1 1  

53 2 3 3 2 2 1 2 2 1 1  

54 1 3 3 3 2 2 1 1 2 2  

55 1 3 3 2 3 1 1 1 1 1  

56 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1  

57 2 3 3 3 2 1 2 2 2 2  

58 1 3 3 3 2 1 1 1 1 1  

59 1 3 3 2 3 1 1 1 2 2  

60 2 3 3 2 2 1 1 1 2 1  

61 1 3 3 3 3 2 1 2 2 2  

62 2 3 3 3 2 1 2 1 1 1  

63 1 3 3 3 3 2 1 1 2 2  

64 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1  

65 1 2 3 3 3 1 2 1 2 2  

66 2 3 3 2 3 1 1 2 1 1  

67 1 3 3 3 2 1 1 1 2 2  

68 1 3 3 3 3 1 2 1 1 2  

69 1 3 3 3 2 1 1 1 1 2  

70 2 3 3 3 3 1 1 1 2 2  

 

 

 

 

 



102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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TITULO 
FORMULACION 

DEL PROBLEMA 
HIPOTESIS OBJETIVOS VARIABLES  DIMENSIONES METODOLOGIA 

INSTALACIÓN 

DEL SERVICIO 

DE AGUA 

POTABLE 

PARA 

MEJORAR LA 

CONDICIÓN 

SANITARIA EN 

EL SECTOR DE 

PARCOCHACA, 

COMUNIDAD 

YANTA, 

AYABACA– 

PIURA 

Problema general  

¿En qué medida la instalación de 

los servicios de agua potable 

cumplirá con el correcto 

abastecimiento en la población del 

sector de Parcochaca, comunidad 

campesina de yanta, a fin de que se 

mejore la condición sanitaria y 

gocen de un recurso apto para su 

consumo?  

Problemas específicos 

 

o ¿Con el cálculo de la población 

futura y la tasa de crecimiento 

por medio de la formula 

aritmética se logrará obtener el 

resultado de la cantidad de 

pobladores que serán 

beneficiados con un sistema de 

agua potable que mejore su 

condición de vida? 

o ¿Con el diseño de la captación 

en cauce de rio, acompañado 

de su respectivo sedimentador 

de flujo horizontal y filtro lento 

se logrará mejorar la condición 

sanitaria de manera que se 

obtenga la eliminación de la 

turbiedad del agua? 

o ¿en qué medida el reservorio 

de 5m3 conservara el agua 

potable en buen estado para 

mejorar la condición sanitaria 

y así mismo compensar los 

cambios de horario ante su 

demanda? 

 

Hipótesis general 

La Instalación de los sistemas de 

agua potable mejorara la condición 

sanitaria en el sector Parcochaca, 

comunidad campesina de yanta, 

con la finalidad que esta población 

cuente con un sistema eficaz, que 

brinde un abastecimiento de agua 

de calidad y apto para consumo 

humano. 

Hipótesis especificas 

 

o El Cálculo de la población 

futura y la tasa de crecimiento 

por medio de la formula 

aritmética definirá la dotación 

y demanda proyectada para 

mejorar la condición sanitaria 

de la población  

o El Diseño una captación en 

cauce de rio, con su 

respectivo sedimentador de 

flujo horizontal y filtro lento 

eliminara la turbiedad del 

agua para que de este modo se 

mejore la condición sanitaria 

de la comunidad en estudio 

o El Diseño de un reservorio 

apoyado de 5.00 m3 que 

conservara el agua potable en 

buen estado para mejorar la 

condición sanitaria de la 

población, además de 

compensar los cambios de 

horarios de su demanda 

Objetivo general  

Instalar los sistemas de agua 

potable para mejorar la 

condición sanitaria en el sector 

Parcochaca, comunidad 

campesina de yanta, con la 

finalidad que esta población 

cuente con un sistema eficaz, 

que brinde un abastecimiento 

de agua de calidad y apto para 

consumo humano. 

 

Objetivos específicos 

o Calcular la población 

futura y la tasa de 

crecimiento por medio de 

la formula aritmética 

o Diseñar una captación en 

cauce de rio, con su 

respectivo sedimentador 

de flujo horizontal y filtro 

lento de manera que se 

elimine la turbiedad del 

agua para que de este 

modo se mejore la 

condición sanitaria de la 

comunidad en estudio 

o Diseñar un reservorio 

apoyado de 5.00 m3 que 

conserve el agua potable 

en buen estado para 

mejorar la condición 

sanitaria de la población, 

además para compensar 

los cambios de horarios de 

su demanda 

 

Variable 

independiente 

Sistemas de 

agua potable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

dependiente  

condición 

sanitaria 

o Captación en 

cauce de rio 

o Línea de 

conducción 

o Redes de 

distribución  

o Reservorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o nivel de 

satisfacción 

 

 

 

 

Tipo: 

exploratorio 

 

 

diseño: 

cuantitativo-

correlacional, este 

nos permitió 

corroborar las 

propiedades del 

dilema de la 

indagación, y de 

manera esencial se 

demostró y brindo 

opciones de 

desenlace a los 

diferentes motivos y 

componentes que se 

originan en la zona 

de análisis 

 

población y 

muestra 
El sector de 

Parcochaca en la 

actualidad cuenta 

con 109 habitantes, 

de los cuales el 

50.59% son varones 

y el 49.91% son 

mujeres. Según el 

padrón comunal 

existen 24 viviendas 

habitadas y 3 

deshabitadas 

haciendo un total de 

27 viviendas 
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Anexo: Protocolo covid-19 
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Anexo:  análisis químico y bacteriológico 
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Anexo: ubicación 

                                   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia-2019 
 

 

 

 

Figura 9 
PROVINCIA: AYABACA 

Figura 8 
PAIS: PERU 

Figura 7 

REGION: PIURA 
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Figura 10 
Micro localización del proyecto 



121 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 

ZONA DE ESTUDIO 

Figura 12 

Zona de estudio 
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Figura 13 
ZONA DE ESTUDIO 
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Anexo 3: PLANOS 
  

 

 

 

 

Figura 14 
Toma de rio captación en planta 
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Figura 15 
TOMA DE RIO CAPTACION DETALLE DE CAJA CAPTACION 
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Figura 16 
SEDIMENTADOR 
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Figura 17 
RESERVORIO 
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Figura 18 
conexiones domiciliarias 
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Figura 19 
perfil longitudinal red de distribución línea principal 
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Figura 20 
planta de línea de conducción 
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Figura 21 
Planta de línea de conducción 
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 Figura 22 
Planta línea de distribución 
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Figura 23 
Red de distribución planta 
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Figura 24 
Red de distribución 
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Figura 25 
Planta - perfil longitudinal. Línea de ramal 


